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1 Visparigas drosibas piesardzibas pasakumi

1 Visparigas drosibas
piesardzibas pasakumi

11 Informacija par dokumentaciju

= Originala dokumentacija ir rakstita anglu valoda. Paréjas valodas
ir originalo dokumentu tulkojumi.

= Saja dokumenta aprakstitie droibas pasakumi attiecas uz |oti
svarigam témam un ir ripigi jaievero.
= Sisttmas uzstadiSana un visas darbibas, kas aprakstitas

uzstadiSanas rokasgramata un uzstaditdja uzzinu rokasgramata,
ir JAVEIC pilnvarotam uzstaditajam.

111 Bridinajumu un simbolu nozime

A BISTAMI!

Norada situaciju, kas izraisa navi vai nopietnu
savainosanos.

BISTAMI! ELEKTROTRIECIENA SANEMSANAS RISKS

Norada situaciju, kas var izraisit elektrotrieciena
sanemsanu.

B

@ PAZINOJUMS

Nepareiza aprikojuma vai piederumu uzstadiSana var
izraisit  elektrotriecienu,  T1ssavienojumu, noplades,
aizdegSanos vai citadi bojat aprikojumu. lzmantojiet tikai
piederumus, papildaprikojumu un rezerves dalas, kuras
razojis vai apstiprinajis uznémums Daikin.

/g\ BRIDINAJUMS

NodroSiniet, lai uzstadiSana, parbaudes un izmantotie
materiali atbilstu piemérojamo likumdoSanas aktu
prasibam (papildus Daikin dokumentacija aprakstitajam
instrukcijam).

A UZMANIBU!

Veicot ierices uzstadisanu, apkopi vai remontu, izmantojiet
atbilstoSu personas aizsargaprikojumu (aizsargcimdus,
aizsargbrilles utt.).

Q BRIDINAJUMS
Noplésiet un izmetiet plastmasas iepakojuma maisinus, lai
ar tiem neviens nespélétos, it pasi bérni. Pretéja gadijuma
iespéjams nosmaksanas risks.

BISTAMI! APDEGUMU GUSANAS RISKS

Norada situaciju, kas var izraisit apdegumu gasanu |oti
augstas vai zemas temperatiras iedarbibas rezultata.

B

BISTAMI! EKSPLOZIJAS IZRAISISANAS RISKS

Norada iesp&jami spradzienbistamu situaciju.

B

BISTAMI! APDEGUMU GUSANAS RISKS

= Darbibas laika un uzreiz péc tas neskarieties pie
dzesétaja caurulem, ddens caurulém un iekS$&jam
dalam. Tas var bat parak karstas vai parak aukstas.
Nogaidiet, Idz to temperatira atgriezisies normas
robezas. Ja tomér nepiecieSams tam pieskarties,
valkajiet aizsargcimdus.

= NEPIESKARIETIES nopliduSam dzesétajam.

BRIDINAJUMS

Norada situaciju, kas var izraisit navi vai nopietnu
savainosanos.

BRIDINAJUMS: VIEGLI UZLIESMOJOSS MATERIALS

A BRIDINAJUMS

Veiciet atbilstoSus pasakumus, lai nepielautu to, ka iekartu
ka patvérumu izmanto nelieli dzivnieki. Nelieli dzivnieki,
saskaroties ar elektriskajam dalam, var izraisit nepareizu
darbibu, dimosanu vai aizdegSanos.

UZMANIBU!

Norada situaciju, kas var izraisit navi vai art vieglu vai
vidéji smagu savainosanos.

BB P

A UZMANIBU!

NEAIZTIECIET iekartas gaisa ievadu un aluminija ribas.

PAZINOJUMS

Norada situaciju, kas var izraisit aprikojuma vai TpaSuma
bojajumus.

e

@ PAZINOJUMS

= Uz iekartas aug$éjas virsmas NENOVIETOJIET
nekadus objektus un aprikojumu.

= NESEDIET, NEKAPIET un NESTAVIET uz iekartas.

INFORMACIJA

Norada noderigus padomus vai papildinformaciju.

Simbols Paskaidrojums

@ PAZINOJUMS

Lai arpus telpam uzstadamaja iekarta neiek|ltu Udens,
darbus ir ieteicams veikt sausa un skaidra laika.

Pirms uzstadiSanas izlasiet uzstadi$anas un
ekspluatacijas rokasgramatu, ka art elektriskas
shémas instrukciju.

(3]

Pirms apkopes un servisa darbu veikSanas izlasiet
apkopes rokasgramatu.

&y

Plasaku informaciju skatiet uzstaditaja un lietotaja
uzzinu rokasgramata.

i

1.2 Informacija uzstaditajam

1.21 Visparigi

Ja neprotat uzstadtt vai lietot iekartu, tad vérsieties pie izplatitaja.

Saskana ar attiecigiem likumdoSanas aktiem var bt nepiecieSams
[1dz ar izstradajumu piegadat zurnalu, kas satur vismaz $§adas zinas:
informaciju par apkopi, remontu, parbaudes rezultatiem, dikstaves
periodiem utt.

Pieejama vieta uz izstradajuma JABUT sniegtai ari $adai
informacijai:

= Instrukcija par sistémas izslégSanu arkartas gadijumos.

= Ugunsdzéséju, policijas un slimnicas nosaukums un adrese.

= Pakalpojuma kontaktdati — nosaukums, adrese, diena sun nakts
talruna numuri.

Instrukcija par 8ada Zurnala sastadiSanu ir ieklauta Eiropas
standarta EN378.
1.2.2 UzstadiSanas vieta

= Ap iekartu atstajiet pietieckami daudz brivas vietas, lai nodrosinatu
gaisa cirkulaciju un varétu veikt iekartas remontu.

ARXM25~35N2V1B9 + RXM20~35N2V1B9 + RXJ20~35M3V1B +
RXA20~35A3V1B

R32 dalita sérija
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1 Visparigas drosibas piesardzibas pasakumi

= NodroSiniet, lai uzstadiSanas vieta spétu izturét iekartas svaru un
vibracijas.

« Gadajiet, lai telpa batu laba ventilacija. NEDRIKST aizsegt
ventilacijas atveres.

= NodroSiniet, lai iekarta batu nolimenota.

NEUZSTADIET iekartu talak minétajas vietas.
= Vietas, kur pastav potenciali spradzienbistama atmosféra.

= Vietas, kur atrodas masinérija, kas izdala elektromagnétiskos
vilnus. Elektromagnétiskie vilni var traucét vadibas sistémai un
izraistt aprikojuma darbibas traucéjumus.

= Vietas, kur pastav aizdegSanas risks uzliesmojosu gazu nopludes

Skiedru un uzliesmojosu puteklu klatbatnes dé|.

= Vietas, kur rodas korozivas gazes (pieméram, sérskabes gaze).
Vara caurulu vai lodéto savienojumu korozija var izraisit dzesétaja
noplades.

Instrukcija iekartai ar aukstumagentu R32

Ja tiek izmantots.

BRIDINAJUMS
= Nedurt un nededzinat.

= AtkauséSanas procesa paatrinasanai neizmantojiet

Minimalas gridas platibas noteikSana

1 Nosakiet kop&jo aukstumagenta daudzumu sistéma (= ripnica
uzpilditais aukstumagents @ + @ papildus uzpilditais
aukstumagents).

M Contains fluorinated greenhouse gases

| R32 | o4 |ka
GWP: xxx
o-[ o

(2]
9 o:0- |k
I ﬂ ,ﬁl szg;xokg = tcgozeq

2 Nosakiet attiecigo grafiku vai tabulu.

= lekS€jam blokam: Vai iekarta uzstadita pie griestiem, pie
sienas vai uz gridas?

= Argéjam blokam, kas uzstadits vai glabajas telpa, un argjam
caurulvadam vietas bez ventilacijas tas ir atkarigs no
uzstadiSanas augstuma:

Ja uzstadisanas augstums |Tad izmantojiet grafiku vai
oo tabulu...

<1,8 m Bloks uzstadits uz gridas
1,8sx<2,2 m Bloks uzstadits pie sienas
222m Bloks uzstadits pie griestiem

3 lzmantojiet grafiku vai tabulu, lai noteiktu minimalo gridas

nekadus citus [1dzek|us, iznemot razotaja ieteiktos. platibu.
= Nemiet véra, ka aukstumagents R32 ir BEZ smarzas. A, (m?)
550
E— 540
A BRIDINAJUMS 0 //5
No mehaniskiem bojajumiem pasargatu iekartu uzglaba 00
labi védinama telpa, kur nav aizdegSanas avotu 490 "
(pieméram, atklatas liesmas, gazes iekartas vai elektriska 470
silditaja, kas pastavigi darbojas); telpas izmériem jabut 450460 /
atbilstosiem talak min&tajiem. P
420 o /
PAZINOJUMS O S
_ 3% S
= NEDRIKST otrreiz izmantot iepriek§ lietotus 370380 S
savienojumus. 50 £/
» Dzesé3anas sistémas uzstadisanas laika izveidotajiem 20 &
savienojumiem ir jabadt pieejamiem apkopei. 310320 /
300
A BRIDINAJUMS 20
270
Parliecinieties, ka uzstadiSana, apkope un remonts atbilst 260
Daikin instrukcijam un attiecigiem tiesibu aktiem 250240
(pieméram, valsts noteikumiem par gazes izmanto$anu) un 2
ka Sos darbus veic tikai pilnvarots personals. 210200
190
UzstadiSanas vietas prasibas 170180
160
@ PAZINOJUMS [
P . - o 130
= Caurulém jabdt aizsargatam pret mehaniskiem 120
bojajumiem. ”0100
90
= Jauzstada péc iesp€jas 1saki caurulvadi. » 80 -
60 fed U
E— 5 un ;
A BRIDINAJUMS n Wal- T —
o ) - s 30 i@
Ja iekarta ir aukstumagents R32, tad telpa, kur iekarta ir 20 //:j/—?mumed unit |
uzstadita, tiek ekspluatéta un uzglabata, gridas platibai 10 0 - 1
ARCIT lial5kai s s . 5 54T 18122 126| 3 [34]38(42(46| 5 [54/58[62]66/|7 [74]78
:AbB|U'T I|elall‘;a(| p;;ermlmn:tglo gridas platibu, kada noradita 2724 28732 a6 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 s0m (Kg)
abula zem A (m?). Tas attiecas uz: 1843 795
= lek$éjiem blokiem bez aukstumagenta noplides
devéja; ja iekSéjie bloki ir ar aukstumagenta noplides
deveéju, tad sk. uzstadiSanas rokasgramatu.
= Aréjo bloku, kas uzstadits vai glabajas telpa (piem.,
ziemas darza, garaza, masintelpa).
= Caurulvadiem vietas, kur trokst ventilacijas.
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1 Visparigas drosibas piesardzibas pasakumi

Ceiling-mounted Wall-mounted Floor-standing
unit® unit® unit®©
m (kg)—A,,, (m*)  m(kg)—A_ (m?) |m(kg)—A, (m?)
<1.842—— <1.842 —— <1.842——
1.843——3.64 1.843——4.45 1.843——28.9
20—3.95 2.0—4.83 20—340
22——434 22—531 22—412
24——474 24—579 24—490
26—5.13 26—6.39 26—575
2.8——5.53 28—7.41 28—66.7
3.0—5.92 3.0——8.51 3.0—76.6
3.2—6.48 3.2—9.68 32—87.2
3.4—7.32 34—10.9 3.4—984
3.6——8.20 36—123 3.6——110
3.8——9.14 3.8—13.7 3.8—123
4.0——101 4.0—151 4.0—136
42—11.2 42—16.7 4.2——150
44——123 44—183 4.4—165
46——134 4.6——20.0 4.6——180
48——14.6 48—21.8 4.8——196
50——15.8 5.0——23.6 5.0—213
52—171 52—256 5.2——230
54—185 54—276 54——248
5.6——19.9 5.6——29.7 5.6——267
58——21.3 58—31.8 5.8——286
6.0—22.8 6.0——34.0 6.0——306
6.2——24.3 6.2——36.4 6.2——327
6.4——25.9 6.4—38.7 6.4——349
6.6——27.6 6.6—41.2 6.6——371
6.8——29.3 6.8——43.7 6.8——394
7.0—31.0 7.0—46.3 7.0—417
72——328 7.2——49.0 7.2—441
7.4—34.7 74—51.8 7.4——466
7.6——36.6 7.6——54.6 7.6——492
7.8——38.5 7.8——57.5 7.8——518
7.956 ——40.1 7.956——59.9 7.956——539

m  Kopéjais aukstumg@enta daudzums sistéma
Anin  Minimala gridas platiba
(a) Ceiling-mounted unit (= bloks uzstadits pie griestiem)
(b) Wall-mounted unit (= bloks uzstadits pie sienas)
(c) Floor-standing unit (= bloks uzstadits uz gridas)

1.23 Dzeséjosa viela

Plasaku informaciju skatiet uzstadiSanas
attieciga  lietojuma  uzstaditdja uzzinu

Péc vajadzibas.
rokasgramata vai
rokasgramata.

@ PAZINOJUMS

NodrosSiniet, lai dzesgjosas vielas caurulu uzstadisana tiktu
veikta saskana ar piemérojamo likumdoSanu. Eiropa
piemérojamais standarts ir EN378.

@ BISTAMI! EKSPLOZIJAS IZRAISISANAS RISKS

Izsiknésana — aukstumagenta noplide. Ja vélaties
izstknét sisttmu un ir noplide aukstumagenta kontara:

= NEIZMANTOJIET iekartas automatiskas izsiknéSanas
funkciju, ar kuru varat visu aukstumagentu no sistémas
parsuknét aréja bloka. lespéjamas sekas: lesp&jama
kompresora aizdegSanas un spradziens, ja gaiss
ieplust kompresora, kad tas darbojas.

= Izmantojiet atseviSku atgiSanas  sistému, lai

NEDARBINATU iekartas kompresoru.

/_\ BRIDINAJUMS

VIENMER veiciet aukstumagenta atgusanu.
NEPIELAUJIET aukstumagenta nopladi apkartéja vide.
Izmantojiet vakuumsukni, lai atgaisotu iekartu.

@ PAZINOJUMS

Kad visas caurules ir savienotas, parbaudiet, vai nav
gazes nopludes. Gazes nopludes noteik$anai izmantojiet
slapekli.

@ PAZINOJUMS

= Lai novérstu kompresora darbibas traucéjumus,
NEDRIKST iepildit vairak par noradito aukstumagenta
daudzumu.

= Kad nepiecieSams atvért aukstumagenta sistému, ar
aukstumagentu jarikojas saskana ar attiecigajiem
noteikumiem.

A BRIDINAJUMS

Nodrosiniet, lai sisttma nebltu skabekla. Dzesétaju drikst
uzpildt tikai péc tam, kad ir veikta noplides parbaude un
vakuumzavésana.

= Ja ir nepiecieSama atkartota uzpilde, skatiet iekartas datu
plaksnité noradito informaciju. Taja ir noradits dzeséSanas
Skidruma veids un vajadzigais daudzums.

= lekarta fabrika ir piepildita ar aukstumagentu, bet dazam
sistémam var bt nepiecieSama papildu uzpildiSana atkariba no
caurulu izmériem un to garuma.

= Lietojiet tikai $aja sistéma izmantotajam dzeséSanas Skidrumam
paredzétos rikus, lai nodroSinatu spiedienizturibu un noveérstu
sveSkermenu iek|GSanu sistéma.

= DzeséSanas Skidruma uzpildiSana tiek veikta $adi:

@ PAZINOJUMS

Gadaijiet, lai argjie caurulvadi NEBUTU noslogoti.

A BRIDINAJUMS
Parbauzu laikd NEKAD nelietojiet produkta spiedienu, kas
ir lielaks par maksimalo pielaujamo spiedienu (kas noradits
datu plaksnité uz iekartas).

A BRIDINAJUMS

Ja tiek konstatéta dzesétdja noplide, veiciet visus
nepiecieSamos  piesardzibas pasdkumus. Ja tiek
konstatéta dzesétdja gazes noplude, nekavéjoties
izvédiniet telpas. lesp&jamie riski:

= Parmériga dzesétaja koncentracija slégta telpa var
radit skabekla trakumu.

= Ja dzesétdja gaze noklust saskaré ar liesmam, var
rasties toksiska gaze.

Ja Tad
Veiciet uzpildisanu ar
(pieméram, cilindram ir augSupveérstu cilindru.

apziméjums “Pievienots
Skidruma uzpildiSanas sifons”)

Sifona caurule NETIEK lietota

Tiek lietota sifona caurule

Veiciet uzpildisanu ar lejupvérstu

cilindru.

= Uzpildiet dzesétaju Skidruma veida. Ja tiks pievienots gazes veida
dzesétajs, var tikt traucéta darbiba.

= Lénam atveriet dzeséSanas cilindrus.
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1 Visparigas drosibas piesardzibas pasakumi

A

UZMANIBU!

Péc aukstumagenta iepildiSanas procediras beigam vai
procediras partraukuma uzreiz noslédziet aukstumagenta
tvertnes varstu. Ja varstu NENOSLEDZ uzreiz, tad atlikusa
spiediena ietekmé var tikt iepildits lieks aukstumagenta
daudzums. lespéjamas sekas: Nepareizs aukstumagenta
daudzums.

1.2.4

Salsudens

Ja tiek lietots. Plasaku informaciju skatiet uzstadiSanas
rokasgramata vai attiecigd lietojuma uzstaditaja uzzinu
rokasgramata.

A

BRIDINAJUMS

Salsudens IR jaizvélas saskana ar piemérojamo
likumdosanu.

A

BRIDINAJUMS

Ja tiek konstatéta salsidens noplide, veiciet visus
nepiecieSamos piesardzibas pasakumus. Salstdens
noplides gadijuma nekavéjoties izvediniet telpas un
sazinieties ar vietéjo tirgotaju.

BRIDINAJUMS

lekarta eso$a gaisa temperatira var bat daudz augstaka
par temperatiru telpa, pieméram, 70°C. Salstdens
noplides gadijuma iericé esoSas sakarsusas dalas var
izraisit bistamu situaciju.

A

BRIDINAJUMS

Instalacija IR jaizmanto un jauzstada saskana ar
piemérojamaja likumdosana noteiktajiem drosibas un vides
aizsardzibas pasakumiem.

1.2.5

Udens

Ja tiek lietots. Plasaku informaciju skatiet uzstadiSanas
rokasgramata vai attiecigd lietojuma uzstaditdja uzzinu
rokasgramata.

PAZINOJUMS

Parliecinieties, vai Udens kvalitate atbilst ES direktiva
98/83 EK noteiktajam prasibam.

1.2.6

Elektriba

BISTAMI! ELEKTROTRIECIENA SANEMSANAS RISKS

= Pirms nonemat slédzu karbas vaku,
pievienojat  elektriskos vadus vai pieskaraties
elektriskajam dalam, pilnilbd ATSLEDZIET stravas
padevi.

= Pirms apkopes veikSanas stravas padevei jabiit
atvienotai ilgadk neka mindti un ir javeic sprieguma
mériSana galvenas kédes kondensatoru spailés vai
elektriskajas dalas. Pirms pieskarSanas elektriskajam
dalam lidzstravas spriegumam JABUT mazakam par
50 V. Spailu atraanas vietu skatiet elektroinstalacijas
shéma.

= NEPIESKARIETIES elektriskajam dalam ar mitram
rokam.

= NEATSTAJIET iekartu bez uzraudzibas, ja ir nopemts
apkopes parsegs.

Q BRIDINAJUMS

Ja rdpnica NAV uzstadits galvenais slédzis vai cits
atvienoSanas Iidzeklis, kas kontaktus atvieno visos polos,
nodro$inot pilnigu atvienoSanu atbilstoSi parsprieguma Il
kategorijas nosacijumiem, tas ir OBLIGATI jaieklauj
fiksétaja elektroinstalacija.

é BRIDINAJUMS

= Izmantojiet TIKAI vara vadus.

= Gadajiet, lai aréjie vadi atbilstu attiecigo noteikumu
prasibam.

= Aréja elektroinstalacija ir javeido atbilstosi iekartas
komplektacija ieklautajai elektroinstalacijas shémai.

= NESASPIEDIET sai$ki esoSos kabelus un gadajiet, lai

tie nesaskartos ar caurulem un asam malam.

NodroSiniet, lai spailu savienojumiem netiktu pielietots

aréjs spiediens.

Noteikti ierikojiet zem&jumu. NESAVIENOJIET iekartas

zeméjumu ar komunala tikla caurulém, izladni vai

talruna Iinijas zemé&jumu. Nepilnigs zemé&jums var
izraisit elektriskas stravas triecienu.

= Noteikti izmantojiet atseviSku energoapgades avotu.
NEKAD neizmantojiet energoapgades avotu, kas tiek
koplietots ar citu ierici.

= Noteikti uzstadiet nepiecieSamos droSinatajus vai
jaudas slédzus.

= Noteikti ierikojiet nopludstravas aizsardzibu. Ja to
neizdara, tad iespéjams elektriskas stravas trieciens vai
aizdegSanas.

= Kad uzstadat nopludstravas aizsardzibu, parbaudiet,
vai td ir saderiga ar invertoru (izturiga pret
augstfrekvences elektrisko troksni), lai izvairitos no
nevajadzigas nopladstravas aizsardzibas
nostradasanas.

A UZMANIBU!

Kad pieslédz elektrisko baro$anu, pirms tam ir jaizveido
zeméjums. Kad atvieno elektrisko baroSanu, strava
jaatvieno pirms zeméjuma atvieno$anas. Vadu garumam
starp baroSanas vada atslogotdju un spailu paneli jabat
tadam, lai stravas vadus varétu pieslégt pirms zemé&juma
gadijumam, ja stravas vads tiktu atrauts no atslogotaja.

PAZINOJUMS

Piesardzibas pasakumi stravas kabelu uzstadiSanas laika:
VN N
( ][ oo q [ )

= Stravas spailu blokam NEPIEVIENOJIET dazada
biezuma vadus (valigs stravas vads var radit parlieku
lielu kar§anu).

= Pievienojot vienada diametra vadus, dariet to, ka
paradits attéla ieprieks.

= Vadiem lietojiet paredzétajai stravai atbilstoSus vadus
un stingri pievienojiet, péc tam nostipriniet tos, lai
novérstu aréja spiediena izpleSanos arpus spailu
plates.

= Lai pievilktu spailu skrives, lietojiet atbilstoSu
skrdvgriezi. Skrlvgriezis ar mazu galvu var sabojat
skraves galvinu un nenodrosSinas pareizu pievilkSanu.

= Parvelkot spailu skrives, tas var salauzt.

Uzstaditaja uzzinu gramata
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2 Informacija par dokumentaciju

A BRIDINAJUMS

= Péc elektroinstalacijas darbu pabeigSanas
parliecinieties, vai visas elektriskas dalas un spailes
elektrisko dalu karba ir drosi savienotas.

= Pirms iekartas iedarbinaSanas parliecinieties, vai visi
parsegi ir aizverti.

Nodala Apraksts

Par dokumentaciju Kada dokumentacija ir pieejama

uzstaditajam

lepakojuma saturs Ka izpakot blokus un iznemt to

piederumus

Par bloku Ka identificét bloku

@ PAZINOJUMS

Attiecinams tikai tad, ja baroSanas blokam ir tris fazes un
kompresoram ir ieslégSanas/izslégSanas iespéja.

Ja péc Tslaiciga elektropadeves traucéjuma iesp€jama
pretfaze un produkta darbibas laikd stravas padeve tiek
ieslégta un izslégta, pievienojiet lokalu pretfazes
aizsardzibas kédi. Produktu darbinot pretfazé, var sabojat
kompresoru un citas dalas.

2 Informacija par
dokumentaciju
21 Par So dokumentu
INFORMACIJA

Parliecinieties, ka lietotajam ir dokumentacija uz papira, un
aiciniet vinu saglabat to turpmakai uzzinai.

Mérkauditorija
Pilnvaroti uzstadrtaji
Dokumentacijas komplekts

Sis dokuments ir daja no dokumenticijas komplekta. Pilns
komplekts sastav no talak noraditajiem dokumentiem.

= Visparéjie drosibas noteikumi:
= |zlasiet Sos droSibas noteikumus PIRMS iekartas uzstadisanas
= Formats: uz papira (aré&ja bloka iepakojuma)
= Aréja bloka uzstadi$anas rokasgramata:
= UzstadiSanas instrukcija
= Formats: uz papira (aré&ja bloka iepakojuma)
= Uzstaditaja uzzinu rokasgramata:
= Uzstadisanas sagatavoSana, atsauces dati utt.

= Formats: elektroniskas datnes http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/

Komplekta ieklautds dokumentacijas jaunakas parskatitas versijas
var bat pieejamas regionalaja Daikin timekla vietné vai no jasu
izplatitaja.

Originala dokumentacija ir rakstita anglu valoda. Paréjas valodas ir
originalo dokumentu tulkojumi.

Tehniskie dati

= Jaunako tehnisko datu apskats ir pieejams regionalaja Daikin
timekla vietné (publiski pieejama).

= Jaunako tehnisko datu pilns komplekts ir pieejams Daikin artikla
(ir nepiecieSama autentifikacija).

2.2 Uzstaditaja atsauces rokasgramata

Sagatavo$ana Kas jadara un jazina pirms doSanas uz

uzstadisanas vietu

Uzstadisana Kas jadara un jazina pirms sistémas

uzstadiSanas

Nodos$ana ekspluatacija  |Kas jadara un jazina, lai uzsaktu
sistémas ekspluataciju péc tas

konfiguréSanas

Nodosana lietotajam Kas janodod un jaizskaidro lietotajam

UzturéSana un tehniska Ka uzturét un apkopt blokus

Isuma
Nodala Apraksts
Vispargjie drosibas I1zlasiet Sos droSibas noteikumus
noteikumi PIRMS iekartas uzstadiSanas

apkope

Darbibas trauc&jumu Kas jadara, ja rodas problemas
novérsana

Utilizacija Ka utilizet sistemu

Tehniskie dati Sistémas specifikacijas

Glosarijs Terminu definicijas

3 Informacija par iepakojumu

3.1 Parskats. Informacija par
iepakojumu

Saja nodala aprakstita riciba péc argja bloka piegadasanas

uzstadiSanas vieta.

Nemiet véra talak noradrito:

» Péc piegades IR JAPARBAUDA, vai iekarta nav bojata. Par
jebkada veida bojajumiem nekavéjoties JAZINO piegadataja
pretenziju agentam.

= lekartu tas originalaja iepakojuma nogadajiet péc iespéjas tuvak
tas galigas uzstadiSanas vietai, lai neraditu no transportéSanas
bojajumiem.
= Rikojoties ar iekartu, nemiet véra So informaciju:
|1| trausls izstradajums, rikojieties ar iekartu uzmanigi.
Turiet iekartu vertikala stavokli, lai izvairitos no
— bojajumiem.

= lepriek$ sagatavojiet marsrutu, pa kuru nogadasiet bloku telpas.
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4 Par bloku

3.2  Arpus telpam uzstadama iekarta

3.21  Araiekartas izpako$ana

3.2.2 Arpus telpam uzstadamas iekartas
piederumu nopnemsana

1 Paceliet argjo bloku.

UZMANIBU!

~ Ar&jo bloku apstradajiet tikai $adi:

2 Iznemiet piederumus iepakojuma apaksa

a b c d e

ﬁ‘ ﬁ 1% 1% 1% 1%
5 Fm
- L'

Visparéjie drosibas noteikumi

Aréja bloka uzstadisanas rokasgramata

Fluoréto siltumnicefekta gazu etikete

Fluoréto siltumnicefekta gazu etikete vairakas valodas
Drenazas aizbaznis (atrodas iepakojuma kastes dibena)
Energijas uzlime

w

W
T
—a

BE

-0 Q0T O

4 Par bloku

BRIDINAJUMS: VIEGLI UZLIESMOJOSS MATERIALS

Dzesétajs Saja iekarta ir vaji uzliesmojoss.

4.1 Parskats: Par bloku
Saja nodala ir informacija par talak uzskaitito:

= Argja bloka identifikacija
4.2 Identifikacija

@ PAZINOJUMS

Vienlaikus uzstadot vai apkalpojot vairakas iekartas,
NESAJAUCIET apkalpes panelus starp dazadiem
modeliem.

Uzstaditaja uzzinu gramata
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5 Sagatavosanas

4.21 Identifikacijas uzlime: ara iekarta

Atrasanas vieta
[ 1

M

i
[l

F

e

5 Sagatavosanas

5.1 Parskats: sagatavosana

Saja nodala aprakstits, kas jums jadara un jazina par uzstadi$anas
vietu.

Te ir informacija par talak uzskaitito:

= Uzstadisanas vietas sagatavo$ana

= Aukstumagenta caurulvadu sagatavosana

= Elektroinstalacijas sagatavosana

5.2 UzstadiSanas vietas sagatavosSana

NEUZSTADIET ierici vietas, kas biezi tiek izmantota ka darba vieta.
Bivdarbu (pieméram, slipéSanas darbu) gadijuma, kad tiek radits
liels daudzums putek|u, ierice ir JAAPSEDZ.

Izvélieties tadu uzstadiSanas vietu, kura var ienest un iznest ierici.

A UZMANIBU!

= Parbaudiet, vai uzstadiSanas vieta izturés bloka svaru.
Nepareiza uzstadisana rada briesmas. Tad iesp&jama
ari vibracija vai neparastas skanas darbibas laika.

= Nodrosiniet pietiekami lielu apkopes vietu.

= Uzstadot bloku, gadajiet, lai tas NESASKARAS ar
griestiem vai sienu, jo pretéja gadijuma ir iesp&jama
vibracija.

= lzvélieties tadu vietu, kur karsta/auksta gaisa izpliSana no bloka
vai ta darbibas troksnis NEVIENAM NETRAUCE.

= Ap iekartu atstajiet pietiekami daudz brivas vietas, lai nodrosinatu
gaisa cirkulaciju un varétu veikt iekartas remontu.

= lzvairieties no vietam, kuras var noplUst uzliesmojoSa gaze vai
produkts.

Uzstadiet stravas kabelus vismaz 1 metra attaluma no TV vai radio
uztvéréja, lai noverstu traucéjumus. Atkariba no radiovilniem 3 metru
attalums VAR NEBUT pietiekams.

/E\ BRIDINAJUMS

NEDRIKST novietot zem iek$&ja un/vai arga bloka
nekadus priekSmetus, kuri var samirkt. Pretéja gadijuma
mitruma kondensacija uz bloka vai aukstumagenta
caurulvadiem, gaisa filtra aizséréSana vai drenazas
nosprostosanas var izraisit tdens piléSanu, kas, savukart,
var notraipit vai sabojat zem bloka novietotos priekSmetus.

A BRIDINAJUMS

lerice ir jaglaba telpa, kura nav pastavigi stradajosu
aizdegSanas avotu (pieméram: atklata liesma, stradajosa
gazes ierice vai stradajoss elektriskais silditajs).

5.21 Ara iekartas uzstadiSanas vietas prasibas

INFORMACIJA

Izlasiet arT Sos nosacijumus:

= Visparigie nosacijumi uzstadi$anas vietai. Skatiet
nodalu “Visparigi piesardzibas pasakumi’”.

= Prasibas dzesétdja caurulém (garums, augstuma
atskiriba). Skatiet nodala “Sagatavo$anas pasakumi’.

levérojiet talak noraditas atstarpju vadlinijas.

>150 °
E-
pttHE

>50 ~+—t=

4§+ 4b [>100
~-=
ic

>50

Nttt ik [>150

e
|8

« t 1 {b]>100
~-E=
8

Q |
E3r

(mm) I

a Gaisa izvade
b Gaisa ieplides atvere

@ PAZINOJUMS

Sienas augstumam argja bloka izejas pusé JABUT
<1200 mm.

@ PAZINOJUMS

= NEKRAUJIET ierices vienu uz otras.
= NEKARINIET ierici pie griestiem.

>50

>300 ‘

Spécigs VEj$ (218 km/h), kas pas pret ara iekartas gaisa izplides
vietu, rada Tssavienojumu (izplides gaisa iesukSana). lesp&jamas
problémas:

= darba kapacitates pasliktinasanas;
= biezZa aizsalSana sildisanas laika;

= darbibas traucgéjumi spiediena samazinasanas vai palielina§anas
del;

= salGzis ventilators (ja spécigs Vé&jS nepartraukti pds pret
ventilatoru; tas var sakt griezties |oti atri, l1dz saldzt).

Ja gaisa ieplides vieta tiek paklauta véja iedarbibai, ieteicams
uzstadit deflektora plaksni.

leteicams uzstadit ara iekartu ar gaisa ieplides vietu pret sienu,
NEVIS tieSi pret véja plasmu.
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5 Sagatavosanas

a Deflektora plaksne
b Domingjosa véja virziens
¢ Gaisaizvade

NEUZSTADIET iekartu talak minétajas vietas.

= Skanas jutigds vieta (pieméram, gulamistabu tuvuma), lai
darbibas troksnis neraditu apgratingjumu.
Piezime. Ja skana tiek mérita faktiskajos uzstadiSanas apstak|os,
mérita vértiba var bit augstaka par skanas spiediena limeni, kas
noradits datu registra skanas spektra apkartéjas vides trok$nu un
skanas atbalss dé|.

INFORMACIJA

Skanas spiediena limenis ir mazaks par 70 dBA.

= Vietas, kura atmosféra ir mineralellas miglina, izsmidzinajums vai
tvaiki. Plastmasas detalas nolietojas un nokrit vai rada tdens
nopladi.

NAV ieteicams uzstadit ierici Sadas vietas, jo tas var saisinat
iekartas kalpoSanas laiku:

= vietas, kur ir ievérojamas sprieguma svarstibas,
= transportlidzek|os un kugos,
= vietas, kur ir skabju vai sarmu tvaiki.

UzstadiSana jurmala. Parliecinieties, ka ara iekarta NAV tieSi
paklauta jdras véju iedarbibai. Tad&jadi var noverst koroziju, ko rada
liels sals daudzums gaisa, kas var saisinat iekartas kalpo$anas
laiku.

Uzstadiet ara iekartu vieta, kur uz to tieSi neiedarbojas juras véji.

Piemeérs: Aiz ékas.

N
H HHHHBEH

o | [

Ja ara iekarta ir paklauta jdras véju tieSai iedarbibai, uzstadiet
véjtveri.

= Véjtvera augstums=1,5xara iekartas augstums

= Uzstadot véjtveri, nemiet véra nepiecieSamo apkalpes vietu.

d
c

H HBEHBHAB

[ ] O

Jaras véj$
Eka

Ara iekarta
Veéjtveris

Q0T

Aréjais bloks ir paredzéts uzstadisanai tikai arpus telpam un
lietoSanai dzeséSanas reZima, kad vides temperatdra ir no —10°C
I[dz 50°C, bet sildisanas rezZima, kad vides temperatdra ir no —20°C
[idz 24°C.

5.2.2 Ara iekartas papildu uzstadisanas vietas
prasibas auksta klimata apstaklos

Aizsargajiet ara iekartu no tieSiem saules stariem un nodrosiniet, ka
ara iekarta NEKAD neapsnieg.

Sniega jumtin$ vai nojume
Paaugstinajums
ValdoSais véju virziens
Gaisa izplide

Q0T

Visos gadijumos zem bloka jabat vismaz 300 mm brivai vietai.
Blokam jaatrodas arT vismaz 100 mm augstak par sagaidamo
maksimalo sniega segas Iimeni. Par to plasak skat. 12. lappusé
"6.3 Arpus telpam uzstadamas iekartas montaza".

Apgabalos, kur uzsnieg daudz sniega, ir svarigi izvéléties tadu
uzstadidanas vietu, kur sniegs NEIETEKME iekartas darbibu. Ja
iespéjama sanu snigana, nodrosiniet, lai sniegs NEIETEKMETU
siltummaina spirali. Ja nepiecieSams, uzstadiet sniega parsegu vai
Skdni un postamentu.

Uzstaditaja uzzinu gramata

10

DAIKIN

ARXM25~35N2V1B9 + RXM20~35N2V1B9 + RXJ20~35M3V1B +
RXA20~35A3V1B

R32 dalita sérija

4P518023-5D — 2019.04



6 Uzstadisana

5.2.3 Aukstumagenta caurulvadu garuma un
augstuma starpiba

Kas? Attalums

Maksimalais pielaujamais caurulvadu 20 m

garums

Minimalais pielaujamais caurulvadu garums 1,5m

Maksimala pielaujama augstumu starpiba 15m

5.3 Dzesétaja caurulu sagatavosana

5.31 Prasibas dzesétaja caurulem

INFORMACIJA

Izlasiet arT piesardzibas pasakumus un prasibas nodala
“Visparigi piesardzibas pasakumi”.

= Caurulu materials: ar fosforskabi deoksidéts bezSuvju vars.

= Cauru]vada diametrs:

Skidruma caurulvads 6,4 mm (1/4")

Gazes caurulvads @9,5 mm (3/8")

= Caurulvada atlaidinasanas pakape un biezums:

Aréjais diametrs | Atlaidinasanas | Biezums (t)@

(D) pakape
6,4 mm (1/4") Radits (O) 20,8 mm %]
9,5mm (3/8")  |Radits (O) @i

(a) Atkariba no attiecigajiem tiesibu aktiem un iekartas
maksimala darba spiediena (sk. "PS High" uz iekartas datu
plaksnites) var bat nepiecieSams lielaks caurulvada sieninu
biezums.

5.3.2 Dzesétaja caurules izolacija

= |zolacijai izmantojiet polietiléna putas:

= siltumatdeves atrums no 0,041 Iidz 0,052 W/mK (no 0,035 Iidz
0,045 kcal/mh°C)

= siltuma pretestiba vismaz 120°C

= |zolacijas biezums

Caurules aréjais
diametrs (9,)

lzolacijas iekséejais
diametrs (9))

lzolacijas biezums

®)

6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm
9,5 mm (3/8") 12~15 mm
ei)\/—Qi.

&

Ja temperatdra ir lielaka par 30°C, bet mitrums ir lielaks par 80%
relativd mitruma, izolacijas materialu biezumam ir jabat vismaz
20 mm, lai novérstu kondensatu uz izolacijas virsmas.

5.4 Elektroinstalacijas sagatavosSana

5.4.1 Elektroinstalacijas sagatavosana

INFORMACIJA

Izlasiet arT piesardzibas pasakumus un prasibas nodala
“Visparigi piesardzibas pasakumi”.

INFORMACIJA

Vél lasiet 19. lappusé "6.7.4 Standarta elektroinstalacijas
komponentu specifikacija".

/g\ BRIDINAJUMS

= Ja stravas padevei nav N fazes vai ta ir nepareiza,
aprikojums sabojasies.

= NodroSiniet pareizu zeméjumu. NESAVIENOJIET
iekartas zemé&jumu ar komunalajam caurulém, izladni
vai talruna linijas zemé&jumu. Nepilnigs zemé&jums var
izraisTt elektroSoku.

= Uzstadiet nepiecieSamos droSinatajus vai jaudas
slédzus.

= Elektroinstalaciju nostipriniet ar kabelu savilcéjiem, lai
kabeli NENONAKTU saskaré ar asdm malam vai
caurulém, it pasi augstspiediena puseé.

= NELIETOJIET izoletus vadus, dzislotos vadus,

pagarinatajus un savienojumus ar zvaigznveida
sistému. Tas var izraisit parkarSanu, elektroSoku vai
aizdegSanos.

= NEUZSTADIET fazu kustibas kondensatoru, jo ST
iekarta ir aprikota ar parveidotaju. Fazu kustibas
kondensators var samazinat veiktspéju un radit
negadijumus.

A BRIDINAJUMS

= Argjie vadi ir JAUZSTADA pilnvarotam elektrikim, un
tiem ir JAATBILST spéka eso$ajiem tiesibu aktiem.

= lzveidojiet elektriskos savienojumus ar fiksétajam
elektroinstalacijam.

= Visiem wuz vietas saliktajem komponentiem un
elektriskajam  konstrukcijam ir JAATBILST spéka
esoSajiem tiesibu aktiem.

BRIDINAJUMS

Ka stravas padeves kabelus VIENMER izmantojiet
daudzdzislu kabelus.

6 Uzstadisana

6.1 Parskats. Uzstadisana

Saja nodala aprakstits, kas jums jadara un jazina par uzstadi$anas
vietu, lai pareizi uzstaditu sistému.

Parasta darbplisma

Uzstadisanai parasti ir $adi posmi:

lekartas atvérSana

Argja bloka uzstadisana

Aukstumagdenta caurulvada pievieno$ana
Aukstumagdenta caurulvadu parbaude
Aukstumagdenta uzpildisana
Elektroinstalacijas pievieno$ana

Argja bloka uzstadisanas pabeigSana

~N o a b~ WON -

6.2 lekartas atvérsana

6.2.1 Par iekartas atverSanu

Dazreiz ir nepiecieSams atvért iekartu. Piemeérs:
= Pievienojot dzesétaja caurules
= Ja pievieno elektroinstalaciju

= Ja veic iekartas apkalpi vai apkopi

ARXM25~35N2V1B9 + RXM20~35N2V1B9 + RXJ20~35M3V1B +
RXA20~35A3V1B
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6 Uzstadisana

BISTAMI! ELEKTROTRIECIENA SANEMSANAS RISKS

NEATSTAJIET iekartu bez uzraudzibas, ja ir nonemts
apkopes parsegs.

6.2.2  Arpus telpam uzstadamas iekartas
atvérSana

BISTAMI! ELEKTROTRIECIENA SANEMSANAS RISKS

BISTAMI! APDEGUMU GUSANAS RISKS

6.3 Arpus telpam uzstadamas iekartas
montaza

6.3.1 Ara iekartas montaza

Laika periods

Argjais un iek3€jais bloks ir jauzstada pirms aukstumagenta
caurulvada pievienoSanas pie abiem blokiem.

Parasta darbplisma

Aréja bloka uzstadisana parasti ir $adi posmi:
1 UzstadiSanas pamatnes nodrosinasana.
Aréja bloka uzstadisana.

Drenazas nodrosinasana.

Bloka nodrosinasana pret apgasanos.

a b~ WON

Bloka aizsargasana pret sniegu un véju; $aja nolika uzstada
sniega jumtinu un atvairsienas. Sk. "UzstadiSanas vietas
sagatavos$ana" nodala 9. lappusé "5 Sagatavos$anas".

6.3.2 Piesardzibas pasakumi ara iekartas
montazas laika

INFORMACIJA

Izlasiet arT piesardzibas pasakumus un prasibas talak
noraditajas nodalas:

= Visparigas droSibas piesardzibas pasakumi

= SagatavoSanas

6.3.3 UzstadisSanas konstrukcijas
nodroSinasana

Parbaudiet uzstadiSanas vietas stiprumu un [meni, lai iekarta

neraditu darbibas vibracijas un trokSnus.

Izmantojiet vibracijnoturigu gumiju (aréjais piederums) tajos

gadijumos, kad vibracija var tikt parnesta uz eku.

DroSi nostipriniet iekartu, atbilstoSi pamatu raséjumiem izmantojot
pamatu skrives.

Sagatavojiet 4 stiprindjumu skriivju, uzgrieznu un paplaksnu M8 vai
M10 komplektus (lauka piederumi).

—
oY
LT

20 mm

&
<

(mm)

Visos gadijumos zem bloka jabat vismaz 300 mm brivai vietai.
Blokam jaatrodas arT vismaz 100 mm augstak par sagaidamo
maksimalo sniega segas limeni. Tada gadijuma nepiecieSams
uzbaveét paaugstinajumu.

6.3.4  Aréja bloka uzstadi$ana

-

6.3.5 Drenazas nodrosinasana

= Parliecinieties, ka ir nodrosinata pareiza kondensata aizpli$ana.

= Uzstadiet bloku uz pamatnes, lai nodroSinatu pareizu drenazu un
novérstu apledosanu.

= lzveidojiet ap pamatni Gdens novadiSanas kanalu, lai no iekartas
apkartnes novaditu notekldenus.

= Nepielaujiet notekddenu nonaksanu uz tacinas, lai ta auksta laika
NEAPLEDO un nek|st slidena.

= Ja bloku piestiprinat uz ramja, tad vispirms uzstadiet Gdensdrosu
plaksni 150 mm no bloka apakSmalas, lai novérstu Udens
ieklaSanu bloka un drenazas tdens piléSanu (sk. nakamo attélu).

Uzstaditaja uzzinu gramata
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6 Uzstadisana

Parasta darbplisma
Dzesétaja caurulu pievienoSana ietver:
= Dzesétaja caurulu pievienoSanu iekstelpu iekartai

= Dzesétaja caurulu pievienoSanu ara iekartai

Ooo

= Dzesétaja caurulu izolaciju

= leveérojiet noradijumus par $adam operacijam:

PAZINOJUMS .
= Caurulu lociSana

Ja iekartu uzstada auksta klimata apstaklos, tad javeic c | | latinas
vajadzigie pasakumi, lai NEPIELAUTU izpldstoga » Caurulu galu paplatinasana

kondensata sasal$anu. = Noslégvarstu izmanto$ana
INFORMACIJA 6.4.2 Piesardzibas pasakumi dzesétaja cauruju
Lai sanemtu informaciju par pieejamam opcijam, pievieno§anas laika
sazinieties ar izplatitaju.
INFORMACIJA
PAZINOJUMS . - - - - 1=
° Izlasiet arT piesardzibas pasakumus un prasibas talak
NodroSiniet, ka zem iekartas ir vismaz 300 mm brivas noraditajas nodalas:

vietas. Papildus nodroSiniet, ka iekarta ir novietota vismaz

100 mm virs iesp&jama sniega limena. = Visparigas droSibas piesardzibas pasakumi

= SagatavoSanas

1 Drenazas atveré ielieciet drenazas aizbazni.
2 Izmantojiet @16 mm $|Gteni (ar&jais piederums). BISTAMI! APDEGUMU GUSANAS RISKS

2 1) a b —/i A UZMANIBU!

— = |zmantojiet pie bloka piestiprinatu platgala uzgriezni.
[ 1] « Lai novérstu gazes nopladi, uzklajiet aukstumagenta
d——— ellu tikai paplatinajuma iekSpusé. Izmantojiet R32
Drenazas atvere aukstumagenta ellu.
g?:rlm(;;fslsair:kg;nis . NEI;)RTK_ST otrreiz  izmantot iepriek§ lietotus
Slatene (argjie piederumi) savienotajus.

0T

6.3.6  Arpus telpam uzstadamas iekartas UZMANIBU!
apgasanas novérsana = NEKLAJIET uz paplasinatas dalas minerale||u.
Ja iekarta ir uzstadita vieta, kur spécigs véj$ to var sagazt, veiciet ' NEIZ_M_%‘NT_OJIET caurules, kas lietotas citu iekartu
talak noradrtas darbibas: uzstadisana.
= Lai nodroSinatu atbilstoSu R32 iekartas kalpoSanas
laiku, NEKADA GADIJUMA neuzstadiet Zzavétaju.
Zisto$ais materials var iz8kist un sabojat sistému.

1 Sagatavojiet 2 kabelus, k& noradits talak esoSaja ilustracija
(aréjie piederumi).

2 Novietojiet 2 kabelus virs arpus telpam uzstadamas iekartas.
3 levietojiet gumijas loksni starp kabeliem un arpus telpam @ PAZINOJUMS
uzstadamo iekartu, lai kabeli neskrapétu krasu (argjie Nemiet véra Sos noradijumus, kas saistiti ar dzesétaja
piederumi). caurulém:
4 Piestipriniet kabelu galus un nostiepiet kabelus. = Dzesétaja cikla izmantojiet tikai tam paredzéto
dzesésanas Skidrumu (pieméram, nelaujiet cikla iekl|at
gaisam).

= Dzesétaja pievienoSanas laika izmantojiet tikai R32.

= Izmantojiet tikai tos piederumus (pieméram, kolektora
manometra komplektu), kas ir tieSi pieméroti R32
uzstadiSanai, lai nerastos klimes saistiba ar spiedienu
un nepielautu nevajadzigu materialu (pieméram,
mineralellas un mitruma) iek|d$anu sistéma.

= Uzstadiet caurules ta, lai konuss NETIKTU paklauts
mehaniskajam spiedienam.

= Nemiet véra nakamaja tabula ieklauto informaciju, lai
nepielautu netirumu vai putek|u iek|GSanu caurulés.

6.4 Dzesésanas §L(idruma cauruju = Esiet uzmanigi, vadot vara caurules cauri sienam
pievienoéana (skatiet zemak izvietoto attélu).

6.4.1 Dzesétaja cauruju pievienoSanu

Pirms dzesétaja caurulu pievienoSanas veicamie darbi

Parliecinieties, ka iekStelpu un ara iekarta ir nostiprinata.

ARXM25~35N2V1B9 + RXM20~35N2V1B9 + RXJ20~35M3V1B + DAIKIN Uzstaditaja uzzinu gramata
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6 Uzstadisana

X

Meérvieniba Uzstadisanas Aizsardzibas
periods metode
Ara iekarta >1 ménesis Savelciet cauruli
<1 ménesis Savelciet cauruli vai
lekstelpu iekarta Neatkarigi no perioda |iZmantojiet lenti

INFORMACIJA

NEATVERIET dzesétdja noslégSanas varstu, ja nav
parbauditas dzesétaja caurules. Ja nepiecieSams pievienot
papildu dzeséSanas Skidrumu, péc uzpildes ieteicams
atvért dzesétaja noslégSanas varstu.

A BRIDINAJUMS

Stingri  piestipriniet aukstumagenta caurulvadu pirms
kompresora iedarbina$anas. Ja aukstumagenta caurulvads
nav pievienots un ir atvérts noslégvarsts, kad sak darboties
kompresors, tad tiks iesUkts gaiss. Rezultata
aukstumagenta konttra radisies nenormals spiediens, kas
var izraisit iekartas bojajumus un pat traumas cilvékiem.

6.4.3 Norades dzesétaja caurulu pievienoSanai

Savienojot caurules, nemiet véra sadus noradijumus:

= Parklgjiet paplatindjuma iek8&jo virsmu ar étera ellu vai estera
ellu, kad piestiprinat platgala uzgriezni. Vispirms ar roku
uzskraveéjiet 3 vai 4 apgriezienus, bet péc tam stingri pievelciet.

— \
T
I
/

= VIENMER lietojiet kopa divas uzgrieznu atslégas, kad atskravéjat
platgala uzgriezni.

= Vienmér kopa lietojiet uzgrieznu atslégu un dinamometrisko
atslégu, lai pievilktu platgala uzgriezni, kad savienojat caurulvadu.
Tas nepiecieSams, lai nepielautu uzgriezna sabojasanu un
noplades.

Dinamometriska atsléga
UzgrieZnu atsléga
Caurulu savienojums
Platgala uzgrieznis

a
b
c
d

Pievilksanas | Platgala izmeri | Platgala forma
griezes (A) (mm) (mm)
moments
(Nem)

Caurulvada
izmeri (mm)

8,7~9,1 o022
12,8~13,2

76,4 15~17
9,5 33~39

6.4.4 Norades caurulu liek$anai

Saliek$anai izmantojiet caurulu saliecéju. Caurules jaliec, ievérojot
péc iespéjas lielaku piesardzibu (liekSanas radiusam jabat
30~40 mm lielam vai lielakam).

6.4.5 Caurules gala paplasinasana

& UZMANIBU!

= Nepietiekams paplatindjums var izraisit dzesétaja
gazes nopladi.

= Konusus NEIZMANTOJIET atkartoti. Lai noveérstu
iespéjamu dzesétaja gazes nopladi, izmantojiet jaunus
konusus.

= Izmantojiet iekartas komplektacija ieklautos konusa
uzgrieznus. lzmantojot citus konusa uzgrieznus,
iespéjama dzesétaja gazes nopllde.

1 Nogrieziet caurules galu ar caurulu Skérem.

2 Pavérsiet griezuma virsmu uz leju un nonemiet tai grates, lai
skaidas NENONAK caurulé.

1

a—/ \b

a Grieziet precizi taisna lenkT.
b Nonemiet grates.

3 Nonemiet platgala uzgriezni no noslégvarsta un uzskriveéjiet
platgala uzgriezni caurulei.

4 Uzlieciet caurulei platgala savienojumu. lestatiet tiesi tada
stavokli, ka paradits Saja attéla.

p—

Platgala riks R32 Parastais platgala riks
sistémai (sajuga Sajliga tipa Sparnuzgriezna
tipa) tipa
(Ridgid tipa)
(Imperial tipa)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,5~2,0 mm

5 Parbaudiet, vai platgals ir pareizi izveidots.
A

a————

a Platgala ieks&jai virsmai JABUT nevainojamai.

b Caurules galam JABUT vienmérigi paplatinatam ideala
apl.

c Parliecinieties, ka platgala uzgrieznis ir uzskravéts.

6.4.6 Noslégsanas varsta un apkopes
pieslégvietas izmantoSana

& UZMANIBU!

NEDRIKST  atvert varstus, kamér nav veikta
paplatinaSana. Tas var izraisit gazveida aukstumagenta
nopladi.

NoslégsSanas varsta izmantoSana
Janem véra sadi noradijumi:
= Noslégvarsti ir aizverti ripnica.

= Talak attéla ir noraditi noslégvarsta vadibas detalu nosaukumi.

Uzstaditaja uzzinu gramata
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6 Uzstadisana

Apkopes atvere un tas vaks
Varsta kats

Argja caurulvada savienojums
Kata vaks

0T

= lekartas darbibas laika abiem noslégvarstiem jabat atvértiem.

= NEIZMANTOJIET parmérigu spéku, rikojoties ar varsta katu.
Pretéja gadijuma var tikt sabojats varsta korpuss.

= VIENMER pievelciet noslégvarstu ar uzgrieznu atslégu, bet péc
tam pievelciet vai atskrlvéjiet platgala uzgriezni ar
dinamometrisko atslégu. NELIECIET uzgrieznu atslégu uz kata
vaka, jo tadéjadi var izraistt aukstumagenta nopltdi.

a Uzgrieznu atsléga
b Dinamometriska atsléga

= Ja sagaidams zems darba spiediens (pieméram, kad dzeséSanu
veic zemas ara temperatiras apstaklos), tad ar silikona
blivéSanas materialu pietiekami noblivéjiet gazes caurules
noslégvarsta platgala uzgriezni, lai novérstu aizsalSanu.

1Q__

Silikona blivé$anas materials; parliecinieties, ka nav
spraugu.

NoslégSanas varsta atvérSana/aizvérSana

1 Nonemiet slégvarsta parsegu.

2 Uzlieciet seSstira uzgrieznu atslégu (Skidruma pusé: 4 mm,
gazes pusé: 4 mm) varsta katam un pagrieziet varsta katu:

Grieziet to preté&ji pulkstenraditaja virzienam, lai atvértu.
Grieziet to pulkstenraditaja virziena, lai aizvértu.

3 Partrauciet grieSanu, kad noslégSanas varstu vairs NAV
IESPEJAMS pagriezt.

4 Uzstadiet noslégSanas varsta parsegu.
Rezultats: Taja bridi varsts ir atvérts/aizverts.
ApieSanas ar kata vacinu

= Varsta vacind tiek noslégts ar bultinu noraditaja vieta.
NESABOJAJIET to.

!

= Péc noslégvarsta izmantoSanas pievelciet kata vacinu un
parbaudiet, vai nav radu$as dzesétaja noplides.

Detala PievilkSanas griezes
moments (N-m)
Kata vaks, skidruma pusé 14,2~17,2
Kata vaks, gazes pusé 17,1~20,9

ApieSanas ar apkopes vacinu

= VIENMER izmantojiet aukstumagenta $|ateni ar varsta depresora
tapu, jo apkopes atvere ir Sradera ventilis.

= Péc apkopes atveres apkalpoSanas stingri pievelciet apkopes
atveres vaku un parbaudiet, vai nav aukstumagenta noplades.

Vienums PievilkSanas griezes

moments (N*m)
10,8~14,7

Apkopes pieslégvietas vacins

6.4.7 DzesésSanas Skidruma cauruju
pievienoSana arpus telpam uzstadamajai
iekartai
= Caurulvada garums. Argjam caurulvadam jablt péc iespéjas
Tsakam.

= Caurulvada aizsardziba. Ara caurulém jabit aizsargatam pret
mehaniskiem bojajumiem.

1 Savienojiet dzeséSanas Skidruma savienojumu no iekstelpu

iekartas ar arpus telpam uzstadamas iekartas Skidruma
noslégSanas varstu.

.
-

c

i

a Skidruma noslégsanas varsts
b Gazes noslégSanas varsts
c Apkopes pieslégvieta
2 Savienojiet dzeséSanas gazes savienojumu no iekStelpu
iekartas ar arpus telpam uzstadamas iekartas gazes slégvarstu.

PAZINOJUMS

Dzesétaja caurules starp iekStelpu un ara iekartu ieteicams
parklat ar apdares lenti.

6.5 Dzesésanas Skidruma cauruju
parbaude

6.5.1 Dzesétaja caurulu parbaude

Ara iekartas iek$éjas dzesétaja caurules rlpnica ir parbauditas, lai
novérstu noplizu iesp&jamibu. Jums japarbauda tikai ara iekartas
arejas dzesétaja caurules.

Pirms dzesétaja cauruju parbaudes

Parliecinieties, ka dzesétaja caurules ir savienotas ar ara iekartu un
iekstelpu iekartu.

Parasta darbplisma

Dzesétaja caurulu parbaude parasti ietver noraditos posmus:

1 Dzesétaja caurulu parbaude, lai noskaidrotu, vai nav radusas
noplades.

2  Dzesétaja caurulu vakuumzavésana, lai likvidétu visu mitrumu,
gaisu vai slapekli.

Ja iespéjams, ka dzesétaja caurulés ir mitrums (pieméram, caurulés
varétu bat iekluvis Gdens), vispirms veiciet vakuumzavésanu, lidz
viss mitrums tiek likvidéts.
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6 Uzstadisana

6.5.2

Piesardzibas pasakumi dzesétaja cauruju
parbaudes laika

INFORMACIJA

Izlasiet arT piesardzibas pasakumus un prasibas talak
noraditajas nodalas:

= Visparigas droSibas piesardzibas pasakumi

= SagatavoSanas

PAZINOJUMS

Izmantojiet 2 posmu vakuumsikni ar pretvarstu, kas var
veikt izvadi pie —100,7 kPa (-1,007 bari) liela manometra
spiediena (5 Torr). Parliecinieties, ka stkna ella neietek
atpakal sistema, kamér stknis nedarbojas.

PAZINOJUMS

Izmantojiet 8o vakuumsukni tikai R32. Ta paSa sukna
izmantoSana darba ar citiem dzesétajiem var radit
bojajumus stknim vai iekartai.

PAZINOJUMS

= Pievienojiet vakuumsikni gazes noslég$anas varsta
apkopes pieslégvietai.

= Pirms  noplizu parbaudes  uzsakSanas  vai
vakuumzavésanas parliecinieties, ka gazes
noslégSanas varsts un Skidruma noslégSanas varsts ir
atbilstosi aizverts.

6.5.3

Noplazu parbaude

PAZINOJUMS

NEPARSNIEDZIET iekartas maksimalo darba spiedienu
(skattt “PS High” uz ierices datu plaksnites).

PAZINOJUMS

Parliecinieties, ka tiek izmantots ieteicamais burbulu
parbaudes 3$kidums, kas iegadats pie vairumtirgotaja.
Neizmantojiet ziepjadeni, jo tas var veicinat konusa
uzgrieznu sprégasanu (ziepjudens var saturét sali, kas
absorbé mitrumu, kas sasals, ja caurules atdzisis), un/vai
izraisit konusa uzgrieZznu koroziju (ziepjidens var saturét
amonjaku, kas rada koroziju starp misina konusa uzgriezni
un misina konusu).

1 Uzpildiet sistému ar slapekla gazi lidz vismaz 200 kPa (2 bari)
manometriskajam  spiedienam. Lai konstatétu nelielas
noplddes, ir ieteicams izmantot spiedienu Iidz 3000 kPa
(30 bari).

2 Lai parbauditu, vai nav noplides, lietojiet burbulu parbaudes
Skidumu visiem savienojumiem.

3 lzvadiet visu slapekla gazi.

6.5.4  Vakuumzavésana

a ¢
| T |
d—9 C+—e
f—
f = 0 1]
=
| o
_g :i' ( J
9 = =

Zema spiediena manometrs
Mérierices kolektors

Augsta spiediena manometrs
Zema spiediena varsts (Lo)
Augsta spiediena varsts (Hi)
UzpildiSanas $|atenes
Vakuumsiiknis

Varstu uzvazni

Apkopes atvere

Gazes noslégvarsts
Skidruma noslégvarsts

R = TQ s Q0T QO

Radiet sisttma vakuumu, lidz manometrs uzrada -0,1 MPa
(-1 bar) spiedienu.

Ta atstajiet uz 4-5 minatém un tad parbaudiet spiedienu:
Tad...

Ja spiediens ir...

Nemainas Sistéma nav mitruma. ST
procedura ir pabeigta.
Palielinas Sistéma ir mitrums. Parejiet

nakamaja posma.

Radiet sisttma vakuumu vismaz 2 stundas, I1dz manometrs
uzrada -0,1 MPa (-1 bar) spiedienu.

Péc sukna izslégSanas parbaudiet spiedienu vismaz 1 stundu.

Ja NEVARAT sasniegt vajadzigo vakuumu vai NEVARAT
saglabat tadu vakuumu 1 stundu, tad rikojieties Sadi:

= Atkal parbaudiet, vai nav nopltdes.
= Atkal veiciet vakuuma zavésanu.

@ PAZINOJUMS

Noteikti atveriet noslégSanas varstus, kad esat uzstadijis
aukstumagenta caurulvadus un veicis vakuuma zavésanu.
Ja iekartu darbina ar aizvértiem noslégSanas varstiem, tad
ir iespéjams kompresora bojajums.

INFORMACIJA
lespéjams, ka péc noslégSanas varsta atvérSanas
iespéjams  dzesétaja caurules esoSais  spiediens

NEPALIELINAS. Sada situacija var veidoties tapéc, ka,
pieméram, ara iekartas kontdra izpleSanas varsts ir
aizvérts, tomér spiediena NEPALIELINASANAS nekada
veida netraucé iekartas darbibu.

BISTAMI! EKSPLOZIJAS IZRAISISANAS RISKS

Bloku NEDRIKST iedarbinat, ja taja ir radits vakuums.

6.6

6.6.
Ara
javei

Dzesésanas Skidruma uzpilde

1 Dzesétaja uzpilde

iekarta ar dzesétaju ir uzpildita rpnica, bet dazos gadijumos
c $1s darbibas:

Kad Kur

Papildu dzesétaja uzpilde

Ja Skidruma cauruju kopéjais
garums ir lielaks neka noraditais
(skatit turpmako informaciju).

Uzstaditaja uzzinu gramata
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6 Uzstadisana

Kad

Pilniga dzesétaja nomaina

Kur

A

Piemeérs:

= Sistémas
gadijuma.

parvietoSanas

= Péc nopludes.

Papildu dzesétaja uzpilde

Pirms papildu dzesétadja uzpildes parliecinieties, ka ara iekartas

BRIDINAJUMS

= Dzesétdja kédes dalas NEDRIKST caurdurt vai
dedzinat.

= NEDRIKST izmantot tiriSanas materialus vai ltdzek|us
atkauséSanas procesa paatrinasanai, ko nav ieteicis
razotajs.

= Nemiet véra, kas sisttma esoSais dzesétajs ir bez
smarzas.

arejas dzesétaja caurules ir tikuSas parbauditas (noplizu parbaude,

vakuumzavésana).

INFORMACIJA

Atkariba no iekartam un/vai uzstadiSanas apstakliem
iespéjams, ka elektroinstalacija japievieno pirms dzesétaja
uzpildes.

Parasta darbplisma — papildu dzesétaja uzpildé parasti javeic $adas
darbibas:

1 Janosaka, cik daudz papildu dzesétaja ir nepiecieSams un vai
tas vispar ir vajadzigs.

2 JanepiecieSams, jaiepilda papildu dzesétajs.

BRIDINAJUMS

Aukstumagents sisttma ir ar zemaku uzliesmojamibas
robezu, bet parasti NENOPLUST. Aukstumagenta
noplides gadijuma telpa ta saskare ar gazes degla liesmu,
silditaju vai pliti var izraisit aizdegSanos vai indigas gazes
veidoSanos.

Noplides gadijuma izslédziet visus silditajus, izvediniet
telpu un veérsieties pie izplatitaja, kur§ jums pardeva
iekartu.

NELIETOJIET Sadu iekartu, kamér apkopes specialists
nav noveérsis bojajumu noplides vieta un apstipringjis
iekartas gatavibu lietoSanai.

3 Jaaizpilda siltumnicefekta gazu ar fluora piejaukumu uzlime un

janovieto ta uz ara iekartas iekSé€jas dalas.

6.6.3

Pilniga dzesétaja nomaina

Piesardzibas pasakumi dzesétaja uzpildes
laika

Pirms pilnigas dzesétaja nomainas parliecinieties, ka ir izpilditas Sis
darbibas:

1 Viss dzesétadja apjoms ir atgits no sistémas.

2 Ara iekartas aréjas dzesétaja caurules ir tikusas parbauditas
(nopldzu parbaude, vakuumzavésana).

3 Ir veikta ara iekartas iekSéjo dzesétaja caurulu

INFORMACIJA

Izlasiet arT piesardzibas pasakumus un prasibas talak
noraditajas nodalas:

= Visparigas droSibas piesardzibas pasakumi

= Sagatavo$anas

vakuumzavésana.

@ PAZINOJUMS

Pirms pilnigas uzpildes veiciet arl ara iekartas iekSéjo

6.6.4

Papildu dzeséSanas Skidruma daudzuma
noteikSana

dzesétaja caurulu vakuumzavésanu.

Ja kopeéjais Skidruma
caurulu garums ir...

Tad...

Parasta darbplisma — pilniga dzesétaja uzpildé parasti javeic $adas

darbibas: s10m

NEPIEVIENOJIET papildu dzesés$anas
Skidrumu.

1 Janosaka, cik daudz dzesétaja nepiecieSams.
>10m

2 Jauzpilda dzesétajs.
3 Jaaizpilda siltumnicefekta gazu ar fluora piejaukumu uzlime un

janovieto ta uz ara iekartas iekSéjas dalas.

R=(kopé&jais $kidruma caurulu garums
(m)—=10 m)x0,020

R=Papildu uzpilde (kg) (noapalojot l1dz
0,1 kg)

6.6.2

Sim izstradajumam ir fluoru saturo$as siltumnicefekta gazes.
NEIZLAIDIET gazes atmosféra.

Par aukstumagentu

INFORMACIJA

Caurules garums ir
garumam viena virziena.

pielldzinams Skidruma caurules

Dzesétaja tips: R32

Globalas sasilSanas potenciala (GWP) vértiba: 675

PilnTgai uzpildei nepiecieSama dzesétaja
daudzuma noteikSana

BRIDINAJUMS: VIEGLI UZLIESMOJOSS MATERIALS

Dzesétajs Saja iekarta ir vaji uzliesmojoss.

A BRIDINAJUMS

INFORMACIJA

Ja nepiecieSama pilniga uzpilde, kopé&jais dzesétaja
apjoms ietver rlpnica uzpilditd dzesétaja apjomu (skatit
iekartas datu plaksniti) un noteiktu papildu apjomu.

lerice ir jaglaba telpa, kura nav pastavigi stradajoSu
aizdegSanas avotu (pieméram: atklata liesma, stradajosa
gazes ierice vai stradajoss elektriskais silditajs).

ARXM25~35N2V1B9 + RXM20~35N2V1B9 + RXJ20~35M3V1B + DAIKIN
RXA20~35A3V1B
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6 Uzstadisana

6.6.6 Papildu dzesétaja uzpilde

A BRIDINAJUMS

= |zmantojiet tikai aukstumagentu R32. Citas vielas var
izraisit spradzienu un nelaimes gadijumus.

= R32 satur fluorétas siltumnicefekta gazes. Ta globalas
sasilSanas potenciala (GWP) vértiba ir 675. Neizlaidiet
$o gazi atmosféra.

= Veicot aukstumagenta uzpildisanu, VIENMER lietojiet
aizsargcimdus un aizsargbrilles.

UZMANIBU!

Lai kompresors netiktu sabojats, NEUZPILDIET vairak par
noteikto dzesétaja tilpumu.

PriekSnoteikums: Pirms dzesétdja uzpildes parliecinieties, ka
dzesétaja caurules ir savienotas un parbauditas (noplides parbaude

un vakuumzavésana).

1 Savienojiet dzeséSanas S$kidruma cilindru ar apkopes
pieslégumvietu.

2 Pievienojiet papildu dzeséSanas Skidrumu.
3 Atveriet gazes noslégSanas varstu.

Ja nepiecieSama atsiknéS$ana, jo javeic sistémas izjaukSana vai
parvietoSana, skatiet 23. lappusé "12.2 AtstknéSana", lai iegutu
plasaku informaciju.

6.6.7 Etiketes par fluoru saturo$am
siltumnicefekta gazém piestiprinasana

1 Aizpildiet etiketi $adi:

M Contains i gl gases a

RXXX] @[ Jro——b

———— GWP: XXX

Lo
r. o o+0- kg ———d
Gv::oxokg tCOq-— e

Ja fluoréto siltumnicefekta gazu etikete vairakas valodas ir
piegadata kopa ar bloku (sk. piederumus), noplésiet etiketi
attiecigaja valoda un uzliméjiet to uz a.

b Ripnica uzpildita aukstumagenta daudzums: sk. uz bloka

datu plaksnites

Papildu uzpildita aukstumagenta daudzums

Kopéjais aukstumdenta daudzums

e Fluoréto siltumnicefekta gazu emisija no kopéja
aukstumagenta daudzuma, tonnas ka CO, ekvivalents.
GWP = globalas sasil$anas potencials

O PAZINOJUMS

Attiecigie likumdoSanas akti par fluorétajam
siltumnicefekta gazém nosaka, ka aukstumagenta
daudzumam bloka janorada gan svars, gan CO,
ekvivalents.

Q0

Formula daudzuma aprékinasanai CO, ekvivalenta
tonnas: Aukstumagenta GWP vértiba x kopéjais
aukstumagenta daudzums [kg] / 1000

Izmantojiet GWP vértibu, kas noradita aukstumagenta
uzpildidanas uzlimé. Sis GWP vértibas pamata ir
pasreizéja likumdoSana par fluorétajam siltumnicefekta
gazém. Rokasgramatad noradita GWP vértiba var bat
NovVecojusi.

2 Piestipriniet etiketi arpus telpam izmantojamas iekartas
iek8puse blakus gazes un Skidruma noslégSanas varstiem.

6.7 Elektroinstalacijas pievienoSana

6.7.1 Par elektroinstalacijas vadu pievienosanu

Pirms elektroinstalacijas pievienosanas
Parliecinieties, ka:

= Dzesétaja caurules ir savienotas un parbauditas
= Udens caurules ir pievienotas

Parasta darbplisma

Elektriska vadojuma pievieno$ana parasti ir $adi posmi:

1  Parliecinieties, ka elektriska tikla raditaji atbilst iekartas
elektrotehniskajam prasibam.

2 Elektrisko vadu savieno$ana ar aréjo bloku.

3 Elektrisko vadu savieno$ana ar iek8€&jo bloku.

4 Pievienojiet pie elektriska tikla.

6.7.2 Piesardzibas pasakumi elektroinstalacijas
vadu uzstadiSanas laika

INFORMACIJA

Izlasiet arT piesardzibas pasakumus un prasibas talak
noraditajas nodalas:

= Visparigas droSibas piesardzibas pasakumi

= SagatavoSanas

BRIDINAJUMS

Ka stravas padeves kabelus VIENMER izmantojiet
daudzdzislu kabelus.

BISTAMI! ELEKTROTRIECIENA SANEMSANAS RISKS

A BRIDINAJUMS

Izmantojiet visu polu atvienoSanas tipa partraucéju ar
vismaz 3 mm attalumu starp kontaktpunktu spraugam, kas
nodroSina pilnigu atvieno$anu |l kategorijas parsprieguma
gadijuma.

A BRIDINAJUMS

Ja energoapgades kabelis ir bojats, tad, lai izvairitos no
briesmam, tas ir JANOMAINA razotajam, ta agentam vai
[1dzigai kvalificétai personai.

A BRIDINAJUMS

NEPIEVIENOJIET $adu baroSanas vadu iek§éjam blokam.
Tada riciba var izraisit elektriskas stravas triecienu vai
aizdegSanos.

/g\ BRIDINAJUMS

= NELIETOJIET izstradajuma uz vietas iegadatas
elektrotehniskas detalas.

= NEPIEVIENOJIET drenazas sukna barosanas vadu un
tml. pie spailu bloka. Tada riciba var izraisit elektriskas
stravas triecienu vai aizdegSanos.

A BRIDINAJUMS

Nepielaujiet starpsavienojuma vadu saskari ar vara
caurulém, kuram nav siltumizolacijas, jo Sadas caurules ir
|oti karstas.

BISTAMI! ELEKTROTRIECIENA SANEMSANAS RISKS

BaroSanas sistéma padod stravu visas elektriskas kédes
dalas (arm termorezistoriem). Tiem nedrikst pieskarties ar
kailam rokam.

Uzstaditaja uzzinu gramata
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6 Uzstadisana

BISTAMI! ELEKTROTRIECIENA SANEMSANAS RISKS

Pirms apkopes veikSanas atvienojiet barosSanu uz vairak
neka 10 minGtém un izmériet spriegumu uz galvenas
kédes kondensatoru vai elektrotehnisko detalu spailem.
Sim spriegumam JABUT mazakam par 50 V DC, lai jds
varétu pieskarties kédes elektrotehniskajam detalam.
Spailu atrasanas vieta ir paradita elektriska vadojuma

shéma.
ﬁ- o
e
108
DC+ 2 i
o BT
nJ
o —a

Multimetrs (ITdzstravas sprieguma diapazons)

S80 — atplides elektromagnétiska varsta baro$anas vads
S70 — ventilatora motora baro$anas vads

LED

S90 — termorezistora baro$anas vads

S20 — elektroniska paplasinajumvarsta baro$anas vads
S40 — termiskas parslodzes releja baro$anas vads

DB1 - dioZu tilts

TQ 0220 T QO

6.7.3 Norades par elektroinstalacijas vadu
pievienosanu

Neaizmirstiet talak minéto:

= Ja izmantojat no vairakam dzislam savitus vadus, tad vada gala
uzstadiet apalu apspaides tipa spaili. Uzstadiet apalu apspaides
tipa spaili uz vada Iidz pat izolacijai un ar piemérotu instrumentu
nostipriniet $o spaili.

b a

a Savitais vads
b Apala apspaides tipa spaile

= Izmantojamas vadu ierikoSanas metodes:

Vada veids lerikoSanas metode
Vienas dzislas vads cb
L
O
—a a

a Savits vienas dzislas vads
b Skrave

¢ Plakana paplaksne

No vairakam dzislam
savits vads ar apalu
apspaides tipa spaili

a Spaile

b Skrive

¢ Plakana paplaksne
O Atlauts

X NAV atlauts

PievilkSanas griezes momenti

Nr.p.k. PievilkSanas griezes moments
(Nem)
M4 (X1M) 1,5~1,6
M4 (zeme) 1,4~1,5

= Ja izmantojat vienas dzislas vadus, noteikti salieciet vada galu.
Nepareizi paveikts darbs var izraisit sakarSanu vai ugunsgréku.

= Zemé&juma vadam starp vada atslogotaju un spaili jabat garakam
par citiem vadiem.

1-3

S

6.7.4 Standarta elektroinstalacijas komponentu

specifikacija
Komponents 20. klase |25+35 klase
BaroSanas stravas |Spriegums 220~240 V
kabelis Faze 1~
Frekvence 50 Hz

Vadu izmeéri 3 dzislu kabelis
2,5 mm?~4,0 mm?
HO5RN-F (60245 IEC 57)

4 dzislu kabelis

Savienotajkabelis (iekS€jais<—aréjais

bloks) 1,5 mm?~2,5 mm? un
piemérots 220~240 V
spriegumam
HO5RN-F (60245 IEC 57)
leteicamais jaudas slédzis 10A ‘ 13A

JABUT atbilstosam
attiecigajam likumu
prasibam

NoplUdstravas aizsargslédzis

6.7.5 Elektrisko vadu pievienoSana pie aréja
bloka

1 Nonemiet apkopes vaku. Skatit 12. lappusé "6.2.2 Arpus telpam
uzstadamas iekartas atvérsana".

2 Nonemiet izolaciju (20 mm) no vadiem.
a b

a Saisiniet vada galu $aja pozicija
b Parmérigs garums var radit elektroSoku vai nopladi.

3 Atveriet vadu spaili.

4 Savienojiet savienotajkabeli un baroSanas vadus sadi:

Savienotajkabelis

BaroSanas stravas kabelis
Jaudas slédzis
Nopludstravas aizsargslédzis
Energoapgade

Zeme

-0 Q0T Q
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7 Nodosana ekspluatacija

7 N

= ) D
]

X [ X «?

5 Stingri pievelciet spailu skrives. leteicam izmantot Phillips
skrlvgriezi.

2

6.8 Arpus telpam uzstadamas iekartas
uzstadiSanas pabeigSana

6.8.1 Arpus telpam uzstadamas iekartas
uzstadiSanas pabeigSana

BISTAMI! ELEKTROTRIECIENA SANEMSANAS RISKS
= Parliecinieties, ka sistéema ir pareizi iezeméta.
= |zslédziet stravas padevi pirms apkopes darbiem.

= Uzstadiet apkopes vaku pirms elektriskds baroSanas
ieslégSanas.

6.9 Par kompresoru

BISTAMI! EKSPLOZIJAS IZRAISISANAS RISKS
= Izmantojiet caurulu griezéju, lai nonemtu kompresoru.
= NEDRIKST izmantot lodlampu.

= Izmantojiet tikai
smeérvielas.

atlautus  aukstumagentus  un

BISTAMI! APDEGUMU GUSANAS RISKS

Kompresoram NEDRIKST pieskarties ar kailam rokam.

1 Izolgjiet un nostipriniet dzeséSanas Skidruma caurules un
starpsavienojuma kabeli $adi:

Gazes caurule

Gazes caurules izolacija
Starpsavienojuma kabelis
Skidruma caurule
Skidruma caurules izolacija
Apdares lente

-0 Q0T O

2 Uzstadiet apkopes parsegu.

6.8.2  Aréja bloka aizvérsana

@ PAZINOJUMS

Kad aizverat aréja bloka vaku, parliecinieties, ka skravju
pievilksanas griezes moments NEPARSNIEDZ 1,3 Nem.

2

7 Nodosana ekspluatacija

71 Parskats. Nodosana ekspluatacija
Saja nodala aprakstita sistémas konfiguré$ana péc uzstadisanas.
Parasta darbpliusma

Ekspluatacijas uzsak$anai parasti ir $adi posmi:

1  Parbauda "Kontrolsarakstu pirms ievades ekspluatacija".

2 Veic sistémas darbibas izméginajumu.

7.2 Piesardzibas pasakumi, ievadot
ekspluatacija

BISTAMI! ELEKTROTRIECIENA SANEMSANAS RISKS

BISTAMI! APDEGUMU GUSANAS RISKS

A UZMANIBU!

NEVEICIET parbaudes darbinasanu, kamér notiek
darbs pie iekstelpu blokiem.

Parbaudes darbinaSanas laika darbosies NE VIEN aré&jais
bloks, bet arT ar to savienotais iekstelpu bloks. Darbs pie
iekstelpu bloka parbaudes darbinasanas laika ir bistams.

A UZMANIBU!

Neievietojiet dazadus priekSmetus vai savus pirkstus gaisa
ieplides un izplides atverés. AIZLIEGTS nonemt
ventilatora aizsargu. Kad ventilators griezas liela atruma, ta
lapstinas var radit ievainojumus.

Parbaudes darbinaSanas laika sak darboties gan arégjais, gan
iekStelpu bloks. Parliecinieties, ka ir pabeigta visu iekStelpu bloku
sagatavoSana darbam (lauka caurulvadi, elektribas vadi,
atgaisoSana u.c). Detalizétu informaciju sk. iekStelpu bloku
uzstadiSanas rokasgramata.

7.3 Kontrolsaraksts pirms nodosanas
ekspluatacija
Péc iekartas uzstadiSanas vispirms parbaudiet Sadas lietas. Kad ir
veiktas visas talak minétas parbaudes, iekarta jaaizver, un tikai tad
var tai ieslégt energoapgadi.
(] lekstelpu iekarta ir pareizi uzstadita.

Arpus telpam uzstadama iekarta ir pareizi uzstadita.

pievilktas.

Stravas padeves spriegums  atbilst iekartas

L]
(] Sistéma ir pareizi zeméta un zeméjuma spailes ir
Ll identifikacijas uzlimé noraditajam spriegumam.

Uzstaditaja uzzinu gramata
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8 Konfiguracija

8 Konfiguracija

8.1 Tehnisko telpu iestatijums

Izmantojiet So funkciju, lai veiktu dzeséSanu, kad ara ir zema
temperatdra. Funkcija ir paredzéta tadam tehniskajam telpam, kuras
atrodas, pieméram, datoru aparatira. NEIZMANTOJIET to
dzivojamas telpas vai biroja, kur uzturas cilveki.

8.1.1 lekartu rezima iestatiSana

Kad uz iespiedplates parkniebj parvienojumu J6, darba temperatidras
diapazons paplasinas idz —15°C. Tehnisko telpu rezima iekarta
partrauc darbu, kad ara temperatira ir zemaka par —20°C, un atsak
darboties, kad temperatdra atkal paaugstinas.

7.4 Kontrolsaraksts, nododot
ekspluatacija

Ir veikta atgaiso$ana.
] g

Ir veikta a parbaude.
] P

7.5 Parbaudes veikSana

Priek$noteikums: JANODROSINA stravas padeve ar noraditajam
veértibam.

Prieksnoteikums: Darbibas izméginasanu var veikt dzesé$anas vai
sildiSanas rezZima.

Priek$noteikums: Darbibas izméginaSana javeic saskana ar
iek$éja bloka ekspluatacijas rokasgramatas noradijumiem, lai batu
dros$iba, ka visas funkcijas un iekartas dalas pareizi darbojas.

1 DzeséSanas reZima iestatiet zemako ieprogramméjamo
temperataru. SildiSanas rezima iestatiet augstako
ieprogramméjamo  temperattru. Darbibas  izméginajumu
vajadzibas gadijuma var atspéjot.

2 Kad darbibas izmégindjums ir pabeigts, iestatiet temperattru
normala hmeni. DzeséSanas rezima: 26~28°C, sildiSanas
rezima: 20~24°C.

3 Sistéma partrauc darboties 3 mindtes péc bloka izslég$anas.

INFORMACIJA

= Pat tad, ja bloks ir izslégts, tas patéré elektroenergiju.

= Kad péc partraukuma tiek atjaunota elektribas padeve,
iekarta sak darboties iepriek$ iestatitaja rezima.

7.6 Arpus telpam uzstadamas iekartas
iedarbinasana

Informaciju par sisttmas konfiguréSanu un ekspluataciju skatiet
iekStelpu iekartas uzstadiS8anas rokasgramata.

= lek$&jam blokam var paradities regulars troksnis, kad
aréja bloka ventilators ieslédzas un/vai izslédzas.

Slédzu  karba NAV valigu savienojumu vai
bojatu elektrokomponentu.

iekStelpu iekartas un arpus telpam uzstadamas iekartas
iekSpusé NAV bojatu komponentu vai saspiestu
caurulju.

] NAV dzesejosas vielas noplizu.

(] Dzeséjosas vielas caurules (gazes un S$kidruma) ir
termiski izolétas.

O Ir uzstaditas pareiza izméra caurules, un caurules ir
pareizi izolétas.

O Arpus telpam uzstadamas iekartas sprostvarsti (gazes
un Skidruma) ir pilniba atverti.

0 Talak noradrta aréja elektroinstalacija starp ara iekartu
un iekstelpu iekartu ir veikta saskana ar $o dokumentu un
piemérojamajiem tiesibu aktiem.

Drenaza
L]
Gadajiet, lai drenaza labi plastu.
lespéjamas sekas: Kondensgjies tdens var pilét.

0 lekSéjais bloks sanem signalus no lietotaja saskarnes
ierices.

0 Noradttie vadi tiek izmantoti starpsavienojuma kabelim.

] Dros$inataji, jaudas slédzi vai citas lokalas aizsardzibas INFORMACIJA
ierices tiek uzstaditas atbilstosi Sai instrukcijai, un tas
NEDRIKST apiet.

» Kad iekadrtu izmanto tehnisko telpu rezima, tad
NEDRIKST telpas novietot mitrinatajus, kas var
paaugstinat mitruma limeni.

= Péc parvienojuma J6 parkniebSanas iekS€ja bloka
ventilators sak darboties maksimala atruma.

* NEIZMANTOJIET $o iestatijumu dzivojamas telpas vai
biroja, kur uzturas cilvéki.

9 Nodosana lietotajam

Kad parbaude ir pabeigta un iekarta darbojas pareizi, lGdzu,

nodroSiniet, lai lietotdjam batu skaidra talak sniegta informacija:

= Parliecinieties, vai lietotajs ir izdrukajis dokumentaciju, un ladziet
vinam to saglabat izmanto$anai nakotné. Informéjiet lietotaju, ka
pilniga informacija ir pieejama URL, kas minéta ieprieks Saja
rokasgramata.

= lIzskaidrojiet lietotajam, ka pareizi darbinat sistému un kas jadara,
ja rodas problémas.

= Paradiet lietotajam, kas ir jadara iekartas apkopei.

= lzskaidrojiet lietotajam Saja  ekspluatacijas
aprakstitos padomus par energijas taupisanu.

rokasgramata

10 Apkope un remonts

@ PAZINOJUMS

Apkopes darbus drikst veikt TIKAI pilnvarots uzstaditajs
vai servisa organizacijas parstavis.

lesakam veikt apkopi vismaz vienu reizi gada. Tacu
attiecigu likumu un noteikumu prasibu dé| var bat
nepiecieSami Tsaki apkopes intervali.
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11 Problému novérsana

@ PAZINOJUMS

Attiecigie likumdo$anas akti par fluorétajam
siltumnicefekta gazém nosaka, ka aukstumagenta
daudzumam bloka janorada gan svars, gan CO,
ekvivalents.

Formula daudzuma aprékinasanai CO, ekvivalenta
tonnas: Aukstumagenta GWP vértiba x kopéjais
aukstumagenta daudzums [kg] / 1000

10.1  Parskats: apkope un remonts
Saja nodala ir informacija par talak uzskaitito:

= Argja bloka ikgad&ja apkope

10.2 Tehniskas apkopes drosibas
piesardzibas pasakumi

BISTAMI! ELEKTROTRIECIENA SANEMSANAS RISKS

BISTAMI! APDEGUMU GUSANAS RISKS

PAZINOJUMS: elektrostatiskas izlades risks

Pirms jebkadu apkopes vai remonta darbu veikSanas
pieskarieties kadai iekartas metaliskai dalai, lai atbrivotos
no statiskas elektribas un pasargatu PCB.

eb P

BRIDINAJUMS

Pirms jebkadu apkopes vai remonta darbibu veikSanas
vienmér izslédziet aizsargslédzi, kas atrodas
energoapgades panell, iznemiet droSinatajus vai
atveriet iekartas aizsardzibas ierices.

>

10 minGtes péc stravas padeves izslégSanas
NEAIZTIECIET zem sprieguma esosas dalas, jo pastav
augstsprieguma risks.

levérojiet, ka dazas elektrisko komponentu karbas
sekcijas ir karstas.

NEPIESKARTOS stravvadosai

Uzmanieties, lai
sekcijai.
NESKALOJIET iekartu. Tas var izraisit elektriskas
stravas triecienu vai aizdegsanos.

10.3  Ara iekartas ikgadéjas tehniskas
apkopes parbaudes saraksts
Talak uzskaitito parbaudiet vismaz vienreiz gada:

= Siltummainis
Argja bloka siltummaini var aizsprostot putekli, dubli, lapas u.c.
leteicams siltummaini tirit katru gadu. Ja siltummainis ir
aizsprostots, tad iekartas darbiba var pasliktinaties parak zema
vai parak augsta spiediena dé|.

11 Problemu novérsana

11.1  Parskats: problemu novérsana
Saja nodala aprakstits, kas jums jadara, ja rodas problémas.
Te ir informacija par problému risinaSanu atkariba no to pazimém.

Pirms problému novér$anas

Veiciet ripigu iekartas vizualo parbaudi un mekléjiet acimredzamus
defektus, pieméram, valigus savienojumus vai bojatus vadus.

11.2 Piesardzibas pasakumi problemu
novérsanas laika

A BRIDINAJUMS

= Veicot iekartas slédzu karbas parbaudi, VIENMER
nodroSiniet, lai iekarta bdtu atvienota no stravas
padeves. Izslédziet attiecigo jaudas slédzi.

= Ja ir tikusi aktivizéta drosibas ierice, apturiet iekartu un
noskaidrojiet droSibas ierices aktivizéSanas iemeslu
pirms tas atiestatiSanas. NEKADA GADIJUMA
nesuntgjiet drosibas ierices un nemainiet to vértibas uz
vértibam, kas atSkiras no rdpnicas nokluséjuma
iestatljumiem. Ja nevarat atrast problémas céloni,
sazinieties ar iekartas izplatitaju.

BISTAMI! ELEKTROTRIECIENA SANEMSANAS RISKS

A BRIDINAJUMS

Novérsiet riska situaciju radiSanu nejausas termoslédza
atiestatianas rezultata — stravu Sai iericei NEDRIKST
padot caur aréju parsledzéjierici, pieméram, taimeri, ka art
to nedrikst pievienot kontiram, kuru regulari IESLEDZ vai
IZSLEDZ komunalo pakalpojumu uznémums.

BISTAMI! APDEGUMU GUSANAS RISKS

11.3 Problemu novérsana, vadoties péc
simptomiem

11.3.1 Pazime: iekSéjie bloki nokrit, vibré vai

troksno

lespéjamie iemesli Veicama darbiba

lekSgjie bloki nav drosSi
piestiprinati

Drosi piestipriniet iekstelpu
blokus.

11.3.2 Pazime: iekarta NESILDA vai NEDZESE,

ka paredzams

lespéjamie iemesli Veicama darbiba

Nepareizi savienoti
elektroinstalacijas vadi

Pareizi savienojiet
elektroinstalacijas vadus.

Gazes noplude Parbaudiet, kur ir gazes noplade.

11.3.3 Pazime: udens noplude

lespéjamie iemesli Veicama darbiba

Nepilniga siltumizolacija (gézes |Parliecinieties, ka Sim caurulém
un Skidruma caurules, drenazas |un drenazas $|utenei ir pilniga
$|Gtenes pagarinajuma dalas termoizolacija.

telpas)

Nepareizs drenazas savienojums |NodroSiniet drenazas S|ateni.

11.3.4 Pazime: stravas noplude

lespéjamie iemesli Veicama darbiba

Bloks NAV pareizi iezeméts Parbaudiet un pielagojiet

zeméjuma vadu savienojumus.

11.3.5 Pazime: bloks nedarbojas vai aizdegas

lespéjamie iemesli Veicama darbiba

Elektroinstalacijas NAV iertkota |Korigéjiet elektroinstalaciju.

saskana ar specifikacijam
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12 Likvidesana

11.4 Atteices diagnostika, izmantojot
LED uz areja bloka iespiedplates

LED ir... Diagnoze

{K mirgo Normali.
= Parbaudiet aréjo bloku.

{;} IESL. = |zslédziet un iesledziet baroSanu,
pavérojiet LED aptuveni 3 mindtes.
Ja LED atkal iedegas, tad defekts ir aréja
bloka iespiedplatei.

o 1ZSL. 1 BaroSanas spriegums (elektroenergijas
taupi$anai).
2  Baro$anas avota bojajums.

3 lzslédziet un ieslédziet baroSanu,
pavérojiet LED aptuveni 3 mindtes.
Ja LED atkal iedegas, tad defekts ir
aréja bloka iespiedplatei.

BISTAMI! ELEKTROTRIECIENA SANEMSANAS RISKS

= Kad bloks nedarbojas, iespiedplates LED indikatori tiek
izslégti, lai taupttu stravu.

= Bet ari tad, ja LED indikatori nespid, spailu bloks un
iespiedplate var but zem sprieguma.

12 LikvideSana

@ PAZINOJUMS

NEMEGINIET pats demontét sistému: sistémas
demontaza, aukstumagenta, ellas un citu dalu apstrade ir
javeic saskana ar attiecigo likumdoSanu. Bloki ir
JAPARSTRADA specializéta parstrades rapnica, lai to
sastavdalas atkartoti izmantotu.

121 Parskats: likvidésana

Parasta darbplisma

Pirms sistemas likvidéSanas ir jaizpilda talak noraditas darbibas:
1  Sistéma javeic atsiknésana.

2  Sistéma ir janogada specializéta parstrades rapnica.

INFORMACIJA

Lai uzzinatu vairak, skatiet apkalpes rokasgramatu.

12.2 Atsuknesana

Piemérs: Lai aizsargatu apkartéjo vidi, pirms iekartas likvidéSanas
vai parvietoSanas veiciet atsuknésanu.

BISTAMI! EKSPLOZIJAS IZRAISISANAS RISKS

Izsikné$ana — aukstumagenta noplide. Ja vélaties
izsUknét sistému un ir noplide aukstumagenta kontara:

= NEIZMANTOJIET iekartas automatiskas izsiknéSanas
funkciju, ar kuru varat visu aukstumagentu no sistémas
parsuknét aréja bloka. lespéjamas sekas: lespéjama
kompresora aizdegSanas un spradziens, ja gaiss
ieplUst kompresora, kad tas darbojas.

= Izmantojiet atseviSku  atgUSanas
NEDARBINATU iekartas kompresoru.

sistemu, lai

@ PAZINOJUMS

Atsiknésanas laika pirms dzesétaja caurules nonemsanas
izslédziet kompresoru. Ja kompresors joprojam darbojas
un noslégvarsts ir atvérts atsiknésanas laika, sistema tiek
iestknéts gaiss. Ja dzesétaja cikla ir normam neatbilstosSs
spiediens, kompresors var sallzt, un var rasties sistémas
bojajumi.

lekartas automatiskas izsiknésanas funkcija visu aukstumagentu no
sistémas parsukné aréja bloka.
1 Nonemiet Skidruma noslégvarsta un gazes noslégvarsta
uzvaznus.

2 \Veiciet piespiedu  dzeséSanu.  Skatit  23.
"12.3 Piespiedu dzesésSanas saksana un apturéSana".

lappusé

3 Péc 5-10 mindtém (jau péc 1-2 minatém, ja ir loti zema ara
temperatira (<-10°C)) aizveriet Skidruma noslégvarstu ar
seSstlra uzgrieznu atslégu.

Parbaudiet manometra, vai ir izveidots vakuums.

Péc 2-3 mindtém aizveriet gazes noslégvarstu un partrauciet
piespiedu dzeséSanu.

%

d

Gazes noslégvarsts
NoslégSanas virziens
SeSstira atsléga
Varsta uzvaznis
Skidruma noslégvarsts

a
b
c
d
e

12.3 Piespiedu dzesésSanas sakSana un
apturesana

Piespiedu dzeséSanu var veikt ar 2 panémieniem.

= 1. panémiens. Izmantojot iek$éja bloka ON/OFF slédzi (ja
iekS&jam blokam tads ir).

= 2. panémiens. Izmantojot iek§&ja bloka lietotaja saskarnes ierici.

12.3.1 Piespiedu dzeséSanas ieslégSana/
izslegSana ar iekSéja bloka ieslégSanas/
izslegSanas slédzi

1 Nospiediet un turiet ON/OFF slédzi vismaz 5 sekundes.

Rezultats: Sakas darbiba.

INFORMACIJA

Piespiedu dzesésana tiks automatiski partraukta apméram
péc 15 minatém.

2 Lai atrak partrauktu darbibu, nospiediet ON/OFF slédzi.

12.3.2 Piespiedu dzesésSanas iesléegSana/
izslegSana ar iekséja bloka lietotaja
saskarnes ierici

1 lestatiet dzeséSanas darbibas rezimu.

Par to skatiet iek$€ja bloka uzstadiSanas rokasgramatas nodalu
"Darbibas izméginasana".
Piezime: Piespiedu dzeséSana tiks automatiski partraukta apméram
péc 30 minatém.

2 Lai atrak partrauktu darbibu, nospiediet ON/OFF slédzi.
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12 Likvidésana

INFORMACIJA

Ja lieto piespiedu dzeséSanu, kad ara temperatira ir <
-10°C, drosibas ierice var traucét $adu darbibu. Sasildiet
aréja bloka ara temperatiras termorezistoru lidz 2-10°C.
Rezultats: Sakas darbiba.

Uzstaditaja uzzinu gramata DAIKIN ARXM25~35N2V1B9 + RXM20~35N2V1B9 + RXJ20~35M3V1B +
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13 Tehniskie dati

13 Tehniskie dati

Jaunako tehnisko datu apskats ir pieejams regionalaja Daikin timek|a vietné (publiski pieejama). Jaunako tehnisko datu pilns komplekts ir
pieejams Daikin artikla (ir nepiecieSama autentifikacija).

13.1 Vadojuma shéma

Unificetas elektroinstalacijas shémas apziméjumi

Izmantotas dalas un numeraciju skatiet iekartas elektroinstalacijas shéma. Dalas ir atseviSki numurétas ar arabu cipariem augos$a seciba,

numurs parskata ir noradits zem simbola "*" ka dalas koda sastavdala.

Y JAUDAS SLEDZIS D AIZSARGZEMEJUMS

- @ SAVIENOJUMS @ AIZSARGZEMEJUMS (SKRUVE)
= i D» SAVIENOTAJS @ TAISNGRIEZIS
L ZEME —a—)— RELEJA SAVIENOTAJS
o ] W AREJA ELEKTROINSTALACIJA I%‘ ISSLEGUMA SAVIENOTAJS
—+—F DROSINATAJS —O— SPAILE
ﬁ IEKSEJAIS BLOKS (111 SPAILU JOSLA

INDOOR

._'D‘_ AREJAIS BLOKS o e VADU SPAILE
OUTDOOR

BLK : MELNS GRN : ZALS PNK . ROZA WHT @ BALTS

BLU : ZILS GRY : PELEKS PRP,PPL: PURPURKRASAS YLW : DZELTENS

BRN : BRUNS ORG : ORANZS RED : SARKANS
AP IESPIEDSHEMA PS STRAVAS PADEVES SLEDZIS
BS* POGA IESL./IZSL., IEDARBINASANAS SLEDZIS pPTC* TERMOREZISTORS PTC
BZ, H'O ZUMMERIS Q IZOLETA AIZVARA BIPOLARAIS TRANZISTORS
c* © KONDENSATORS (IGBT)
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, . SAVIENOJUMS, SAVIENOTAJS QDI NOPLUDSTRAVAS AIZSARGSLEDZIS
HR*, MR*_A, MR*_B, S$*, U, V, QL PARSLODZES AIZSARGS
W, X*A, K'R_* QM TERMISKAIS SLEDZIS

D%, V*D DIODE R* REZISTORS

DB* DIOZU TILTS R'T TERMOREZISTORS

DS* DIP SLEDZIS RC UZTVEREJS

E*H . SILDITAJS s'C ROBEZSLEDZIS

F*U, FU* (RAKSTURLIELUMIEM, :  DROSINATAJS SiL PLUDINSLEDZIS
SK. IESPIEDSHEMU S*NPH SPIEDIENA DEVEJS (AUGSTS)
JUSU BLOKA) S*™NPL SPIEDIENA DEVEJS (ZEMS)

FG* SAVIENOTAJS (RAMJA ZEMEJUMS) S*PH, HPS* SPIEDIENA SLEDZIS (AUGSTS)

H* TURETAJS S*PL SPIEDIENA SLEDZIS (ZEMS)

H*P, LED", V'L KONTROLSPULDZITE, GAISMAS DIODE ST TERMOSTATS

HAP GAISMAS DIODE (APKOPES MONITORS ZALS) S*RH MITRUMA SENSORS

HIGH VOLTAGE AUGSTSPRIEGUMS S*W, SW* IEDARBINASANAS SLEDZIS

IES VIEDACS SENSORS SA*, F1S IZLADNIS

IPM* INTELIGENTAIS BAROSANAS MODULIS SR*, WLU SIGNALU UZTVEREJS
K'R, KCR, KFR, KHUR, K*M MAGNETISKAIS RELEJS ss* SELEKTORSLEDZIS
L ZEM SPRIEGUMA SHEET METAL SPAILU JOSLAS STIPRINAJUMA PLAKSNE
L TINUMS TR TRANSFORMATORS
'R REAKTORS TC, TRC RAIDITAJS
M* SOLU MOTORS Y VARISTORS
M*C KOMPRESORA MOTORS V'R DIOZU TILTS
M*F VENTILATORA MOTORS WRC BEZVADU TALVADIBAS IERICE
M*P DRENAZAS SUKNA MOTORS X* SPAILE
M*S AUTOMATISKAS LISTISU KUSTIBAS MOTORS XM SPAILU JOSLA (BLOKS)
MR?, MRCW*, MRM*, MRN* MAGNETISKAIS RELEJS Y'E ELEKTRONISKA PAPLASINAJUMVARSTA
N NEITRALE TINUMS
n=*, N=* FERITA SERDES TINUMU SKAITS Y'R, Y*S ATPLUDES ELEKTROMAGNETISKA VARSTA
PAM IMPULSU-AMPLITUDAS MODULACIJA TINUMS
PCB* IESPIEDSHEMA zc FERITA SERDE
PM* BAROSANAS MODULIS ZF, Z°F TRAUCEJUMU FILTRS
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14 Glosarijs

14 Glosarijs

Izplatitajs
Attieciga produkta izplatitajs.

Pilnvarots uzstaditajs
Tehniski prasmiga persona, kas ir kvalificéta §T produkta
uzstadisanai.

Lietotajs
Persona, kas ir 81 produkta Tpasnieks un/vai ekspluaté $o
produktu.

Piemérojama likumdosana
Visas starptautiskas, Eiropas, nacionalas un vietéjas
direktivas, likumi, noteikumi un/vai kodeksi, kas atbilst un
izmantojami noteiktam produktam vai sférai.

Servisa uznémums
Kvalificéts uzpémums, kas var veikt vai koordinét
nepiecieSamo iekartas remontu.

Uzstadisanas rokasgramata
Noteiktam produktam vai instalacijai paredzéta instrukciju
rokasgramata, kura izskaidrota uzstadiSana, konfigurésana
un uzturésana.

Ekspluatacijas rokasgramata
Noteiktam produktam vai instalacijai paredzéta instrukciju
rokasgramata, kura izskaidrota ekspluatacija.

Apkopes instrukcijas
Noteiktam produktam vai instalacijai paredzéta instrukciju
rokasgramata, kura izskaidrota (ja nepiecieSams)
uzstadisana, konfiguréSana, ekspluatacija un/vai
uzturésana.

Piederumi
Uzlimes, rokasgramatas, informacijas lapas un aprikojums,
kas ieklauts iekartas komplektacija un kas ir jauzstada
atbilstosi pavadosaja dokumentacija sniegtajam
instrukcijam.

Papildu aprikojums
Aprikojums, kuru razojis vai apstiprinajis uznémums Daikin,
un kuru iespé&jams kombinét ar $o produktu atbilstosi
pavadosaja dokumentacija sniegtajam instrukcijam.

Aréjie piederumi
Aprikojums, kuru Daikin NERAZO un kuru var kombinét ar
izstradajumu saskana ar instrukcijam piegadataja
dokumentacija.

Uzstaditaja uzzinu gramata DAIKIN
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