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Originalas instrukcijas ir rakstitas ang|u valoda.
Paréjas valodas ir originalo instrukciju tulkojumi.

Simbols Paskaidrojums

Uﬂ Pirms uzstadiSanas izlasiet uzstadisanas un ekspluataci-
jas rokasgramatu, ka arT elektriskas shémas instrukciju.

@ Pirms apkopes un servisa darbu veik$anas izlasiet apko-
pes rokasgramatu.

|..| Plasaku informaciju skatiet uzstaditaja un lietotaja uzzinu
‘== |rokasgramata.

& Stierice ir uzpildita ar R32.*

* Attiecas tikai tad, ja 3T ierice tiek savienota ar turpmak
noraditajiem ara iekartu modeliem: RZAG35~140,
RZASG71~140, RXM35~60, 3MXM40~68, 4MXM68~80,
5MXM90

1. BRIDINAJUMI PAR DROSIBU

Pirms uzstadiSanas rupigi izlasiet So rokasgramatu. Glabajiet
So rokasgramatu pieejama vieta turpmakai izmantoSanai.
Noteikti izpildiet talak minétos "BRIDINAJUMUS PAR
DROSIBU".

ST iekarta ir klasificgta ka "iekarta, kas nav visparigi pieejama".

« Saja rokasgramata noradijumi par piesardzibu ir apziméti ar
$adiem vardiem BRIDINAJUMS un UZMANIBU.
Noteikti ievérojiet visus talak sniegtos noradijumus par
piesardzibu: tie visi ir svarigi droSibas nodrosinasanai.

A BRIDINAJUMS ............. Norada iespé&jami bistamu
situaciju, kas, ja tiek pielauta,
var izraisit navi vai nopietnu
savaino$anos.

A UZMANIBU .................. Norada iesp€&jami bistamu
situaciju, kas, ja tiek pielauta,
var izraistt nelielas vai vidéjas
pakapes savainoSanos.

To var izmantot arT ka

bridinajumu par nedroSu
praksi.

» Péc uzstadisanas pabeigSanas izméginiet gaisa
kondicionétaju un parbaudiet, vai gaisa kondicionétajs
pareizi darbojas. Sniedziet lietotdjam atbilstoSus
noradijumus par iekstelpu iekartas lietoSanu un tirisanu
saskana ar ekspluatacijas rokasgramatu. lesakiet lietotajam
8o rokasgramatu un ekspluatacijas rokasgramatu glabat

kopa érti pieejama vieta turpmakam uzzinam.
— /\ BRIDINAJUMS

* NodroSiniet, lai uzstadiSana, parbaudes un izmantotie
materiali atbilstu piemérojamo likumdoSanas aktu prasibam
(papildus Daikin dokumentacija aprakstitajam instrukcijam).

« lerice ir jaglaba telpa, kurad nav pastavigi stradajosu
aizdeg8anas avotu (pieméram: atklata liesma, stradajosa
gazes ierice vai stradajoss elektriskais silditajs).

+ UzstadiSanas darbus uzticiet vietéjam izplatitajam vai
kvalificétiem darbiniekiem.

Ja uzstadisana nav veikta pareizi, var rasties tdens

noplddes, stravas trieciens vai aizdegSanas.

* Veiciet uzstadiSanas darbus saskana ar $o uzstadiSanas
rokasgramatu.

Ja uzstadisana nav veikta pareizi, var rasties tdens noplides,

stravas trieciens vai aizdegSanas. Sazinieties ar izplatitaju, lai

noskaidrotu, ko darit dzesétaja nopludes gadijuma.

Ja gaisa kondicionétajs ir jauzstada maza telpa, nepiecieSams

veikt precizus aprékinus, lai noteiktu, vai dzesétaja noplides

gadijuma netiktu parsniegti koncentracijas ierobezojumi.

Pretéja gadijuma var notikt negadijums skabekla apjoma

samazinasanas dél.

* Noteikti izmantojiet uzstadiSanas darbiem tikai noraditos
piederumus un detalas.

Ja netiek izmantotas noraditas detalas, gaisa kondicionétajs

var nokrist, var rasties Gidens noplides, stravas trieciens,

aizdeg8anas utt.

+ Uzstadiet gaisa kondicionétaju uz tadas pamatnes, kas var
izturét ta svaru.

Ja izturiba nebds pietiekama, gaisa kondicionétajs var

nokrist un izraisit traumas.

Turklat var rasties iekStelpu iekartu vibracijas, kas izraisa

nepatikamu troksni.

» Veiciet noraditos uzstadiSanas darbus, nemot véra spécigu
V&ju, taifiinu vai zemestricu iesp&jamo ietekmi.

Nepareizas uzstadiSanas rezultata var notikt negadijums,

pieméram, gaisa kondicionétajs var nokrist.

« Gadajiet, lai visus darbus ar elektroinstalacijam veiktu
kvalificéti specialisti saskana ar piemérojamiem tiesibu
aktiem (1. piezime) un So uzstadiSanas rokasgramatu,
izmantojot atsevisku kédi.

Art tad, ja vadu garums ir Tss, obligati izmantojiet pietiekama

garuma vadus, nekada gadijuma nepievienojiet papildu

vadus, lai padarttu garumu pietiekamu.

Nepietiekama stravas padeves jauda vai nepareizi uzstadita

elektroinstalacija var izraistt stravas trieciena vai

aizdeg8anas risku.

(1. piezime) piemérojamie tiesibu akti nozimé "Visas
starptautiskas, nacionalas un vietéjas direktivas,
likumi, noteikumi un/vai kodeksi, kas atbilst un ir
piemérojami noteiktam produktam vai sférai".

* lezeméjiet gaisa kondicionétaju.

Nepievienojiet zemé&juma vadu pie gazes vai idens

caurules, zibens novedéja vai iezemétas telefona linijas.

Nepietiekams zemé&jums var izraisTt stravas triecienu vai

aizdegSanos.

* Noteikti uzstadiet nopludstravas aizsargslédzi.

Neievérojot So noradijumu, var tikt guts stravas trieciens vai

notikt aizdegSanas.
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Pirms pieskarSanas elektriskajam dalam, atslédziet stravas
padevi.

Pieskaroties zem sprieguma eso$am dalam, varat gat
stravas triecienus.

Parliecinieties, ka visi vadi ir nostiprinati, ir izmantoti
noradrttie vadi un aréjie spéki neiedarbojas uz spailu
savienojumiem un vadiem.

Valigi savienojumi vai stiprinajumi var izraisit parkarSanu vai
aizdeg$anos.

lerikojot vadus starp iekstelpu iekartu un ara iekartu, ka art
ierikojot stravas padeves vadus, kartigi izvietojiet vadus ta,
lai vadibas karbas vaku varétu ciesi nostiprinat.

Ja vadibas karbas vaks neatrodas sava vieta, var parkarst
spailes, tikt glts stravas trieciens, var notikt aizdegSanas.
Ja energoapgades kabelis ir bojats, lai izvairitos no
briesmam, tas ir jAnomaina razotajam, apkopes agentam
vai l[dzigai kvalificétai personai.

Ja uzstadiSanas darbu laika konstatéjat dzesétaja gazes
nopladi, nekavéjoties izvédiniet telpas.

Ja dzesétaja gaze nok|ust saskaré ar liesmam, var rasties
toksiska gaze.

Péc uzstadiSanas darbu pabeigSanas parbaudiet,

vai nenoplist dzesétaja gaze.

Ja dzesétaja gaze noplist telpad un nonak saskaré ar uguns
avotu, pieméram, silditaju ar ventilatoru, krasni vai pliti, var
rasties toksiska gaze.

Nedrikst tieSi pieskarties nejausi noplidusam dzesétajam.
Neievérojot So noradijumu, var tikt gati smagi apsald&jumi.

* Izmantojiet tikai piederumus, papildaprikojumu un rezerves
dalas, kuras razojis vai apstiprinajis uznémums Daikin.

—/\ uzMANIBU

lerTkojiet drenazas caurules saskana ar So uzstadianas
rokasgramatu, lai tiktu nodro$inata pareiza drenaza, un
izolgjiet caurules, lai novérstu kondensata veidoSanos.
Jadrenazas caurules ir nepareizi ierikotas, var rasties tdens
nopltdes, ka rezultatad var samirkt mébeles.
Uzstadiet gaisa kondicionétaja, energoapgades avota
vadus, talvadibas pults vadus un parraides kabelus vismaz
1 metra attaluma no televizoriem un radioaparatiem,
lai novérstu attéla kroplojumus vai traucéjumus.
(Atkartba no radiovilniem, 1 metra attdlums var nebit
pietiekams, lai novérstu traucéjumus.)
lekstelpu iekartu uzstadiet péc iespéjas talak no
dienasgaismas spuldzém.
Jair uzstadits bezvadu talvadibas pults komplekts, parraides
attalums var bt Tsaks telpa, kura tiek izmantotas
elektroniskas aizdedzes tipa dienasgaismas spuldzes
(invertora vai atras ieslégSanas tips).
Neuzstadiet gaisa kondicionétaju Sadas vietas:
1. Vietas, kur veidojas ellas miglina, ellas S|akatas vai tvaiki,
pieméram, virtuve.
Savienojo$as detalas var nolietoties, nokrist vai radit
tdens nopludi.

2. Vietas, kur ir korozivas gazes, pieméram sérskabes gaze.

Vara caurulu vai lodéto dalu korozija var izraistt dzesétaja
noplades.

3. Vietas, kur atrodas iekartas, kas izdala
elektromagnétiskos vilnus.

Elektromagnétiskie vilni var traucét vadibas sistémai
un izraistt aprikojuma darbibas traucéjumus.

4. Vietas, kur var noplGst viegli degoSas gazes, kur gaisa
atrodas oglekla vai uzliesmojoSu putek|u dalinas, ka arT
vietas, kur veic darbu ar viegli uzliesmojosam vielam,
Ja gaze noplust un uzkrajas ap gaisa kondicionétaju,
var notikt aizdegSanas.

Gaisa kondicionétaju nav paredzéts izmantot

spradzienbistama atmosféra.

2.  PIRMS UZSTADISANAS

Izpakojot un parvietojot iekStelpu iekartu péc izpakosSanas,

nepiemérojiet spéku caurulém (dzesétaja un drenazas) un

plastmasas dalam.

» Jaierices tiek pieslégtas pie ara iekartas, kura ir R32
dzesétajs. NepiecieSamai gridas platibai telpa, kura ierices
tiek uzstaditas, ekspluatétas un uzglabatas, ir jaatbilst
prasibam, kas ir noradttas ara iekartas uzstadiSanas
rokasgramata.

» Jau iepriek$ parbaudiet, vai uzstadisanas laika
izmantojamais dzesétajs atbilst ara iekartas specifikacijai.
(Ja tiek izmantots neatbilstoSs dzesét3js, gaisa
kondicionétajs nedarbosies pareizi.)

« Informaciju par ara iekartas uzstadianu skatit uzstadidanas
rokasgramata, kas ieklauta ara iekartas komplektacija.

* Neizmetiet piederumus pirms uzstadiSanas darbu
pabeigSanas.

» Péc iekStelpu iekartas ieneSanas telpa nepielaujiet tas
sabojasanu, veiciet pasakumus, lai pasargatu iekstelpu
iekartu ar iepakojuma materialiem.

(1) Nosakiet marsrutu, pa kuru iekarta tiks ienesta telpa.
(2) Neizpakojiet iekartu, I1dz ta nebls nogadata
uzstadiSanas vieta.
Janoizpako$anas nav iesp&jams izvairities, pacelSanas
laika izmantojiet miksta materiala siksnu vai
aizsargplatnes kopa ar virvi, lai pasargatu iekStelpu
iekartas no bojajumiem vai saskrapésanas.

* Lieciet klientam lietot gaisa kondicionétaju, lasot
rokasgramatu.

Sniedziet klientam noradijumus par gaisa kondicionétaja
ekspluataciju (jo Tpasi par gaisa filtru tiriSanu, ekspluatacijas
proceddram un temperatdras reguléSanu).

« Lai izvélétos uzstadiSanas vietu, atsaucei izmantojiet
uzstadiSanas shému (parasti ir iepakojuma kasté).

* Nelietojiet gaisa kondicionétaju vietas, kur gaiss satur augstu
salu lTmeni, pieméram, piekrastés, uz kugiem, vai vietas, kur
ir ievérojamas sprieguma svarstibas, pieméram, ripnicas.

« Atbrivojieties no statiskas elektribas elektroinstalaciju
ierikoSanas laika un tad, kad vadibas karbas vaks ir nonemts.
Elektriskas dalas var tikt sabojatas.
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21 PIEDERUMI

Parbaudiet, vai turpmak noraditie piederumi ir piegadati

kopa ar iekstelpu iekartu.

VEICOT DARBUS, PIEVERSIET UZMANIBU TALAK
NORADITAJAM LIETAM UN PEC DARBU PABEIGSANAS
PARBAUDIET TAS ATKARTOTI.

1. Lietas, kas japarbauda péc uzstadisanas darbu

pabeigSanas

Bojajumu Par-
Lietas, kas japarbauda J_! - baudes
gadijuma kolonna
Vai iekStelpu un ara NokriSana,
iekartas ir cieSi vibréSana,
nostiprinatas? troksnis
Vai |?kitelpu un arg.lekartu Nedarbojas -
uzstadiSanas darbi ir N
sadegSana

pilniba pabeigti?

Vai veicat noplizu
esamibas parbaudi ar
spiedienu, kas noradits
ara iekartas uzstadiSanas
rokasgramata?

Nedzesé / Nesilda

Vai pilniba ir ierikota
dzesétaja cauruju un
drenazas caurulu izolacija?

Udens noplide

Vai drenazas uadens labi
aizplast?

Udens noplide

Zy (2) Metala | UzkarSanas I
Nosaukums | Drenazas - (4) savilcéjs
Slitene skava stiprinajuma
; paplaksne
Daudzums 1 gab. 8 gab. 7 gab.
Forma . @
@‘ Q {
Savieno-
(5) - - A (10)
=1 | jumavietu | BliveSanas _
Nosaukums :;:?:é'?:a izolacijas materials ngllfseta
materials
Daudzums 1 loksne 1 no katra 1 no katra 1 gab.
(6) Gazes
caurulei (8) Liels
Forma L . jv _ I ‘;,
o (7)Skidruma | (9) Mazs
caurulei @
(12) Skrave
(11) Vadu vadu e .
Nosaukums stiprinajums |  stiprina- (Citi piederumi)
jumam .
Daud Py 12 5 * Ekspluatacijas
audzums 9ab. 9ab. rokasgramata
M4 x 12 |+ Uzstadisanas
‘@ rokasgramata
Forma &/ - Atbilstibas deklaracija
N |
I

Vai stravas padeves
spriegums atbilst gaisa

2-2  PAPILDAPRIKOJUMA PIEEJAMIE PIEDERUMI
+ Sai iekstelpu iekartai atseviski ir nepiecie$ama talvadibas

pults.

* Ir 2 veidu talvadibas pultis: veids ar vadiem un veids bez

vadiem.

Uzstadiet talvadibas pulti vietd, kuru ir apstipringjis klients.
Informaciju par atbilstoSo modeli skatiet kataloga.
(Informaciju par uzstadisanu skatiet uzstadisanas
rokasgramata, kas ietilpst talvadibas pults komplektacija.)

D a . oy m: Nedarbojas -
kondicionétaja razotaja =
- = e sadegSana
uzlimé noraditajam
spriegumam?
Vai visi vadi un caurules ir .
o R Nedarbojas -
iertkotas pareizi, vai nav M
- S sadegSana
valigu savienojumu?
Apdraudéjums
Vai zeméjums ir pabeigts? nopludes
gadijuma
Vai elektribas vadu izméri Nedarbojas -
atbilst specifikacijai? sadegSana

Vai ara un iekstelpu
iekartas gaisa ievadus vai
izvadus nenosprosto kaut
kadi skers|i?

Nedzesé / Nesilda
(Tas var izraisit
kapacitates
samazinajumu
ventilatora atruma
samazindjuma dél|
vai iekartas
darbibas
traucéjumus.)

Vai piefikséjat dzesétaja
caurulu garumu un
pievienota dzesétaja
apjomu?

Dzesétaja apjoms
nav skaidrs

*Obligatu atkartoti parbaudiet punktus, kas noraditi nodala
"BRIDINAJUMI PAR DROSIBU"
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2. Lietas, kas japarbauda piegades laika

Par-
Lietas, kas japarbauda baudes
kolonna

Vai veicat iestatiSanu uz vietas?
(ja nepiecieSams)

Vai ir uzstaditi vadibas karbas, gaisa filtra un
iesdknésanas restu vaki?

Vai no iekartas tiek padots aukstais gaiss
dzeséSanas reZima un siltais gaiss sildiSanas
rezima?

Vai izskaidrojat klientam, ka lietot gaisa
kondicionétaju, nododot ekspluatacijas
rokasgramatu?

Vai izskaidrojat klientam ekspluatacijas
rokasgramata noradito dzesé3anas, sildiSanas,
zaveésSanas un automatiska (dzesésanas/
sildiSanas) rezimu darbibu?

Ja iestatijat ventilatora atrumu ar IZSLEGTU
termostatu, vai paskaidrojat klientam, k& var
iestatit ventilatora atrumu?

Vai nodevat klientam ekspluatacijas
rokasgramatu un uzstadiSanas rokasgramatu?

3. Jautajumi par ekspluataciju

Ta ka ekspluatacijas rokasgramata ar simboliem

A\ BRIDINAJUMS un A\ UZMANIBU apzimétie jautajumi
norada uz traumu guasanas un materialu bojajumu riskiem,
tad papildus visparigai informacijai par lietoSanu ir ne tikai
japaskaidro Sie jautajumi, bet ari jaltidz, lai klients tos
patstavigi izlasitu.

Tapat ir japaskaidro klientam nodala "SITUACIJAS, KAS
NAV GAISA KONDICIONETAJA DARBIBAS TRAUCEJUMI"
aprakstitie punkti, ka ari jaladz, lai klients tos rapigi izlasa.

3. UZSTADISANAS VIETAS IZVELE

Gadajiet, lai telpa bitu laba ventilacija. NEDRIKST aizsegt

ventilacijas atveres.

Izpakojot un parvietojot ieksStelpu iekartu péc izpakosanas,

nepiemérojiet spéku caurulém (dzesétaja un drenazas) un

plastmasas dalam.

(1) lzvélieties tadu uzstadiSanas vietu, kas atbilst talak
noradTtajiem nosacijumiem, sanemiet klienta
apstipringjumu.

» Vieta, kur vésais un siltais gaiss vienmérigi izplatas telpa.

 Vieta, kur gaisa plismu netraucé nekadi Skérsli.

» Vieta, kur ir iesp&jams nodroSinat drenazu.

 Vieta, kur griesti nav slipi.

* Vietd, kura ir pietiekami stingra, lai varétu izturét
iekStelpu iekartas svaru (ja izturiba nav pietiekama,
iekStelpu iekarta var vibrét un nonakt saskaré ar
griestiem, radot nepattkamu troksni).

» Vieta, kur var nodroSinat pietiekamu vietu uzstadisanai
un apkopes veikSanai. (Skat. 1. att. un 2. att.)

» Vieta, kur ir iesp&jams nodroSinat, ka caurulu garums
starp iekStelpu un ara iekartam neparsniedz pielaujamos
garumus. (Skatiet uzstadiSanas rokasgramatu,
kas ietilpst ara iekartas komplektacija.)

 Vieta, kur nav uzliesmojoSas gazes noplides riska.

[UzstadiSanai nepiecieSama vieta (mm)]

*30 vai vairak *30 vai vairak

/j‘ ij/
%v fEeeeg ey sy ———y H

7

N
a
° A3
9
\ \\
300 vai vairak

lesiknésana 2500 vai vairak
no gridas limena

= Uzstadisanai
Skersli ;g; augsta vieta

w

2. att. =
Gridas lTmenis

PIEZIME

« Jair nepiecieS8ama papildu vieta * dalai, apkopi bas vieglak
veikt, ja tiks atstata 200 mm vai lieléka vieta.Uzstadiet
iekStelpu un ara iekartas, energoapgades vadus, talvadibas
pults vadus un parraides kabe|us vismaz 1 metra attaluma
no televizoriem un radioaparatiem, lai noverstu attéla
kroplojumus vai traucéjumus.

(Atkartba no radiovilniem, 1 metra attalums var nebat
pietiekams, lai novérstu traucéjumus.)

« lek&telpu iekartu uzstadiet péc iespéjas talak no

dienasgaismas spuldzém.
Jair uzstadits bezvadu talvadibas pults komplekts, parraides
attalums var bt Tsaks telpa, kura tiek izmantotas
elektroniskas aizdedzes tipa dienasgaismas spuldzes
(invertora vai atras ieslégSanas tips).

» Skanas spiediena limenis ir mazaks par 70 dBA.

(2) UzstadiSanai izmantojiet piekares bultskrives.

Parbaudiet, vai uzstadiSanas vieta var izturét iekStelpu
iekartas svaru. Ja nepiecieSams, uzkariet iekStelpu iekartu
uz skrivém péc tam, kad &7 vieta ir pastiprinata, izmantojot
sijas utt. (Skatiet uzstadiSanas shému, lai noskaidrotu
montazas vietas.).

(3) Griestu augstums

So iekstelpu iekartu var uzstadit [1dz 4,3 m augstuma
100.~140. klasei un Iidz 3,5 m augstuma 35.~71. klasei.
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« lerices iznem8anas laika Tpasi saudzigi izturieties pret sanu
paneli un izvades horizontalo lapstinu, ka arT gaisa izvadu.

a stiprinata plaksne

» Neceliet un nevelciet iekartu, turot aiz stiprinatas plaksnes
(labas un kreisas). Ja stiprinata plaksne tiek saliekta, var
rasties troksnis.

a stiprinata plaksne

SAGATAVOSANAS PIRMS UZSTADISANAS vai
ieksStelpu iekartas piekares bultskriivju, cauruju
izvades atveru, drenazas caurulu izvades atveru
un elektroinstalaciju ievades atveres izvietojums.
(Skat. 3. att.)
Mérvieniba: mm
G H

200
[
5
175

Skats no priekpuses | [+ J
| NIJ

Atvere siena aizmugures
vadojuma izvadam
(6100 atvere)

Aizmugures vadojuma
izvada vieta

J— T
Atvere drenazas
caurules izvadam
aizmuguré pa kreisi

Drenazas caurules

A lekartas izmérs piesleguma vieta

: - : aug$éja panelt
B Piekares bultskriives vieta gs€lap
C

D o o

£ Rl 5l © ©
4
10 T O 7%
El =X !
_ > -
o 82 Skats no
b= % 38 griestiem ‘
X | X =
otz F k Gazes puses
S 3 caurules piesléguma
© vieta augséeja panelt

lzvade
3. att.
Vadu izvada pozicija aug$€ja panelt

Piekares bultskrave (4 gab.)

Skidruma puses caurulu
piesléguma vietas aug$é€ja panelt

Modela nosaukums
(FHA) A|B|C|D|E|F|G]|H]|J

35./50. klase 960 | 920 | 378 (324|270 | 375|398 |377 | 260

60./71. klase 1270{1230| 533|479 |425 (530|553 (532|415

100./125./140. klase | 1590|1550| 693 | 639 | 585|690 | 713 | 692 | 575

(4) lerikojiet atveres piekares bultskrivém, caurulu izvadei,
drenazas caurulu izvadei un elektroinstalaciju ievadei.
* Izmantojiet uzstadisanas shému (5).
» Nosakiet atveru izvietojumu piekares bultskrivém,
caurulu izvadei, drenazas caurulu izvadei un
elektroinstalaciju ievadei. lerkojiet atveri.

* Informaciju par shémas lietoSanu skatit talak noraditaja
attéla.

\

)M \ Uzstadi$anas shéma
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(5) Nonemiet iekstelpu iekartas dalas.
1) Nonemiet iesliknésanas restes.

+ Pabidiet iesiiknéSanas restu fiksacijas pogas (35., 50.
klasei: 2 vietas katrai, 60.~140. klasei: 3 vietas katrai)
virziena uz aizmuguri (bultinas virziena), lai varétu plasi
atvért iesiknésanas restes. (Skat. 4. att.)

 Turiet iesliknéSanas restes atvértas, satveriet pogu
iesuknésanas restu aizmuguré un tai pat laika velciet
iestknésanas restes uz prieksu, lai iznemtu. (Skat. 5. att.)

lestiknéSanas restes

2) Nonemiet dekorativo sanu paneli (labo, kreiso).

* Iznemiet dekorativa panela fiksacijas skravi (viena
katram), pavelciet uz priekSu (bultinas virziena),
lai iznemtu. (Skat. 6. att.)

* Nonemiet piederumus. (Skat. 6. att.)

+ Attaisiet izsitamo caurumu elektroinstalaciju ievades
pusé uz aizmuguréjas virsmas vai augséjas virsmas un
uzstadiet pievienotas svekotas bukses (10).

Svekota bukse (10)
(piederums)

Nonemama dala
(ievadisanai no augs$éjas puses)

/ Nonemama dala
: (ievadiSanai no aizmuguréjas puses)

Svekota bukse (10)
(piederums)

Piederumi

Dekorativa sanu panela fiksacijas skrive
(M4)

Dekorativais sanu panelis

3) Nonemiet uzkarsanas stiprinajumu.

+ Atskraveéjiet 2 skraves uzkardanas stiprinajuma
uzstadisanai no abam pusém (M8) (4 vietas kreisa un
laba pusé) par 10 mm.

(Skat. 7. att. un 8. att.)

* Iznemiet uzkarSanas stiprinajuma fiksacijas skravi
aizmuguré (M5), pavelciet uzkarsanas stiprinajumu uz
aizmuguri (bultinas virziena), lai nonemtu. (Skat. 8. att.)

Bultskrave (M8)

Atskravat 10 mm ‘ lekStelpu iekarta

robezas

UzkarSanas stiprinajums

Uzkarsanas stiprindjuma
fiksacijas skrive (M5)

NS

UzkarSanas stiprinajuma
uzstadi$anas skrave (M8)

Atskravet

Uzkarsanas stiprinajums

—/\ uzMANIBU

Nenonemiet lentu (pienbalta krasa), kas uzliméta uz
iekStelpu iekartas arpuses. Tas var izraisit stravas triecienu

vai aizdegSanos.

(6) Uzstadiet piekares bultskrives.

« lekstelpu iekartas piekarsanai izmantojiet M8 vai M10
bultskraves.

» Jau ieprieks noregul€jiet piekares bultskrives garumu no
griestiem. (Skat. 9. att.)

* Izmantojiet enkurus esoSajam skrivém un iestradatos
ieliktnus vai pamatnes skriives jaunam skrivém, cieSi
nostipriniet iekartu pie ékas t3, lai ta varétu izturét
iekartas svaru.

Papildus tam jau ieprieks ir janoregulé attalums no
griestiem.
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—/\ uzmANIBU
Ja piekares bultskrave ir parak gara, ta var sabojat vai
salauzt iekStelpu iekartu vai papildaprikojumu.

Griestu platne

[1[]1 [1[]1

Pamatnes skrive

25 - 55 mm

Piekares bultskrive

Griestu virsma

9. att.

PIEZIME
* Visas 9. attéla noraditas dalas ir iegadajamas atseviski.

5. IEKSTELPU IEKARTAS UZSTADISANA
Ir viegli pievienot papildaprikojuma dalas pirms
iekstelpu iekartas uzstadiSanas. Skatiet arT uzstadiSanas

rokasgramatu, kas ietilpst papildaprikojuma komplektacija.

UzstadiSanai izmantojiet komplektacija esosas

uzstadiSanas dajas un noraditas dajas.

(1) Piestipriniet uzkarsanas stiprindjumu pie piekares
bultskriives. (Skat. 10. att.)

— /\ UZMANIBU
DroSibas apsvérumu dé| obligati izmantojiet paplaksni
uzkarSanas stiprindjumam (3) (piederums) un cieSi
nofiksé&jiet ar diviem uzgriezniem.

Piekares bultskrive Uzgrieznis (iegadajams atseviski)

Paplaksne uzkarsanas
stiprinajumam (3) (piederums)

Dubultie uzgriezni

Uzkar$anas stipringjums ~ 10. att.

(2) Paceliet iekstelpu iekartu, bidiet no priekSpuses un ciesi
ievietojiet uzkarsanas stiprindjuma uzstadiSanas skravi
(M8) pagaidu uzkarsanai. (Skat. 11. att.)

(3) Pievelciet atpaka| vietad uzkarsanas stiprindjuma fiksacijas
skraves (M5) 2 vietas, kuras ieprieks tika iznemtas.
(Skat. 11. att.)

Ir svarigi nepielaut iekStelpu iekartas nepareizu uzstadiSanu.

(4) Ciesi pievelciet uzkar$anas stiprinajuma uzstadisanas
skrives (M8) 4 vietas. (Skat. 11. att.)

Piederuma dala

UzkarSanas
stipringjuma
uzstadiSanas
skrave (M8)
Uzkarsanas stiprindjuma
fiksacijas skrive (M5)

Stiprinata plaksne (kreisa/laba)

— — - 11. att.
Nesot iekstelpu iekartu, neturiet

aiz stiprinatajam plaksném.

(5) lekstelpu iekartas uzstadiSanas laika obligati izmantojiet
[imenradi, lai nodrosinatu labaku drenazu un uzstadrtu
iekartu horizontali. Ja tas ir iespéjams uzstadiSanas viet3,
uzstadiSanu veiciet ta, lai drenazas caurules puse batu
nedaudz zemaka.

(Skat. 12. att.)

—/\ uzmANIBU

+ Ja iekStelpu iekarta tiek uzstadita ar slipumu, kas ir pretéjs
drenazas caurules pusei, var rasties Gidens noplldes.

» Sprauga starp uzkarSanas stiprindjumu un ta paplaksni (3)
neievietojiet nekadus citus materialus, iznemot noraditos.
Ja paplaksnes nav pareizi uzstaditas, piekares
bultskrives var iznakt no uzkardanas stiprinajuma.

A
iz \
<1°

o= T
W Y B B

B

e bz
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ez
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12, att.

A. Jadrenazas caurule ir sagazta uz labo pusi vai uz labo
pusi un aizmuguri.
Izvietojiet to [Tdzeni vai nedaudz sagaziet uz labo pusi
vai aizmuguri. (1° robezas)

B. Jadrenazas caurule ir sagazta uz kreiso pusi vai uz
kreiso un aizmuguri.
Izvietojiet to lTdzeni vai nedaudz sagaziet uz kreiso pusi
vai aizmuguri. (1° robezas)

—/\ BRIDINAJUMS

lekStelpu iekarta ir droSi jauzstada tada vieta, kas var
izturét tas svaru.

Ja izturiba nav pietiekama, iekStelpu iekarta var nokrist un
izraistt traumas.

6. DZESETAJA CAURULU LIKSANAS DARBI

* Informaciju par ara iekartas dzesétaja cauruléem skatiet
uzstadiSanas rokasgramata, kas ieklauta ara iekartas
komplektacija.

« lertkojiet gazes un Skidruma dzesétaja caurulu cieSu
izolaciju. Ja izolacija netiek iertkota, var rasties Gdens
noplides. Gazes caurulém izmantojiet tadu izolacijas
materialu, kura siltumizturibas temperatira nav mazaka par
120°C. Ja planots izmantot paaugstinata mitruma apstak|os,
nostipriniet dzesétaja caurulu izolaciju. Pretéja gadijuma
izolacijas materiala virsma var norasot.

+ Jau iepriek$ parbaudiet, vai uzstadiSanas laika
izmantojamais dzesétajs atbilst ara iekartas specifikacijai.
(Ja tiek izmantots nepareiza tipa dzesétajs, iekartas normala
darbiba nebis iesp&jama.)

» Caurulém jabat aizsargatam pret mehaniskiem bojajumiem.

» Jauzstada péc iespéjas Tsaki caurulvadi.

« NEDRIKST otrreiz izmantot ieprieks lietotus savienojumus.

LatvieSu



« DzeséSanas sistémas uzstadiSanas laika izveidotajiem

savienojumiem ir jabat pieejamiem apkopei.

« Dzeseétaja caurules vai komponentes jauzstada tada

pozicija, kura tas nenonaks saskaré ar vielam, kas var
izraisTt dzesétaju saturoSo komponensu koroziju, iznemot
gadijumus, kad komponentes ir veidotas no tadiem
materialiem, kas ir pilnigi noturigi pret korozijas izraisttiem
bojajumiem, vai ir atbilstoSi aizsargatas pret koroziju.

» Parliecinieties, ka tiek izmantots ieteicamais burbulu

—/\ uzMANIBU

parbaudes Skidums, kas iegadats pie vairumtirgotaja.
Neizmantojiet ziepjtdeni, jo tas var veicinat konusa
uzgrieznu sprégasanu (ziepjadens var saturét sali, kas
absorbé mitrumu, kas sasals, ja caurules atdzisis), un/vai
izraisit konusa uzgrieznu koroziju (ziepjadens var saturét
amonjaku, kas rada koroziju starp misina konusa uzgriezni
un misina konusu).

Sis gaisa kondicionétajs ir paredzéts dzesétajam R410A
vai R32. Obligati ievérojiet labaja pusé sniegtos
noradijumus un veiciet uzstadiSanas darbus.

* |zmantojiet speciali paredzétus caurulu griezéjus un
izvalcéSanas rikus atbilstoSi izmantota dzesétaja veidam.

* lerikojot konusa savienojumu, tikai konusa iek§&jo virsmu
parklajiet ar étera ellu vai estera ellu.

* lzmantojiet tikai gaisa kondicionétaja komplektacija
ieklautos konusa uzgrieznus. Ja tiek izmantoti citi konusa
uzgriezni, var rasties dzesétaja nopltdes.

* Lai nepielautu netirumu vai mitruma iek|USanu caurulés,
veiciet atbilstoSus pasakumus, pieméram, saspiediet vai
aizliméjiet ar lentu caurules.

Nepielaujiet, ka dzeséSanas kontara iek|Ust kaut kada cita
viela, iznemot dzesétaju, pieméram, gaiss.

Ja darba laika konstatéjat dzesétaja nopladi, izvédiniet
telpas.

Nonemiet iepakoSanai un transportéSanai paredzéto
stiprindjumu (stiprinato plaksni) pirms dzesétaja caurulu
likSanas. (Skat. 18. att.)

Dzesétajs jau ir iepildits ara iekarta.

Pieslédzot caurules pie gaisa kondicionétaja, obligati
izmantojiet uzgrieznu atslégu un robezatslégu, ka tas ir
paradits 13. attéla.

PaplaSinatas dalas izmérus skatiet 1. tabula.

Robezatsléga

Uzgrieznu atslég

lertkojot konusa savienojumu, tikai konusa iek§&jo virsmu
parklajiet ar étera el|u vai estera el|u. (Skat. 14. att.) PEc tam
pagrieziet ar roku konusa uzgriezni 3 I1dz 4 reizes un
pieskravéjiet uzgriezni.

Tikai konusa iek$&jo virsmu parklajiet
ar étera ellu vai estera ellu.

* Pievilk§anas griezes momenta informaciju skatiet 1. tabula.

1. tabula
Pievilk§anas Izmeri
Caurulu griezes konusa
o . Konusa forma
izmérs (mm)| moments apstradei A
(N-m) (mm)
26,4 15,7+1,5 8,9+0,2 $
o |
29,5 36,3 £ 3,6 130£02 | ¥ R04-08
N
2 12,7 549+54 164+02 |2
&\ <
215,9 68,6 + 6,8 19,56+0,2
—/\ uzMANIBU

* Nelaujiet ellai pielipt pie plastmasas daju skravétajam
vietam.
Ja ella pielip, ta var pavajinat skravétas dalas izturibu.
* Nepievelciet konusa uzgrieznus parak ciesi.
Ja konusa uzgrieznis ieplaisas, dzesétajs var noplast.

—/\ uzMANIBU

Vietéjas caurules ir jaizolé [1dz pat savienojumiem korpusa
iekSiené. Ja caurules tiek paklautas atmosféras iedarbibai,
var notikt aprasoSana vai aizdeg8anas, saskaroties ar
caurulém, vai stravas trieciens vai aizdegSanas,
saskaroties ar vadiem.

» Pé&c noplizu esamibas parbaudes veikSanas, skatit 15. att.,
izolgjiet gazes un Skidruma caurulu savienojumus ar
komplektacija ieklauto savienojuma vietu izolacijas materialu
(6) un (7), lai pasargatu caurules. Péc tam savelciet
izolacijas materiala abus galus ar skavu (4).

 Aptiniet blivéSanas materialu (mazo) (9) ap savienojuma
vietu izolacijas materialu (6) (konusa uzgriezna dala), tikai
gazes caurulu pusé.

» Gadjjiet, lai izolacijas materiala (6) un (7) savienojuma vieta
bdtu augSpuse.

LatvieSu



Gazes puses caurulu izolacijas metode

Neatstajiet

Caurulu izolacijas materials (iekartas puse) spraugu

Savienojuma vietu izolacijas materials (6) (piederums)

Pavérsiet Suvi

" Konusa uzgriezna
uz augsu

savienojums

Caurules = -
izolacijas materials
(aréjais piederums)

Lai novérstu aprasosanu,
neatstajiet neizolétas caurules

Skava (4) (piederums) Savelciet caurules

izolacijas materialu

U

Aptiniet no iekartas
pamatnes

BlivéSanas materials
(mazs) (9) (piederums)

lekStelpu iekarta

Skidruma puses caurulu izolacijas metode

Savienojuma vietu izolacijas
materials (7) (piederums)

Caurules izolacijas materials
(iekartas pusé)

Pavérsiet Suvi ‘ Neatstajiet spraugu ‘

uz augsu Konusa
uzgriezna
savienojums

Skava (4)

iederums
Caurulu e )

izolacijas materials
(iegadajams atseviski)

Lai arst . Savelciet caurules
ai noverstu aprasosanu, izolacijas materialu

neatstajiet neizolétas caurules

15. att.

(1) Aizmugures caurulém
* Nonemiet aizmugures caurulu ievades parsegu un
pieslédziet caurules. (Skat. 16. att. un 18. att.)

(2) Augs$éjam caurulém

» Aug$éjam caurulém bds nepiecieSams L formas caurulu
savienoSanas komplekts (papildpiederums).

* Nonemiet aug8€ja panela ievades parsegu un
izmantojiet L formas caurulu savieno$anas komplektu
(papildpiederums), lai izvadttu caurules. (Skat. 16. att.
un 17. att.)

(3) Labas puses caurulem
* Nonemiet iepakoSanai un transportéSanai paredzéto
stiprindjumu (stiprinata plaksne) labaja pusé un ievietojiet
atpaka| sakotné&ja pozicija skravi iekstelpu iekarta.
(Skat. 18. att.)
+ Attaisiet izsitamo caurumu sanu dekorativaja panelt
(labaja) un pieslédziet caurules. (Skat. 18. att.)
Aizmugures caurulu
ievades parsegs
Izgrieziet

Augséjais
panelis

Skats no gaisa
ievada puses

Izgrieziet Saja vieta,
izvairoties no ievades
parsega pogas dalas

Izgrieziet

Augseja panela ievades parsegs 16. att.

Uz augSu vérstu dzeseétaja
caurulu L-formas atzarojuma
komplekts
(papildpiederums)

17. att.

Skrave
(ievietojiet atpakal iekStelpu iekarta)

i Aizmugurgjas puses
/_> dzesétaja caurules
& Aizmuguréjas puses
Yz drenazas caurules
&

Labas pusés dzesétaja caurules
Labas puses drenazas caurules

lepakos$anai un transportéSanai paredzétais
stiprinajums (stiprinata plaksne)

Dekorativais sanu panelis (labais) 18. att.
Atdalosas dalas

Izgrieziet tikai So dalu, iertkojot
drenazas caurules labaja puseé.
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« Péc caurulu ierikodanas pabeigSanas piegrieziet ievades
parsegu atbilstoSi caurulu formai un uzstadiet to.
Tapat attieciba uz augséejo ievades parsegu, kas ieprieks
tika nonemts, izvadiet horizontalas Iapstinas motora un
termistora vadu caur aug$éja panela ievades parsega
skavu un nostipriniet. (Skat. 16. att. un 19. att.)
Veicot Sos darbus, noblivéjiet visas spraugas starp
caurulu ievades parsegu un caurulém, izmantojot
atseviski iegadajamu tepi, lai pasargatu no putek|u
iek|uSanas iekstelpu iekarta.

Horizontalas lapstinas motora vads

Aug$éja panela ievades

Termistora vads

Skats no gaisa
ievada puses

19. att.

* Pirms dzesétaja caurulu lodéSanas ievadiet slapekli
dzesétaja caurulés, aizstajot gaisu ar slapekli. Péc tam veiciet
lodésanu (2. PIEZIME). (Skat. 20. att.) P&c lodé3anas darbu
pabeigSanas ierikojiet konusa savienojumu ar iekstelpu
iekartu.

Spiedienu samazino$s varsts

LodéSanas vieta Piestiprinasana

! < SlapeKis

\Dzesétéja caurulu likSana

Sprostvarsts - Sjapeklis
20. att.

PIEZIME

1. Slapekla ievadiSanai caurulés atbilstoSais spiediens ir
aptuveni 0,02 MPa, kas rada neliela véjina sajdtu. To var
panakt, izmantojot spiedienu samazino3u varstu.

2. Lodéjot dzesetaja caurules, neizmantojiet kusnus.
Izmantojiet fosfora vara lodéjuma pildijuma sakausé&jumu
(BCuP-2: JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO 3677), kura
nav nepiecieSami kusni. (Ja tiek izmantoti uz hlora bazes
veidoti kudni, tiks izraistta dzesétaja caurulu korozija, un, ja
tie satur fluoru, tiks sabojata dzesétaja ella, kas negativi
ietekmés dzesétaja kontdru.)

3. Veicot dzesétaja caurulu un iekstelpu iekartas noplizu
esamibas parbaudi péc iekstelpu iekartas uzstadisanas
pabeigSanas, parbaudes spiedienu skatiet uzstadamas ara
iekartas uzstadiSanas rokasgramata. Informaciju par
dzesétaja caurulém skatiet arT ara iekartas uzstadiSanas
rokasgramata vai tehniskaja dokumentacija.

4. Jair nepietickams dzesétaja apjoms, kas radies tapéc, ka
aizmirsat nodrosinat papildu dzesétaju uzpildei utt., tiks
traucéta iekartas darbiba (netiks nodroSinata pietiekama
dzeséSana vai sildi$ana). Informaciju par dzesétaja
caurulém skatiet ara iekartas uzstadiSanas rokasgramata
vai tehniskaja dokumentacija.

—/\ UzmANIBU
Lodéjot caurules, neizmantojiet antioksidantu.
Pretéja gadijuma var tikt traucéta komponentu darbiba
vai nosprostoties caurules palieku dé|.

DRENAZAS CAURULU LIKSANAS DARBI

(1) lerikojiet drenazas caurules.

« lerikojiet drenazas caurules ta, lai tiktu nodroSinata
drenazas aizpliSana.

» Drenazas caurules var pieslégt no $adiem virzieniem:
no labas aizmuguréjas/labas puses, skat. 18. att. nodala
"6. DZESETAJA CAURULU LIKSANAS DARBI", un no
kreisas aizmuguréjas/kreisas puses, skat. 21. att.

« lerikojot drenazas caurules no kreisas aizmuguréjas/
kreisas puses, nonemiet aizsargsietu. PEc tam nonemiet
drenazas ligzdas vacinu un izolacijas materialu, kas
uzlikts uz kreisas puses drenazas ligzdas, uzlieciet tos
uz labas puses drenazas ligzdas. To veicot, ievietojiet
drenazas ligzdas vacinu Iidz galam, lai izvairttos no
Gdens noplides.

Péc drenazas S|atenes (1) (piederums) uzstadiSanas
piestipriniet aizsargsietu, rikojoties preté&ji ta
nonemsanas secibai. (Skat. 22. att.)

* lzvélieties tadu caurules diametru, kas batu vienads vai
lielaks par drenazas Slatenes (1) (piederums) diametru
(polivinilhlorida caurule, nominalais diametrs 20 mm,
aréjais diametrs 26 mm).

» Drenazas cauruli ierikojiet péc iespéjas Tsaku ar
lejupveérstu slipumu 1/100 vai lielaku, lai nepielautu gaisa
uzkra8anos. (Skat. 23. att. un 24. att.)

(Tas var izraistt divainu burbulojoSu skanu.)

Tepe vai izolacija
(aréjais piederums)

Kreisa puse
Drenazas
caurules likSana

Kreisa aizmuguréja puse
Drenazas caurules Kreisa puse
liksana Atvienojiet dalas

Aizmuguréja dala (lok8nu metals)
Atvienojiet dalas 21, att.

Aizsargsieta

fiksacijas skrave Aizsargsiets

22. att.

LatvieSu
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Pareizi

1-1 y5 m Balsti

—

Lejupvérsts slipums 1/100 vai lielaks
23. att.

Gadajiet, lai te nebdtu valigs

Nepareizi Neceliet

Parliecinieties, ka tas neatrodas tdent

24. att.

—/\ uzmANiBU

Ja drenaza uzkrajas drenazas caurulés, tas var
nosprostoties.

» Obligati izmantojiet pievienoto drenazas cauruli (1) un
metala skavu (2). Tapat ievietojiet drenazas $|ateni (1)
drenazas ligzdas pamatné un cies$i pievelciet metala
skavu (2) drenazas ligzdas pamatné.

(Skat. 25. att. un 26. att.)

(Uzstadiet metala skavu (2) ta, lai savilkSanas dala
atrastos 45° lenkT, ka redzams 26. att.)

(Nesaliméjiet drenazas aizbazni un drenazas $|ateni.
Pretéja gadijuma nevareés veikt siltummaina un citu daju
parbaudi.)

—/\ uzMANIBU

Ja tiek izmantota veca drenazas $|utene, lenka gabals vai
skava, var rasties Gidens noplade.

* Nolociet metala skavas (2) galu, lai izolacijas materials
netiktu pacelts. (Skat. 26. att.)

* |zolacijas ierfkoSanas laika aptiniet komplektacija esoSo
lielo blivéSanas materialu (lielo) (8), sakot no metala
skavas (2) pamatnes un drenazas Slatenes (1) bultinas

virziena. (Skat. 25. att. un 26. att.)

BlivéSanas materials (liels) (8)

Metala skava (2) (piederums)

(piederums)

= =

~

Drenazas Slatene (1) - Z
(piederums) Nedrikst bat sprauga,

lai neveidotos kondensats.

25. att.

Metala skava (2)
(piederums)

Metala skava (2)
Blivé$anas materials (piederums)

(liels) (8)

Drenazas Uzklasanas virziens
Slatene (1)
(piederums) 3 Drenazas
apt. 45 Sltene (1)

Blivé$anas ﬂ (piederums)
materials \ & Q Bllveé_a_lnas
(liels) (8) ] m_aterlals
(piederums) 7 %, (Il(_als) (8)

- (piederums)

(Labai (Kreisai aizmugurajai/

aizmuguréjai/ kreisai pusei)
labai pusei) |evietosanas virziens
skravgriezim

SavilkSanas dala

Metala skava (2) (piederums)

Drenazas Slatene (1) (piederums)

I lelieciet galu,

I nesaplésot
blivésanas
materialu (lielo) (8) 26. att.

+ Obligati izolgjiet visas drenazas caurules dalas
iekstelpas.

* Nepielaujiet drenazas Slatenes (1) deformésanos
iekStelpu iekarta. (Skat. 27. att.)

(Tas var izraistt divainu burbulojoSu troksni.)
(Jadrenazas $|atene (1) tiek deforméta, var tikt sabojatas
iesknésanas restes.)

Nedrikst deformét

-

27. att.

« Uzstadiet balstus 1 [1dz 1,5 m attaluma, lai caurules
nevarétu deforméties. (Skat. 23. att.)

—/\ uzMANIBU
Lai izvairttos no puteklu iek|dSanas iekstelpu iekarta,
nosedziet drendzas caurules atveri ar tepi vai izolaciju
(iegadajams atseviski), lai nebdtu nevienas spraugas.

Tacu, ja ierikojat caurules un talvadibas pults vadus caur vienu
un to pa8u atveri, spraugu starp parsegu un caurulém aizdariet
péc tam, kad ir pabeigti "8. ELEKTROINSTALACIJAS
IERTKOSANAS DARBI".

—/\ uzmanisu
Lai nepielautu parak liela spéka pieméroSanu pievienotai
drenazas Slatenei (1), nesalieciet un nesavérpiet to.

(Tas var izraistt Gdens nopladi.)

lerikojot centralizéto drenazas cauruli, ievérojiet
noradijumus, kas sniegti 28. attéla. Centralizétas drenazas
caurulém izvélieties tadu diametru, kas atbilst
pieslédzamas iekstelpu iekartas kapacitatei.

(Skatiet tehniskas vadlinijas.).

11
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00 mm
i vairak

© T = U

== Centralizéta drenazas caurule
Ja Gdens uzkrajas drenazas
caurulé, ta var nosprostoties.

Uzstadiet ar lejupveérstu
slipumu 1/100 vai lielaku,
lai nepielautu gaisa uzkrasanos.

28. att.

» Drenazas caurulu pievienoSana.
Nepievienojiet drenadzZas caurules tiesi pie kanalizacijas,
kas oz péc amonjaka. Amonjaks no kanaliz&cijas var
iek|t pa drenazas caurulém un sabojat iekStelpu iekartas
siltummaini.

» Uzstadot drenazas sikna komplektu (papildpiederums),
skatiet arT uzstadiSanas rokasgramatu, kas piegadata
kopa ar drenazas stkna komplektu.

(2) Péc caurulu iertko$anas pabeigSanas parbaudiet,
vai drenaza labi plast.
» Pakapeniski ielejiet aptuveni 0,6 litrus Gdens drenazas
panna no gaisa izvada, lai parliecinatos, ka drenaza labi
plast. (Skat. 29. att.)

Gaisa izvade

100 mm
vai vairak
Plastmasas tvertne Gdens ielieSanai
29. att. (NepiecieSama 100 mm gara caurule)

» Péc drenazas caurulu likSanas darbu pabeigSanas
uzstadiet iepakoSanai un transportéSanai paredzéto
stiprindjumu (stiprinato plaksni), kas tika nonemta sadala
"6. DZESETAJA CAURULU LIKSANAS DARBI".

TaCu nav nepiecieSams uzstadit iepakoSanai un
transportéSanai paredzéto stiprindjumu (stiprinato
plaksni) labaja pusé. (Skat. 30. att.)

_ lepakoSanai un transportéSanai
Skrave paredzétais stiprinajums
30. att. (stiprinata plaksne)

8. ELEKTROINSTALACIJAS IERIKOSANAS DARBI

8-1  VISPARIGI NORADIJUMI

« Gadajiet, lai visus darbus ar elektroinstalacijam veiktu
kvalificéti specialisti saskana ar piemérojamiem tiesibu
aktiem un So uzstadiSanas rokasgramatu, izmantojot
atsevisSku kédi. Nepietiekama stravas padeves jauda vai
nepareizi uzstadita elektroinstalacija var izraisit stravas
trieciena vai aizdegSanas risku.

» Noteikti uzstadiet nopludstravas aizsardzibu, kas atbilst
piemérojamajiem tiestbu aktiem. Neievérojot $o noradijumu,
var tikt gats stravas trieciens vai notikt aizdegSanas.

* Neieslédziet (iekStelpu iekartas) stravas padevi, kamér visi
uzstadiSanas darbi nav pabeigti.

* Noteikti izveidojiet gaisa kondicionétaja zemé&jumu.
Zeméjuma pretestibai jabit saskana ar piemérojamajiem
tiesibu aktiem.

* Nepievienojiet zeméjuma vadu pie gazes vai tdens

caurules, zibens novedéja vai iezemétas telefona linijas.

» Gazes caurules .... Gazes nopliudes gadijuma var notikt

aizdegSanas vai eksplozija.

+ Udens caurules .... Cietas vinila caurules nav piemérotas

zeméjumam.

+ Zibens novaditajs vai talruna linijas zemé&jums
Zibens spériena gadijuma var batiski palielinaties
elektriskais potencials.

Informaciju par elektroinstalaciju ierikoSanas darbiem skatit

arT "ELEKTROINSTALACIJAS SHEMA", kas noradita uz
vadibas karbas vaka.

Elektribas padeves vadu nedrikst pieslégt pie talvadibas

pults vada spailu bloka, pretéja gadijuma var tikt sabojata

visa sistéma.

Veiciet talvadibas pults uzstadidanu un vadojuma iertiko$anu
saskana ar uzstadiSanas rokasgramatu, kas tika piegadata
kopa ar talvadibas pulti.

Elektroinstalacijas iertkoSanas darbu laika nepieskarieties

drukatas shémas plates mezglam. Pretéja gadijuma var tikt

izraistti bojajumi.

Ja energoapgades kabelis ir bojats, lai izvairitos no

briesmam, tas ir janomaina razotajam, ta apkopes agentam

vai l1dzigi kvalificétai personai.

8-2 UZSTADISANAS VIETAS VADU SPECIFIKACIJA

Informaciju par ara iekartu vadiem skatit uzstadidanas

rokasgramata, kas ieklauta ara iekartu komplektacija.

» Talvadibas pults un parraides vadi ir iegadajami atseviski.
(Skat. 2. tabulu)

2. tabula
Vads IzméL’S Garums
(mm") (m)

Parraides HO5VV-U4G 25 _
vadojums (1. PIEZIME) ’

Vinila vads ar

o apvalku vai
Talvadlpas pults kabelis 0,75-1,25 | Maks. 500
vadojums ;
(2 vadi)
(2. PIEZIME)

* Sis ir grupas vadibas sistémas kopé&jais vadu garums
izstiepta stavoklr.
Elektroinstalacijas specifikacijas ir noraditas ar nosacijumu,
ka vados ir 2% sprieguma kritums.
1.Tiek paradits gadijums, kad izmantotas kabelu caurules.
Ja kabelu caurules netiek izmantotas, lietojiet HO7RN-F.
2.Apvalkotais vinila vads vai kabelis (izolacijas biezums: 1 mm
vai lielaks)

LatvieSu
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9. ELEKTROINSTALACIJAS PIESLEGSANA 9-1
UN ELEKTROINSTALACIJAS PIEMERS

Elektroinstalacijas pieslegSanas metode

PARRAIDES VADU, ZEMEJUMA VADU UN
TALVADIBAS PULTS VADU PIESLEGSANA

(1) Turot vadibas karbas vaku, atskrivéjiet fiksacijas skrives
(2 gab.), péc tam nonemiet vadibas karbas vaku.

Piesardzibas pazinojumi par elektroinstalacijas iertkosanu )

 Vienas sistémas iekstelpu iekartas var pieslégt pie stravas
avota no viena atzara slédza. Tacu ir jaizvélas tads atzara
slédzis, atzara parslodzes slédzis un vadu izmérs, kas atbilst
spéka esosajiem tiestbu aktiem.

» PieslégSanai pie spailu karbas izmantojiet gredzenveida
gofrétas spailes ar izolacijas uzmavu vai izoléjiet vadus.

Vadojums

Izolacijas uzmava
@9’\’\

Gredzenveida
gofrétas spailes

» Jaiepriek$ noradito nav iesp€jams izpildit, obligati ievérojiet
talak noradrto.

* Aizliegts izmantot 2 dazadu izméru vadus pieslégSanai pie
spailu bloka stravas padeves nodrosinasanai.

Ir japieslédz 2
vienada izméra
vadi abas puseés.

Aizliegts pieslégt 2
vadus viena puseé.

Aizliegts piesléegt
dazadu izméru
vadus.

(Ja vadi netiek ciesi nostiprinati, var notikt parkarsana.)

* Izmantojiet noradttos vadus, cie$i pieslédziet tos un
nofiksgjiet, lai aréjie speki nevarétu iedarboties uz spailém.

« Lai pievilktu spailu skriives, lietojiet atbilstoSu skriivgriezi.
Izmantojot nepiemérotu skravgriezi, var tikt sabojata skraves
galva, ka arT nav iespéjams veikt pareizu pievilk§anu.

» Ja spaile tiek pievilkta parak ciesi, ta var tikt sabojata.
Informaciju par spailu skravju pievilk§anas griezes momentu
skatit talak noraditaja tabula.

PievilkSanas griezes
moments (N-m)

Talvadibas pults spailu bloks un

parraides vadi 0.88+0,08
Stravas padeves spailu bloks 1,47 £ 0,14
Zeméjuma spaile 1,69 £ 0,25

* Lieciet vadus ta, lai zemé&juma vads naktu no ieliektas
paplaksnes noskeltas dalas. (Pretéja gadijuma zeméjuma
vada kontakts nebUs pietiekams, zemé&juma iedarbiba var
tikt zaudéta.)

 Ja tiek izmantoti dzislotie vadi, neveiciet lodéSanu.

Gredzenveida gofrétas spailes

/» leliekta paplaksne

Noskelta dala

@)

(4)

Izgrieziet caurumu un uzstadiet svekoto buksi (10)
(piederums) aizmuguréja dala (lokSnu metals).

Caur svekotas bukses (10) piederumu pieslédziet
parraides vadus pie spailu karbas (X2M: 3P) t3, lai sakristu
numuri (no 1 Iidz 3), péc tam pieslédziet zemé&juma vadu
pie zemé&juma spailes.

Kad tas ir izdarTts, izmantojiet komplektacija esoSo vadu
stiprindjumu (11) un skavu (4), lai nofiksétu vadus, neradot
spriegumu vadu savienojuma dala.

Pieslédziet talvadibas pults vadu no izvades atveres pie
spailu bloka (X1M: 6P) spailém (P1 un P2).

(Polaritates nav.)

Kad tas ir izdarTts, izmantojiet komplektacija esoSo vadu
stiprindjumu (11) un skavu (4), lai nofiksétu vadus, neradot
spriegumu vadu savienojuma dala.

13
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Spailu bloks (X2M)

R10
vai vairak

Parraides vadojums
un zemé&juma vadojums

Parraides un zeméjuma vadojuma
pieslégSanas metode

Ara iekarta lekstelpu iekarta
1 1
2 2
3 3

Spailu bloks Spailu bloks

Ara un iekstelpu iekartu
spailu numuriem ir jasakrit

Parraides vadojuma pieslégSanas metode

O© Aizliegts
(- Neveiciet lodéSanu.

~

-

Vs
O Aizliegts
» Nekad nepievienojiet stravas
padeves vadus.
* Neveiciet lodésanu.

Spailu bloks (X1M)

R10
vai vairak Talvadibas
pults vadojums

(polaritates nav)

Talvadibas pults vadojuma
pieslégSanas metode

G
Drukatas shémas

plate
VadTba\s karba /

]

Izgrieziet caurumu PérraideSA

A

Vadojuma

Aizmugures
| un uzstadiet | vadojums caurulu
svekoto buksi un zeméjuma ievades
(10) (piederums) vadojums parsegs
Talvadibas pults
vadojums

R

~

é<Vadibas karbas—> \
fiksacijas skrives Vadibas karbas vaks

(2 gab.)

Elektroinstalacijas shémas uzlime (aizmuguré)

ievades atvere

— /\ BRIDINAJUMS

lerikojot vadus, sakartojiet tos, lai vadibas karbas vaku
varétu ciesi nostiprinat. Ja vadibas karbas vaks nav sava
vieta, vadi var izkrist vai tikt iespiesti starp karbu un paneli.
Tas var izraistt stravas triecienu vai aizdeg$anos.

Talvadibas pults vadojums

Vadu stipringjums Skava (4) (piederums)

(11) (piederums)
(1) Uzstadiet stiprinajumu
vadojuma ievades puseé.

(2) Ar skavam nostipriniet
vadus pie stiprinajuma
ta, lai spailu
savienojumiem netiktu
radits nekads spriegums.

Stravas padeves DETALA A
vadojums un —_

zeméjuma vadojums

Skava (4) (piederums)

(3) Lai stravas padeves un
zeméjuma vadojums
neklatu valigs,
piestipriniet skavu ciesi
pie stiprinajuma spailu
karbas puseé.

» Ja caurulu ievades parsegs tiek sagriezts un izmantots ka
vadu ievades atvere, péc vadu pieslégSanas pabeigSanas
salabojiet parsegu.

+ Aiztaisiet spraugu ap vadiem ar tepi un izolacijas materialu
(iegadajams atseviski).

(Ja iekStelpu iekarta iek|Ts insekti un mazi dzivnieki, vadibas
karba var notikt Tssavienojums.)

» Ja zemsprieguma vadi (pieméram, talvadibas pults vadi) un
augstsprieguma vadi (parraides vadi, zemé&juma vadi) tiek
ievaditi iekStelpu iekartd no vienas un tas paSas vietas, tos
var ietekmét elektriskais troksnis (argjais troksnis), var tikt
traucéta darbiba vai rasties klme.

* levérojiet vismaz 50 mm lielu attalumu starp zemsprieguma
vadiem (pieméram, talvadibas pults vadiem) un
augstsprieguma vadiem (parraides vadiem, zeméjuma
vadiem) jebkura vieta arpus iekStelpu iekartas. Ja abu veidu
vadi tiek likti kopa, tos var ietekmét elektriskais troksnis
(ar&jais troksnis), var tikt traucéta darbiba vai rasties klime.

Tepe vai izolacija
(aréjais piederums)

Dzesétaja caurulu likSana

Parraides vadojums un

z. : Talvadibas pults
zeméjuma vadojums

vadojums

Drenazas caurules likSana

Svekota bukse
(10) (piederums)

Zemsprieguma vadi

Augstsprieguma vadi

50 mm attalums

LatvieSu
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9-2 ELEKTROINSTALACIJAS PIEMERS

— /\ UZMANIBU

Ara iekartai noteikti uzstadiet nopladstravas aizsargslédzi.
Sadi var izvairities no stravas triecieniem vai aizdegSanas.

Informaciju par ara iekartu vadiem skatit uzstadianas
rokasgramata, kas ieklauta ara iekartu komplektacija.
Parbaudiet sistémas tipu.
» Para tips:
1 talvadibas pults vada 1 iekstelpu iekartu (standarta
sistéma). (Skat. 31. att.)
* Vienlaicigas darbibas sistéma:
1 talvadibas pults vada 2 iekstelpu iekartas
(2 iekstelpu iekartas darbojas vienadi). (Skat. 32. att.)
» Grupas vadiba:
1 talvadibas pults vada Iidz 16 iekStelpu iekartam
(Visas iekstelpu iekartas darbojas saskana ar talvadibas
pults komandam). (Skat. 33. att.)
» Vadiba ar 2 talvadibas pultim:
2 talvadibas pultis vada 1 iekstelpu iekartu. (Skat. 36. att.)

BaroSanas bloks

Zeméjuma 220 - 240V
noplides ~
aizsargslédzis 50 Hz
Ara iekarta
O [2lEL ] é)
\’
1) PIEZIME

AT

lektelpu iekarta i
1

Talvadibas pults
(papildpiederums)

31. att.

Vienlaicigas darbibas sistema

Baro$anas bloks

Zemé&juma 220 - 240V
noplides ~
aizsargslédzis 50 Hz
Ara iekarta
@ [Tzl ] é
\

g)

lekstelpu iekarta

- lekstelpu iekarta (pakartota)
(galvena)

Talvadibas pults
papildpiederums)

—~

2) PIEZIME

PIEZIME

1. Ara un iekstelpu iekartu spailu numuriem ir jasakrit.

2-1. Pieslédziet talvadibas pulti tikai pie galvenas iekartas.

2-2. Talvadibas pults vadu savienojums jaizveido tikai ar
galveno iekartu; to nav nepiecieSams pieslégt pie
sekotdja iekartam ar parejas vadiem. (Nepieslédziet
parejas vadus pie sekotdja iekartam.)

2-3. Telpas temperatiras sensors darbojas tikai ar iekStelpu
iekartam, pie kuram ir pieslégta talvadibas pults.

2-4. Starp iekStelpu iekartu un ara iekartu eso$o vadu garums
mainas atkariba no pieslégta modela, pieslégto iekartu
skaita un maksimala cauruju garuma.

Papildu informaciju skatiet tehniskaja dokumentacija.

Grupas vadiba |

Baro$anas bloks BaroSanas bloks Baro$anas bloks

220 - 240V 220 - 240V 220 - 240V
50 Hz 50 Hz 50 Hz
Zeméjuma Zemgjuma Zemgjuma
noplades noplides nopltides
aizsargsledzis aizsargsledzis aizsargsledzis
Ara iekarta Ara iekarta Ara iekarta

R
/H\PlEzTME)
i

lekStelpu iekarta

o
/LJ\PIEZTME) /N\PIEZTME)
T

TR
Iekételpu iekénm lekstelpu iekértal{
J U

R

(Galvena) {5
I
Grupas vadibas talvadibas pults
(papildpiederums) 33. att.
PIEZIME

+ Ara un iekStelpu iekartu spailu numuriem ir jasakrit.

Istenojot grupas vadibu

* Izmantojot paru iekartu ka galveno iekartu vienlaicigas
darbibas sistémai, varat veikt vienlaicigu iedarbinasanas/
apturéSanas (grupas) vadibu I1dz pat 16 iekartam ar
talvadibas pulti. (Skat. 34. att.)

« $ada gadijuma visas grupas iekstelpu iekartas darbosies
saskana ar grupas vadibas talvadibas pulti.

* lzvélieties talvadibas pulti, kas atbilst péc iespéjas lielakam
funkciju skaitam (gaisa plismas virziens utt.) grupa.

Ara Ara Ara
iekarta 1 lekstelpu iekarta 2 iekarta 16
L] iekarta 2  lekStelpu
lekstelpu (Sekotaja  iekarta 2 lekstelpu
iekarta 1 iekarta) (Galvena) iekarta 16

Grupas vadibas talvadibas pults

34. att.

Vadojuma pieslégSanas metode

(1) Nonemiet vadibas karbas vaku. (Skatiet "9.
ELEKTROINSTALACIJAS PIESLEGSANA UN
ELEKTROINSTALACIJAS PIEMERS".)
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(2) Piesledziet parvienojumu starp spailem (P1, P2) talvadibas
pults spailu karbas iekSiené. (Polaritates nav.) (Skat. 34. att.
un 3. tabulu)

Talvadibas pults
vadojuma spaile (P1, P2)

lekstelpu lekstelpu iekarta 2
iekarta 1 Spailu bloks (Galvena)
(eon) Con (X1M) PIP2[FTIF2
(P1) P2\ (E1)
NN
ZEzEas sl
Parvienojums uz nakamo
iekartu
Spailu bloks
X1M
35. att. ( )

| Vadiba ar 2 talvadibas pultim |

Baro$anas bloks

Zeméjuma 220 - 240V . L
noplides ~ lekstelpu iekarta
aizsargslédzis 50 Hz (Sekotaja iekarta)
lekstelpu Ara iekarta
L iekarta
Ara iekarta (Galvena)
D é—)
- Talvadibas Talvadibas
/LJ\PIEZIME) pults 1 pults 2
(papildpie- (papildpie-
é derums) derums)
lekstelpu iekért
Talvadibas I I Talvadibas
pults pults
(papildpie- (papildpie-
derums) derums)

36. att.

Vadiba ar divam talvadibas pultim (1 iekStelpu iekartas

vadiba ar 2 talvadibas pultim)

« Jatiek izmantotas 2 talvadibas pultis, vienai ir jabat iestatitai
ka "GALVENA", bet otrai ka "PAKARTOTA".

GALVENAS/PAKARTOTAS PARSLEGSANA
» Skatit rokasgramatu, kas tika piegadata kopa ar talvadibas
pulti.

Vadojuma pieslégSanas metode

(1) Nonemiet vadibas karbas vaku.

(2) lerikojiet vadojumu starp talvadibas pulti 2 (Pakartota) un
talvadibas pults spailu karbas (X1M) spaili (P1, P2) vadibas
karba. (Polaritates nav.)

Spailu bloks
- = — (X1M)

(Galvena®)

(P1) (P2 (F1) (F2) (T1) (12)

BEOOGES
{ %

e

Papildu |
\ talvadibas pults |

pults 1 )
(galvena) -@-

* Vienlaicigas darbibas sistémai obligati pieslédziet
talvadibas pulti pie galvenas iekartas. 37. att.

PIEZIME
+ Ara un iekstelpu iekartu spailu numuriem ir jasakrit.

10. IESUKNESANAS RESTU MONTAZA - DEKORATIVAIS
SANU PANELIS

Uzstadiet pretéji secibai, kada dekorativais sanu panelis un
iestiknésanas restes tika nonemtas.
 lestknésanas restu uzstadiSanas laika uzkariet
iesknésanas restu saiti uz iekstelpu iekartas aka,
ka redzams 38. att.

—/\ uzMANIBU
lestknéSanas restu aizvérSanas laika saite var tikt
saspiesta. Pirms aizvérS§anas parbaudiet, vai saite nav
iespiesta iesiknéSanas restu sanos.

_ - Apala atvere Akis

Apala atvere

Saite

. o Akis
lekstelpu iekarta ’

. Saite
lesliknéSanas restes

Skérsatvere
38. att.

11. IESTATISANA UZ VIETAS

<<Skatiet uzstadiSanas rokasgramatu, kas ieklauta ara
iekartas komplektacija.>>

—/\ uzmANIBU

Pirms iestatiSanas uz vietas parbaudiet pozicijas, kas

noraditas 2. punkta "1. Lietas, kas japarbauda péc

uzstadidanas darbu pabeigSanas" 3. Ipp.

+ Parbaudiet vai visi gaisa kondicionétaja uzstadiSanas
un caurulu ierfkoSanas darbi ir pabeigti.

+ Parbaudiet, vai gaisa kondicionétaja vadibas karbas vaks
ir aiztaisits.

<IESTATISANA UZ VIETAS>
<Pé&c stravas padeves ieslég8anas veiciet iestatiS8anu uz vietas
ar talvadibas pulti atbilstosi uzstadiSanas shémai.>
+ Javeic 3 iestatijumi: "Rezima Nr.", "PIRMA KODA Nr."
un "OTRA KODA Nr.".

lestatljumi, kas tabula ir apziméti ar |:| ", norada
uz rapnicas iestatijumiem.

* lestatiSanas proceddra un darbibas ir noraditas
uzstadiSanas rokasgramata, kas tika piegadata kopa
ar talvadibas pulti.

(Piezime) Lai arT iestatljums "ReZims Nr." tiek veikts grupai, ja
vélaties atseviski iestatit katrai iekStelpu iekartai vai
apstiprinat iestatijumu, noradiet "ReZima Nr."
iekavas. ().

« Ja tiek izmantota talvadibas pults, lai nomainitu ievadi
uz PIESPIEDU IZSLEGSANA vai uz IESLEGSANAS/
IZSLEGSANAS DARBIBA, rikojoties saskana ar noradijumiem.
[1] Ar talvadibas pulti ieejiet iestati8anas uz vietas rezima.
[2] 1zvelieties ReZzima Nr. "12".
[3] lestatiet PIRMA KODA Nr. uz "1".
[4-1] PIESPIEDU IZSLEGSANAI iestatiet OTRA KODA Nr.
uz "01".
[4-2] IESLEGSANAS/IZSLEGSANAS DARBIBAI iestatiet
OTRA KODA Nr. uz "02".
(Rapnica ir veikts iestatjums PIESPIEDU IZSLEGSANA.)
» Palldziet, lai klients glabatu talvadibas pults rokasgramatu
kopa ar ekspluatacijas rokasgramatu.
» Neveiciet nekadus citus iestatijumus, kas nav noradtti tabula.

LatvieSu
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IESTATISANA, JA IR PIESLEGTS

PAPILDAPRIKOJUMS

« Laiveiktu iestatianu, ja ir pieslégts papildaprikojums, skatiet
uzstadiSanas rokasgramatu, kas piegadata kopa ar
papildaprikojumu.

111

11-2 IZMANTOJOT BEZVADU TALVADIBAS PULTI

* Izmantojot bezvadu talvadibas pulti, ir jaiestata bezvadu
talvadibas pults adrese.
Skatit uzstadiSanas rokasgramatu, kas tika piegadata kopa
ar bezvadu talvadibas pulti.

11-3 GRIESTU AUGSTUMA IESTATISANA (100. KLASE
VAI MAZAKA)
+ Uzstadot 35. - 100. klases iekstelpu iekartu, noradiet OTRA
KODA Nr. saskana ar griestu augstumu.

3. tabula
Griestu augstums (m)
ReZima | PIRMA OTRA
35.,50.160., 711 100. | N | KODANr. | KODANE.
klase | klase | klase
2,7 2,7 38
Standarta vai vai vai 01
mazak | mazak | mazak | 13 (23) 0
I
oo 27| 27 38-
Augsti griesti 35 35 43 02

11-4 FILTRA ZIMES IESTATISANA
» Talvadibas pultT paradisies pazinojums, kas informés par to,

11-5 VENTILATORA ATRUMA IESTATISANA AR
IZSLEGTU TERMOSTATU

* |lestatiet ventilatora atrumu atbilstoSi vides prasibam péc
konsultéSanas ar klientu.

5. tabula
lestatijums Rezima | PIRMA OTRA
! Nr. | KODANr. | KODANT.
Ventilato_r‘s darbojas/ | rbojas 01
apstajas, kad
termostats ir
IZSLEGTS Aostal @ 0
(Dzesésana - pstajas
sildisana)
Ventilatora atrums, | (Ipasi 01
&3 zems
kad dzesesar}as _) 12 (22)
termostats ir lestati-
IZSLEGTS jums 02
Ventilatora atrums, (Tpasi 01
ild78 zems
kad sﬂdlsangs _) 12(22)
termostats ir lestati- ——
IZSLEGTS jums 02

11-6 PIESLEGTO IEKSTELPU IEKARTU SKAITA
IESTATISANA VIENLAICIGAS DARBIBAS SISTEMA

* Izmantojot vienlaicigas darbibas sistémas rezima,
mainiet OTRA KODA Nr. ta, ka paradrts 6. tabula.

* Izmantojot vienlaicigas darbibas sistémas reZima, skatiet
sadalu "VIENLAICIGAS DARBIBAS SISTEMAS
INDIVIDUALA IESTATISANA", lai atseviki iestatitu galveno
un sekotaja iekartu.

ka ir pienacis gaisa filtra nomainas laiks. 6. tabula
« lestatiet 5. tabula noradito OTRA KODA Nr. atbilstosi telpa = =
eso$o putek|u un piesarnojuma apjomam. lestatijums Resima Nr. PIRMA OTRA
A . o . . KODA Nr. KODA Nr.
* Lai arfiekstelpu iekartai ir filtrs ar ilgu kalpo$anas laiku, gaisa —
filtrs ir regulari jatira, lai izvairitos no ta nosprosto$anas. Paru sisttma 01
Izskaidrojiet klientam laika iestatiganu. (1 iekarta)
« Atkariba no vides, filtra regularas tirisanas laiku var saisinat. Vienlaicigas
_ darbibas 02
4. tabula sistéma (2-iekartas)
Filtra Vienlaicigas 11(21) 0
ekspluatacijas . . darbibas 03
Piesarnojums _laiks ReZzima | PIRMA OTRA sistéma (3-iekartas)
(ilgstosas Nr. KODA Nr. | KODA Nr. Dubulta divkarsa
kalposanas vairaku iekartu 04
veids) (4-iekartas)
= Aptuveni
Normals 2500 st. 01
0 ——
Lielaks Aptuveni 02
piesarnojums 1250 st. 10(20)
Ar indikatoru 3 01
L .
Bez indikatora 02
* Izmantojiet iestatijumu "Bez indikatora", ja tiriSanas
indikators nav nepiecieSams, pieméram, ja tiek veikta
regulara tirisana.
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11-7 VIENLAICIGAS DARBIBAS SISTEMAS
INDIVIDUALA IESTATISANA

lestatiS8ana ir vieglaka, ja sekotaja iekartas iestatid8anas laika

tiek izmantota papildaprikojuma pieejama talvadibas pults.

< Procedira >
» Galvenas un sekotaja iekartas atseviskas iestatiSanas laika

veiciet turpmak noradrtto proceddaru.

« "[[_]" tabula norada uz rdpnicas iestatfjumu.
(Piezime) "Rezima Nr." ir iestatits uz grupas bazes. Lai
atseviski iestatitu ReZima Nr. katrai iekStelpu
iekartai vai apstiprinatu iestatijumus, noradiet
ReZima Nr. iekavas.
(1) Mainiet OTRA KODA Nr. uz "02", atsevidko iestatianu,
lai sekotaja iekartu varétu atseviski iestatit.

7. tabula
lestatljums RezZima Nr. PIRMA OTRA
) | KODANT. KODA Nr.
Vienotais iestatijums 01
Individualais 11(21) 1
) . 02
iestatljums

(2) Veiciet galvenas iekartas iestatiSanu uz vietas (skatit
punktus no 11-1 Iidz 11-5).

(3) Péc (2) darbibas pabeigSanas izslédziet galveno stravas
padeves slédzi.

(4) Atslédziet talvadibas pulti no galvenas iekartas un
pieslédziet to sekotaja iekartai.

(5) Atkartoti iesleédziet galveno stravas padeves slédzi, ka (1)
darbiba mainiet OTRA KODA Nr. uz "02", atsevisko
iestatiSanu.

(6) Veiciet sekotaja iekartas iestatiSanu uz vietas (skatit
punktus no 11-1 Iidz 11-4).

(7) Péc (6) darbibas pabeigSanas izslédziet galveno stravas
padeves slédzi.

(8) Jair vairak par vienu sekotaja iekartu, atkartojiet darbibas
no (4) Iidz (7).

(9) Péc iestatiSanas atslédziet talvadibas pulti no sekotaja
iekartas un atkartoti pieslédziet to galvenajai iekartai.
Tas ir iestatiS8anas procediras beigas.

* Ja sekotaja iekartai tiek izmantota papildaprikojuma
pieejama talvadibas pults, tad talvadibas pulti nav
nepiecieSams parslégt no galvenas iekartas. (Tacu
ir jaatvieno vadi, kas pieslégti pie galvenas iekartas
talvadibas pults spailu bloka.) Péc sekotdja iekartas
iestatiSanas nonemiet talvadibas pults vadus un
parslédziet talvadibas pulti pie galvenas iekartas.
(lekstelpu iekarta nedarbojas pareizi, ja vienlaicigas
darbibas sistémas reZima iekartai ir pieslégtas divas
vai vairakas talvadibas pultis.)

(3)(7)

Zemejuma Baro$anas bloks Zemgjuma BaroSanas bloks
noplides @ 220 - 240V nopludes @ 220 - 240V
aizsargsledzis [] ~ aizsargslédzis ~

Arpus Arpus 50 Hz

telpam

iekarta

PIEZIME) PIEZIME
11213 11213
P2

lekstelpu lekstelpu iekarta  lekStelpu lekstelpu iekarta Iﬂl
iekarta (Sekotéja iekarta) - iekarta (Galvena) (Sekotaja iekarta)y
(Galvena) Talvadibas pults (4) i |

(1) (9) Talvadibas pults L(fsf)l
(2) )
39. att.
PIEZIME

+ Ara un iekstelpu iekartu spailu numuriem ir jasakrit.

12. PARBAUDES VEIKSANA

—/\ uzMANIBU
Sis uzdevums ir piemérojams tikai tad, ja tiek izmantota
lietotaja saskarne BRC1E52 vai BRC1ES3. Ja tiek
izmantota cita lietotaja saskarne, skatiet lietotaja saskarnes
uzstadiSanas vai servisa rokasgramatu.

PIEZIME

+ Fona apgaismojums. Lai veiktu IESLEGSANAS/
IZSLEGSANAS darbibu, fona apgaismojumam nav jabit
ieslégtam. Lai veiktu jebkadu citu darbibu, tas no sakuma ir
jaieslédz. Péc pogas piespieSanas fona apgaismojums deg
+30 sekundes.

1. Veiciet ievaddarbibas.

8. tabula

# Darbiba
Atveriet 8kidruma slégvarstu (A) un gazes slégvarstu (B),
nonemot kata vacinu un pagriezot Iidz galam to pretéji
pulkstenraditaja kustibas virzienam ar seSstira atslégu.

2 |Aiztaisiet apkopes parsegu, lai izvairitos no stravas triecieniem.
leslédziet stravas padevi vismaz 6 stundas pirms darbibas
sak3anas, lai pasargatu kompresoru.

Lietotaja saskarné iestatiet iekartu dzeséSanas darbibas
rezZima.
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2. Saciet parbaudes darbibu.

5. Apturiet parbaudes darbibu.

9. tabula 11. tabula
# Darbiba Rezultats # Darbiba Rezultats
Turiet piespiestu vismaz 4
sekundes.
Dzesésana it uz ] = 4=
1 |Dodieties uz sakuma izvélni | 1 Tiek paradita Apkopes
'f:___ - 28°C D iestatljumu izvélne.
(@R /7D
Turiet piespiestu vismaz valieties Parbaudes darbib
4 sekundes. zvélieties Parbaudes darbibu. F—— —
. 5 AT
5 Tiek paradita Apkopes ) s
7N iestatjumu izvélne. D L DI
Min. iestatito vértibu diferenc.
Q.@D o i
Izvélieties Parbaudes Piespiediet.
darbibu. —P—P—’— lekarta parslédzas uz normalu
3 arians e 3 (e g — darbrbu, un ok paradita
(j D P‘i?wprizssﬁ:'i"z vértibu diferenc ’
gruﬁas‘ad‘:ese ou it ' (: D
(1 D & Atgr. lestatijums =
Sakuma izvéIné tiek paradita 12-1 KLUDU KODI PARBAUDES DARBIBAS LAIKA
Piespiediet. Parbaudes darbiba. Ja ara iekartas uzstadiSana NAV veikta pareizi, lietotaja
saskarné var paradities $adi kludu kodi:
4 7 D) Dzeségana Kladas kods lespéjamais iemesls
2 = Nek_as: nefiek . Va_do;ums ir atV|erv10ts, vai artir vainng?
(R 2o [ paradits klada (starp baroSanas avotu un ara iekartu,
PETEeNes Tt (Pasreiz iestatita starp ara iekartu un iekstelpu iekartam, starp
— — temperatlra netiek iekstelpu iekartu un talvadibas pulti)
Piespiediet 10 sekunzu laika. paradita) * Irizdedzis ara iekartas PCB droSinatajs.
. * Noslégvarsti ir aizverti.
5 D Tiek sakta parbaude. E3, B4 vail8 « Ir nosprostots gaisa ievads vai gaisa izvads.
» Nav fazes trisfazu jaudas iekartu gadijuma.
3 Z— * Piezime: Darbiba nebus iesp&jama.
3. Parbaudiet darbibu 3 minates. E7 IZ_SLEDZIET Strévas pad.e vu,_atk'artop
4. Parbaudiet gaisa plismas virziena darbibu parbaudiet vadojumu un iesledziet divus
’ ’ no trim elektribas vadiem.
10. tabula L4 Ir nosprostots gaisa ievads vai gaisa izvads.
# Darbiba Rezultats uo Noslégvérsti tiek aizverti.
Piespiediot * Ir sprieguma svarstibas.
iespiediet. Gaisa plusmalvirziens » Nav fazes trisfazu jaudas iekartu gadijuma.
= U2 Piezime: Darbiba nebus iesp&jama.
1 7 SO 2 w0 IZSLEDZIET stravas padevi, atkartoti
@ | - ’ parbaudiet vadojumu un ieslédziet divus
@ £ T 5 no trim elektribas vadiem.
U4 vai UF Starpiekartu vadojums nav pareizs.
Izvélieties poziciju 0. P UA lekstelpu un ara iekartas nav savietojamas.
e e — _
2 T e (=0 — /\ uzmaNiBU
D Hanes Péc parbaudes darbibas pabeigSanas parbaudiet pozicijas, kas
R et et noraditas 2. punkta "2. Lietas, kas japarbauda piegades laika"
Mainiet poziciju. Ja iekstelpu iekartas gaisa 4.lpp. - - = it
plasmas aizvars kustas Ja péc parbaudes darbibas pabeigSanas vél nav pabeigti
3 OO darbiba ir PAREIZA. iekSdarbi, lai pasargatu gaisa kondicionétaju, paltdziet klientu
Ja nekustas, darbiba nav nelietot gaisa kondicionétaju ITdz iekSdarbu pabeigsSanai.
@O PAREIZA. Ja gaisa kondicioné&tajs tiek izmantots, iek&telpu iekarta var tikt
Piespiediet. piesarnota ar iek8darbos izmantoto krasu un Iimju dalinam,
kas var izraisit Gdens izS|akstiSanos un nopladi.
4 Paradas sakuma izvélne. . . _ _
D —A Operatoram, kurs$ veic parbaudes darbibu
(@A /7 Péc parbaudes darbibas pabeigSanas parbaudiet, vai vadibas
karbas vaks ir aiztaisits, tikai tad nododiet gaisa kondicionétaju
klientam.
Izskaidrojiet klientam arT stravas padeves statusu (stravas
padeve IESLEGTA/IZSLEGTA).
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13. VIENOTAS ELEKTROINSTALACIJAS SHEMAS APRAKSTS

Vienotas elektroinstalacijas shémas apraksts

Lietotas detalas un numurus skatiet elektroinstalacijas shémas uzlimé, kas piegadata kopa ar ierici. Detalu numuri tiek apziméti ar arabu
cipariem augo$a seciba katrai detalai un ir paraditi parskata talak ar simbolu "*" detalas koda.

A SLEDZIS D AIZSARGAJOSAIS ZEMEJUMS
- @ SAVIENOJUMS - AIZSARGZEMEJUMS (SKRUVE)
= , D» SAVIENOTAJS @ TAISNGRIEZIS
L ZEMEJUMS —-—)— RELEJA SAVIENOTAJS
= N B == AREJA ELEKTROINSTALACIJA l@ TSSAVIENOJUMU SAVIENOTAJS
+—F DROSINATAJS —O— SPAILE
_@_ IEKSTELPU IEKARTA (117 SPAILES IZOLACIJA
INDOOR
-_’D‘_ ARA IEKARTA oe VADU SKAVA
OUTDOOR
BLK : MELNS GRN : ZALS PNK . ROZA WHT : BALTS
BLU : 2ZILS GRY : PELEKS PRP,PPL : PURPURSARKANS YLW : DZELTENS
BRN : BRONS ORG : ORANZS RED . SARKANS
AP DRUKATAS SHEMAS PLATE PS STRAVAS PADEVES PARSLEGSANA
BS* SPIEDPOGA IESLEGTA/IZSLEGTA, DARBIBAS SLEDZIS ~ PTC* TERMISTORA PTC
BZ, H'O SIGNALS Q IZOLETA AIZVARA BIPOLARAIS
TRANZISTORS (IGBT)
c KONDENSATORS QD ZEMEJUMA NOPLUDES JAUDAS SLEDZIS
AC*, CN*, E*, HA*, HE, HL*, SAVIENOJUMS, SAVIENOTAJS a'L PARSLODZES AIZSARGS
HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*,
UV, W, XA
DY, V'D DIODE am TERMOSLEDZIS
DB* DIODES TILTS R* REZISTORS
Ds* DIP SLEDZIS RT TERMISTORS
E*H SILDITAJS RC UZTVEREJS
F*U, FU* (PARAMETRUS DROSINATAJS sC IEROBEZOJOSAIS SLEDZIS
SKATIET IERICES PCB)
FG* SAVIENOTAJS (RAMJA ZEMEJUMS) sL PLUDINA SLEDZIS
H* ELEKTROINSTALACIJA S*NPH SPIEDIENA SENSORS (AUGSTS)
H*P, LED*, V'L KONTROLLAMPA, GAISMU IZSTAROJOSA DIODE S*NPL SPIEDIENA SENSORS (ZEMS)
HAP GAISMU IZSTAROJOSA DIODE (ZALS APKALPES S*PH, HPS* SPIEDIENA SLEDZIS (AUGSTS)
MONITORS)
AUGSTSPRIEGUMS AUGSTSPRIEGUMS SPL SPIEDIENA SLEDZIS (ZEMS)
IES SENSORS INTELIGENT EYE ST TERMOSTATS
IPM* INTELIGENTAIS ENERGOAPGADES MODULIS SW, Sw* DARBIBAS SLEDZIS
KR, KCR, KFR, KHuR MAGNETISKAIS RELEJS SA* PARSPRIEGUMA IEROBEZOTAJS
L REALLAIKA SR*, WLU SIGNALA UZTVEREJS
L SPOLE ss* SELEKTORSLEDZIS
L'R REAKTORS SHEET METAL SPAILES IZOLACIJAS FIKSETA PLAKSNE
M SOLU MOTORS TR TRANSFORMATORS
MC KOMPRESORA MOTORS TC, TRC RAIDITAJS
M*F VENTILATORA MOTORS Ve, RV VARISTORS
M*P DRENAZAS SUKNA MOTORS VR DIODES TILTS
M*S SVARSTIBU KUSTIBU MOTORS WRC BEZVADU TALVADIBAS PULTS
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* MAGNETISKAIS RELEJS X+ SPAILE
N NEITRALS XM SPAILES IZOLACIJA (BLOKS)
n=* SKAITS, CIK REIZU VADS IR IZVILKTS CAUR YE ELEKTRONISKA IZPLESANAS VARSTA
FERITA SERDI SPIRALE
PAM PULSA-AMPLITUDAS MODULACIA YR, Y*S PRETEJAS DARBIBAS SOLENOIDA
VARSTA SPIRALE
PCB* DRUKATAS SHEMAS PLATE zc FERITA SERDE
PM* ENERGOAPGADES MODULIS ZF, Z'F TROKSNU FILTRS
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	Oriģinālās instrukcijas ir rakstītas angļu valodā. Pārējās valodās ir oriģinālo instrukciju tulkojumi.
	* Attiecas tikai tad, ja šī ierīce tiek savienota ar turpmāk norādītajiem āra iekārtu modeļiem: RZAG35~140, RZASG71~140, RXM35~60, 3MXM40~68, 4MXM68~80, 5MXM90
	1. BRĪDINĀJUMI PAR DROŠĪBU
	Pirms uzstādīšanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Glabājiet šo rokasgrāmatu pieejamā vietā turpmākai izmantošanai.
	Noteikti izpildiet tālāk minētos "BRĪDINĀJUMUS PAR DROŠĪBU". Šī iekārta ir klasificēta kā "iekārta, kas nav vispārīgi pieejama".
	• Pēc uzstādīšanas pabeigšanas izmēģiniet gaisa kondicionētāju un pārbaudiet, vai gaisa kondicionētājs pareizi darbojas. Sniedziet lietotājam atbilstošus norādījumus par iekštelpu iekārtas lietošanu un tīrīšanu saskaņā ar ek...
	• Ierīce ir jāglabā telpā, kurā nav pastāvīgi strādājošu aizdegšanās avotu (piemēram: atklāta liesma, strādājoša gāzes ierīce vai strādājošs elektriskais sildītājs).
	• Uzstādīšanas darbus uzticiet vietējam izplatītājam vai kvalificētiem darbiniekiem. Ja uzstādīšana nav veikta pareizi, var rasties ūdens noplūdes, strāvas trieciens vai aizdegšanās.
	• Veiciet uzstādīšanas darbus saskaņā ar šo uzstādīšanas rokasgrāmatu. Ja uzstādīšana nav veikta pareizi, var rasties ūdens noplūdes, strāvas trieciens vai aizdegšanās. Sazinieties ar izplatītāju, lai noskaidrotu, ko darīt dzes...
	• Noteikti izmantojiet uzstādīšanas darbiem tikai norādītos piederumus un detaļas. Ja netiek izmantotas norādītās detaļas, gaisa kondicionētājs var nokrist, var rasties ūdens noplūdes, strāvas trieciens, aizdegšanās utt.
	• Uzstādiet gaisa kondicionētāju uz tādas pamatnes, kas var izturēt tā svaru. Ja izturība nebūs pietiekama, gaisa kondicionētājs var nokrist un izraisīt traumas. Turklāt var rasties iekštelpu iekārtu vibrācijas, kas izraisa nepatīka...
	• Veiciet norādītos uzstādīšanas darbus, ņemot vērā spēcīgu vēju, taifūnu vai zemestrīču iespējamo ietekmi. Nepareizas uzstādīšanas rezultātā var notikt negadījums, piemēram, gaisa kondicionētājs var nokrist.
	• Gādājiet, lai visus darbus ar elektroinstalācijām veiktu kvalificēti speciālisti saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem (1. piezīme) un šo uzstādīšanas rokasgrāmatu, izmantojot atsevišķu ķēdi. Arī tad, ja vadu garums ir īss...
	(1. piezīme) piemērojamie tiesību akti nozīmē "Visas starptautiskās, nacionālās un vietējās direktīvas, likumi, noteikumi un/vai kodeksi, kas atbilst un ir piemērojami noteiktam produktam vai sfērai".
	• Iezemējiet gaisa kondicionētāju. Nepievienojiet zemējuma vadu pie gāzes vai ūdens caurules, zibens novedēja vai iezemētās telefona līnijas. Nepietiekams zemējums var izraisīt strāvas triecienu vai aizdegšanos.
	• Noteikti uzstādiet noplūdstrāvas aizsargslēdzi. Neievērojot šo norādījumu, var tikt gūts strāvas trieciens vai notikt aizdegšanās.
	• Pirms pieskaršanās elektriskajām daļām, atslēdziet strāvas padevi. Pieskaroties zem sprieguma esošām daļām, varat gūt strāvas triecienus.
	• Pārliecinieties, ka visi vadi ir nostiprināti, ir izmantoti norādītie vadi un ārējie spēki neiedarbojas uz spaiļu savienojumiem un vadiem. Vaļīgi savienojumi vai stiprinājumi var izraisīt pārkaršanu vai aizdegšanos.
	• Ierīkojot vadus starp iekštelpu iekārtu un āra iekārtu, kā arī ierīkojot strāvas padeves vadus, kārtīgi izvietojiet vadus tā, lai vadības kārbas vāku varētu cieši nostiprināt. Ja vadības kārbas vāks neatrodas savā vietā, va...
	• Ja energoapgādes kabelis ir bojāts, lai izvairītos no briesmām, tas ir jānomaina ražotājam, apkopes aģentam vai līdzīgai kvalificētai personai.
	• Ja uzstādīšanas darbu laikā konstatējat dzesētāja gāzes noplūdi, nekavējoties izvēdiniet telpas. Ja dzesētāja gāze nokļūst saskarē ar liesmām, var rasties toksiska gāze.
	• Pēc uzstādīšanas darbu pabeigšanas pārbaudiet, vai nenoplūst dzesētāja gāze. Ja dzesētāja gāze noplūst telpā un nonāk saskarē ar uguns avotu, piemēram, sildītāju ar ventilatoru, krāsni vai plīti, var rasties toksiska gāze.
	• Nedrīkst tieši pieskarties nejauši noplūdušam dzesētājam. Neievērojot šo norādījumu, var tikt gūti smagi apsaldējumi.
	• Uzstādiet gaisa kondicionētāja, energoapgādes avota vadus, tālvadības pults vadus un pārraides kabeļus vismaz 1 metra attālumā no televizoriem un radioaparātiem, lai novērstu attēla kropļojumus vai traucējumus. (Atkarībā no radio...
	• Iekštelpu iekārtu uzstādiet pēc iespējas tālāk no dienasgaismas spuldzēm. Ja ir uzstādīts bezvadu tālvadības pults komplekts, pārraides attālums var būt īsāks telpā, kurā tiek izmantotas elektroniskās aizdedzes tipa dienasgais...
	• Neuzstādiet gaisa kondicionētāju šādās vietās:
	• Gaisa kondicionētāju nav paredzēts izmantot sprādzienbīstamā atmosfērā.


	2. PIRMS UZSTĀDĪŠANAS
	Izpakojot un pārvietojot iekštelpu iekārtu pēc izpakošanas, nepiemērojiet spēku caurulēm (dzesētāja un drenāžas) un plastmasas daļām.
	• Ja ierīces tiek pieslēgtas pie āra iekārtas, kurā ir R32 dzesētājs. Nepieciešamai grīdas platībai telpā, kurā ierīces tiek uzstādītas, ekspluatētas un uzglabātas, ir jāatbilst prasībām, kas ir norādītas āra iekārtas uzstā...
	• Jau iepriekš pārbaudiet, vai uzstādīšanas laikā izmantojamais dzesētājs atbilst āra iekārtas specifikācijai. (Ja tiek izmantots neatbilstošs dzesētājs, gaisa kondicionētājs nedarbosies pareizi.)
	• Informāciju par āra iekārtas uzstādīšanu skatīt uzstādīšanas rokasgrāmatā, kas iekļauta āra iekārtas komplektācijā.
	• Neizmetiet piederumus pirms uzstādīšanas darbu pabeigšanas.
	• Pēc iekštelpu iekārtas ienešanas telpā nepieļaujiet tās sabojāšanu, veiciet pasākumus, lai pasargātu iekštelpu iekārtu ar iepakojuma materiāliem.
	• Lieciet klientam lietot gaisa kondicionētāju, lasot rokasgrāmatu. Sniedziet klientam norādījumus par gaisa kondicionētāja ekspluatāciju (jo īpaši par gaisa filtru tīrīšanu, ekspluatācijas procedūrām un temperatūras regulēšanu).
	• Lai izvēlētos uzstādīšanas vietu, atsaucei izmantojiet uzstādīšanas shēmu (parasti ir iepakojuma kastē).
	• Nelietojiet gaisa kondicionētāju vietās, kur gaiss satur augstu sāļu līmeni, piemēram, piekrastēs, uz kuģiem, vai vietās, kur ir ievērojamas sprieguma svārstības, piemēram, rūpnīcās.
	• Atbrīvojieties no statiskās elektrības elektroinstalāciju ierīkošanas laikā un tad, kad vadības kārbas vāks ir noņemts. Elektriskās daļas var tikt sabojātas.
	2-1 PIEDERUMI


	Pārbaudiet, vai turpmāk norādītie piederumi ir piegādāti kopā ar iekštelpu iekārtu.
	2-2 PAPILDAPRĪKOJUMĀ PIEEJAMIE PIEDERUMI
	• Šai iekštelpu iekārtai atsevišķi ir nepieciešama tālvadības pults.
	• Ir 2 veidu tālvadības pultis: veids ar vadiem un veids bez vadiem. Uzstādiet tālvadības pulti vietā, kuru ir apstiprinājis klients. Informāciju par atbilstošo modeli skatiet katalogā. (Informāciju par uzstādīšanu skatiet uzstādīš...

	VEICOT DARBUS, PIEVĒRSIET UZMANĪBU TĀLĀK NORĀDĪTAJĀM LIETĀM UN PĒC DARBU PABEIGŠANAS PĀRBAUDIET TĀS ATKĀRTOTI.
	1. Lietas, kas jāpārbauda pēc uzstādīšanas darbu pabeigšanas

	*Obligātu atkārtoti pārbaudiet punktus, kas norādīti nodaļā "BRĪDINĀJUMI PAR DROŠĪBU"
	2. Lietas, kas jāpārbauda piegādes laikā
	3. Jautājumi par ekspluatāciju

	Tā kā ekspluatācijas rokasgrāmatā ar simboliem BRĪDINĀJUMS un UZMANĪBU apzīmētie jautājumi norāda uz traumu gūšanas un materiālu bojājumu riskiem, tad papildus vispārīgai informācijai par lietošanu ir ne tikai jāpaskaidro šie ja...

	3. UZSTĀDĪŠANAS VIETAS IZVĒLE
	Gādājiet, lai telpā būtu laba ventilācija. NEDRĪKST aizsegt ventilācijas atveres.
	Izpakojot un pārvietojot iekštelpu iekārtu pēc izpakošanas, nepiemērojiet spēku caurulēm (dzesētāja un drenāžas) un plastmasas daļām.
	(1) Izvēlieties tādu uzstādīšanas vietu, kas atbilst tālāk norādītajiem nosacījumiem, saņemiet klienta apstiprinājumu.
	• Vietā, kur vēsais un siltais gaiss vienmērīgi izplatās telpā.
	• Vietā, kur gaisa plūsmu netraucē nekādi šķēršļi.
	• Vietā, kur ir iespējams nodrošināt drenāžu.
	• Vietā, kur griesti nav slīpi.
	• Vietā, kura ir pietiekami stingra, lai varētu izturēt iekštelpu iekārtas svaru (ja izturība nav pietiekama, iekštelpu iekārta var vibrēt un nonākt saskarē ar griestiem, radot nepatīkamu troksni).
	• Vietā, kur var nodrošināt pietiekamu vietu uzstādīšanai un apkopes veikšanai. (Skat. 1. att. un 2. att.)
	• Vietā, kur ir iespējams nodrošināt, ka cauruļu garums starp iekštelpu un āra iekārtām nepārsniedz pieļaujamos garumus. (Skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu, kas ietilpst āra iekārtas komplektācijā.)
	• Vietā, kur nav uzliesmojošas gāzes noplūdes riska.
	• Iekštelpu iekārtu uzstādiet pēc iespējas tālāk no dienasgaismas spuldzēm. Ja ir uzstādīts bezvadu tālvadības pults komplekts, pārraides attālums var būt īsāks telpā, kurā tiek izmantotas elektroniskās aizdedzes tipa dienasgais...
	• Skaņas spiediena līmenis ir mazāks par 70 dBA.
	(2) Uzstādīšanai izmantojiet piekares bultskrūves. Pārbaudiet, vai uzstādīšanas vieta var izturēt iekštelpu iekārtas svaru. Ja nepieciešams, uzkariet iekštelpu iekārtu uz skrūvēm pēc tam, kad šī vieta ir pastiprināta, izmantojot s...
	(3) Griestu augstums Šo iekštelpu iekārtu var uzstādīt līdz 4,3 m augstumā 100.~140. klasei un līdz 3,5 m augstumā 35.~71. klasei.

	• Ierīces izņemšanas laikā īpaši saudzīgi izturieties pret sānu paneli un izvades horizontālo lāpstiņu, kā arī gaisa izvadu.
	• Neceliet un nevelciet iekārtu, turot aiz stiprinātās plāksnes (labās un kreisās). Ja stiprinātā plāksne tiek saliekta, var rasties troksnis.


	4. SAGATAVOŠANĀS PIRMS UZSTĀDĪŠANAS vai iekštelpu iekārtas piekares bultskrūvju, cauruļu izvades atveru, drenāžas cauruļu izvades atveru un elektroinstalāciju ievades atveres izvietojums. (Skat. 3. att.)
	(4) Ierīkojiet atveres piekares bultskrūvēm, cauruļu izvadei, drenāžas cauruļu izvadei un elektroinstalāciju ievadei.
	• Izmantojiet uzstādīšanas shēmu (5).
	• Nosakiet atveru izvietojumu piekares bultskrūvēm, cauruļu izvadei, drenāžas cauruļu izvadei un elektroinstalāciju ievadei. Ierīkojiet atveri.
	• Informāciju par shēmas lietošanu skatīt tālāk norādītajā attēlā.
	(5) Noņemiet iekštelpu iekārtas daļas.
	1) Noņemiet iesūknēšanas restes.
	2) Noņemiet dekoratīvo sānu paneli (labo, kreiso).
	3) Noņemiet uzkāršanas stiprinājumu.

	(6) Uzstādiet piekares bultskrūves.
	• Iekštelpu iekārtas piekāršanai izmantojiet M8 vai M10 bultskrūves.
	• Jau iepriekš noregulējiet piekares bultskrūves garumu no griestiem. (Skat. 9. att.)
	• Izmantojiet enkurus esošajām skrūvēm un iestrādātos ieliktņus vai pamatnes skrūves jaunām skrūvēm, cieši nostipriniet iekārtu pie ēkas tā, lai tā varētu izturēt iekārtas svaru. Papildus tam jau iepriekš ir jānoregulē attālu...


	5. IEKŠTELPU IEKĀRTAS UZSTĀDĪŠANA
	Ir viegli pievienot papildaprīkojuma daļas pirms iekštelpu iekārtas uzstādīšanas. Skatiet arī uzstādīšanas rokasgrāmatu, kas ietilpst papildaprīkojuma komplektācijā.
	Uzstādīšanai izmantojiet komplektācijā esošās uzstādīšanas daļas un norādītās daļas.
	(1) Piestipriniet uzkāršanas stiprinājumu pie piekares bultskrūves. (Skat. 10. att.)
	(2) Paceliet iekštelpu iekārtu, bīdiet no priekšpuses un cieši ievietojiet uzkāršanas stiprinājuma uzstādīšanas skrūvi (M8) pagaidu uzkāršanai. (Skat. 11. att.)
	(3) Pievelciet atpakaļ vietā uzkāršanas stiprinājuma fiksācijas skrūves (M5) 2 vietās, kuras iepriekš tika izņemtas. (Skat. 11. att.) Ir svarīgi nepieļaut iekštelpu iekārtas nepareizu uzstādīšanu.
	(4) Cieši pievelciet uzkāršanas stiprinājuma uzstādīšanas skrūves (M8) 4 vietās. (Skat. 11. att.)
	(5) Iekštelpu iekārtas uzstādīšanas laikā obligāti izmantojiet līmeņrādi, lai nodrošinātu labāku drenāžu un uzstādītu iekārtu horizontāli. Ja tas ir iespējams uzstādīšanas vietā, uzstādīšanu veiciet tā, lai drenāžas caur...
	• Spraugā starp uzkāršanas stiprinājumu un tā paplāksni (3) neievietojiet nekādus citus materiālus, izņemot norādītos. Ja paplāksnes nav pareizi uzstādītas, piekares bultskrūves var iznākt no uzkāršanas stiprinājuma.


	6. DZESĒTĀJA CAURUĻU LIKŠANAS DARBI
	• Informāciju par āra iekārtas dzesētāja caurulēm skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatā, kas iekļauta āra iekārtas komplektācijā.
	• Ierīkojiet gāzes un šķidruma dzesētāja cauruļu ciešu izolāciju. Ja izolācija netiek ierīkota, var rasties ūdens noplūdes. Gāzes caurulēm izmantojiet tādu izolācijas materiālu, kura siltumizturības temperatūra nav mazāka par 1...
	• Jau iepriekš pārbaudiet, vai uzstādīšanas laikā izmantojamais dzesētājs atbilst āra iekārtas specifikācijai. (Ja tiek izmantots nepareizā tipa dzesētājs, iekārtas normāla darbība nebūs iespējama.)
	• Caurulēm jābūt aizsargātām pret mehāniskiem bojājumiem.
	• Jāuzstāda pēc iespējas īsāki cauruļvadi.
	• NEDRĪKST otrreiz izmantot iepriekš lietotus savienojumus.
	• Dzesēšanas sistēmas uzstādīšanas laikā izveidotajiem savienojumiem ir jābūt pieejamiem apkopei.
	• Dzesētāja caurules vai komponentes jāuzstāda tādā pozīcijā, kurā tās nenonāks saskarē ar vielām, kas var izraisīt dzesētāju saturošo komponenšu koroziju, izņemot gadījumus, kad komponentes ir veidotas no tādiem materiāliem, ...
	• Pārliecinieties, ka tiek izmantots ieteicamais burbuļu pārbaudes šķīdums, kas iegādāts pie vairumtirgotāja. Neizmantojiet ziepjūdeni, jo tas var veicināt konusa uzgriežņu sprēgāšanu (ziepjūdens var saturēt sāli, kas absorbē mi...
	• Noņemiet iepakošanai un transportēšanai paredzēto stiprinājumu (stiprināto plāksni) pirms dzesētāja cauruļu likšanas. (Skat. 18. att.)
	• Dzesētājs jau ir iepildīts āra iekārtā.
	• Pieslēdzot caurules pie gaisa kondicionētāja, obligāti izmantojiet uzgriežņu atslēgu un robežatslēgu, kā tas ir parādīts 13. attēlā. Paplašinātās daļas izmērus skatiet 1. tabulā.
	• Ierīkojot konusa savienojumu, tikai konusa iekšējo virsmu pārklājiet ar ētera eļļu vai estera eļļu. (Skat. 14. att.) Pēc tam pagrieziet ar roku konusa uzgriezni 3 līdz 4 reizes un pieskrūvējiet uzgriezni.
	• Pievilkšanas griezes momenta informāciju skatiet 1. tabulā.
	1. tabulā

	• Pēc noplūžu esamības pārbaudes veikšanas, skatīt 15. att., izolējiet gāzes un šķidruma cauruļu savienojumus ar komplektācijā iekļauto savienojuma vietu izolācijas materiālu (6) un (7), lai pasargātu caurules. Pēc tam savelciet ...
	• Aptiniet blīvēšanas materiālu (mazo) (9) ap savienojuma vietu izolācijas materiālu (6) (konusa uzgriežņa daļa), tikai gāzes cauruļu pusē.
	• Gādājiet, lai izolācijas materiāla (6) un (7) savienojuma vieta būtu augšpusē.
	(1) Aizmugures caurulēm
	• Noņemiet aizmugures cauruļu ievades pārsegu un pieslēdziet caurules. (Skat. 16. att. un 18. att.)
	(2) Augšējām caurulēm

	• Augšējām caurulēm būs nepieciešams L formas cauruļu savienošanas komplekts (papildpiederums).
	• Noņemiet augšējā paneļa ievades pārsegu un izmantojiet L formas cauruļu savienošanas komplektu (papildpiederums), lai izvadītu caurules. (Skat. 16. att. un 17. att.)
	(3) Labās puses caurulēm

	• Noņemiet iepakošanai un transportēšanai paredzēto stiprinājumu (stiprināta plāksne) labajā pusē un ievietojiet atpakaļ sākotnējā pozīcijā skrūvi iekštelpu iekārtā. (Skat. 18. att.)
	• Attaisiet izsitamo caurumu sānu dekoratīvajā panelī (labajā) un pieslēdziet caurules. (Skat. 18. att.)
	• Pēc cauruļu ierīkošanas pabeigšanas piegrieziet ievades pārsegu atbilstoši cauruļu formai un uzstādiet to. Tāpat attiecībā uz augšējo ievades pārsegu, kas iepriekš tika noņemts, izvadiet horizontālās lāpstiņas motora un termi...

	* Pirms dzesētāja cauruļu lodēšanas ievadiet slāpekli dzesētāja caurulēs, aizstājot gaisu ar slāpekli. Pēc tam veiciet lodēšanu (2. PIEZĪME). (Skat. 20. att.) Pēc lodēšanas darbu pabeigšanas ierīkojiet konusa savienojumu ar iekšt...
	1. Slāpekļa ievadīšanai caurulēs atbilstošais spiediens ir aptuveni 0,02 MPa, kas rada neliela vējiņa sajūtu. To var panākt, izmantojot spiedienu samazinošu vārstu.
	2. Lodējot dzesētāja caurules, neizmantojiet kušņus. Izmantojiet fosfora vara lodējuma pildījuma sakausējumu (BCuP-2: JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO 3677), kurā nav nepieciešami kušņi. (Ja tiek izmantoti uz hlora bāzes veidoti kušņi, ...
	3. Veicot dzesētāja cauruļu un iekštelpu iekārtas noplūžu esamības pārbaudi pēc iekštelpu iekārtas uzstādīšanas pabeigšanas, pārbaudes spiedienu skatiet uzstādāmās āra iekārtas uzstādīšanas rokasgrāmatā. Informāciju par dz...
	4. Ja ir nepietiekams dzesētāja apjoms, kas radies tāpēc, ka aizmirsāt nodrošināt papildu dzesētāju uzpildei utt., tiks traucēta iekārtas darbība (netiks nodrošināta pietiekama dzesēšana vai sildīšana). Informāciju par dzesētāja ...


	7. DRENĀŽAS CAURUĻU LIKŠANAS DARBI
	(1) Ierīkojiet drenāžas caurules.
	• Ierīkojiet drenāžas caurules tā, lai tiktu nodrošināta drenāžas aizplūšana.
	• Drenāžas caurules var pieslēgt no šādiem virzieniem: no labās aizmugurējās/labās puses, skat. 18. att. nodaļā "6. DZESĒTĀJA CAURUĻU LIKŠANAS DARBI", un no kreisās aizmugurējās/kreisās puses, skat. 21. att.
	• Ierīkojot drenāžas caurules no kreisās aizmugurējās/ kreisās puses, noņemiet aizsargsietu. Pēc tam noņemiet drenāžas ligzdas vāciņu un izolācijas materiālu, kas uzlikts uz kreisās puses drenāžas ligzdas, uzlieciet tos uz labās...
	• Izvēlieties tādu caurules diametru, kas būtu vienāds vai lielāks par drenāžas šļūtenes (1) (piederums) diametru (polivinilhlorīda caurule, nominālais diametrs 20 mm, ārējais diametrs 26 mm).
	• Drenāžas cauruli ierīkojiet pēc iespējas īsāku ar lejupvērstu slīpumu 1/100 vai lielāku, lai nepieļautu gaisa uzkrāšanos. (Skat. 23. att. un 24. att.) (Tas var izraisīt dīvainu burbuļojošu skaņu.)
	• Obligāti izmantojiet pievienoto drenāžas cauruli (1) un metāla skavu (2). Tāpat ievietojiet drenāžas šļūteni (1) drenāžas ligzdas pamatnē un cieši pievelciet metāla skavu (2) drenāžas ligzdas pamatnē. (Skat. 25. att. un 26. att....
	• Nolociet metāla skavas (2) galu, lai izolācijas materiāls netiktu pacelts. (Skat. 26. att.)
	• Izolācijas ierīkošanas laikā aptiniet komplektācijā esošo lielo blīvēšanas materiālu (lielo) (8), sākot no metāla skavas (2) pamatnes un drenāžas šļūtenes (1) bultiņas virzienā. (Skat. 25. att. un 26. att.)
	• Obligāti izolējiet visas drenāžas caurules daļas iekštelpās.
	• Nepieļaujiet drenāžas šļūtenes (1) deformēšanos iekštelpu iekārtā. (Skat. 27. att.) (Tas var izraisīt dīvainu burbuļojošu troksni.) (Ja drenāžas šļūtene (1) tiek deformēta, var tikt sabojātas iesūknēšanas restes.)
	• Uzstādiet balstus 1 līdz 1,5 m attālumā, lai caurules nevarētu deformēties. (Skat. 23. att.)
	• Drenāžas cauruļu pievienošana. Nepievienojiet drenāžas caurules tieši pie kanalizācijas, kas ož pēc amonjaka. Amonjaks no kanalizācijas var iekļūt pa drenāžas caurulēm un sabojāt iekštelpu iekārtas siltummaini.
	• Uzstādot drenāžas sūkņa komplektu (papildpiederums), skatiet arī uzstādīšanas rokasgrāmatu, kas piegādāta kopā ar drenāžas sūkņa komplektu.
	(2) Pēc cauruļu ierīkošanas pabeigšanas pārbaudiet, vai drenāža labi plūst.

	• Pakāpeniski ielejiet aptuveni 0,6 litrus ūdens drenāžas pannā no gaisa izvada, lai pārliecinātos, ka drenāža labi plūst. (Skat. 29. att.)
	• Pēc drenāžas cauruļu likšanas darbu pabeigšanas uzstādiet iepakošanai un transportēšanai paredzēto stiprinājumu (stiprināto plāksni), kas tika noņemta sadaļā "6. DZESĒTĀJA CAURUĻU LIKŠANAS DARBI". Taču nav nepieciešams uzst...

	8. ELEKTROINSTALĀCIJAS IERĪKOŠANAS DARBI
	8-1 VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI
	• Gādājiet, lai visus darbus ar elektroinstalācijām veiktu kvalificēti speciālisti saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un šo uzstādīšanas rokasgrāmatu, izmantojot atsevišķu ķēdi. Nepietiekama strāvas padeves jauda vai nepare...
	• Noteikti uzstādiet noplūdstrāvas aizsardzību, kas atbilst piemērojamajiem tiesību aktiem. Neievērojot šo norādījumu, var tikt gūts strāvas trieciens vai notikt aizdegšanās.
	• Neieslēdziet (iekštelpu iekārtas) strāvas padevi, kamēr visi uzstādīšanas darbi nav pabeigti.
	• Noteikti izveidojiet gaisa kondicionētāja zemējumu. Zemējuma pretestībai jābūt saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.
	• Nepievienojiet zemējuma vadu pie gāzes vai ūdens caurules, zibens novedēja vai iezemētās telefona līnijas.
	• Informāciju par elektroinstalāciju ierīkošanas darbiem skatīt arī "ELEKTROINSTALĀCIJAS SHĒMĀ", kas norādīta uz vadības kārbas vāka.
	• Elektrības padeves vadu nedrīkst pieslēgt pie tālvadības pults vada spaiļu bloka, pretējā gadījumā var tikt sabojāta visa sistēma.
	• Veiciet tālvadības pults uzstādīšanu un vadojuma ierīkošanu saskaņā ar uzstādīšanas rokasgrāmatu, kas tika piegādāta kopā ar tālvadības pulti.
	• Elektroinstalācijas ierīkošanas darbu laikā nepieskarieties drukātās shēmas plates mezglam. Pretējā gadījumā var tikt izraisīti bojājumi.
	• Ja energoapgādes kabelis ir bojāts, lai izvairītos no briesmām, tas ir jānomaina ražotājam, tā apkopes aģentam vai līdzīgi kvalificētai personai.
	8-2 UZSTĀDĪŠANAS VIETAS VADU SPECIFIKĀCIJA

	Informāciju par āra iekārtu vadiem skatīt uzstādīšanas rokasgrāmatā, kas iekļauta āra iekārtu komplektācijā.
	• Tālvadības pults un pārraides vadi ir iegādājami atsevišķi. (Skat. 2. tabulu)
	2. tabulā

	* Šis ir grupas vadības sistēmas kopējais vadu garums izstieptā stāvoklī.
	Elektroinstalācijas specifikācijas ir norādītas ar nosacījumu, ka vados ir 2% sprieguma kritums.
	1. Tiek parādīts gadījums, kad izmantotas kabeļu caurules. Ja kabeļu caurules netiek izmantotas, lietojiet H07RN-F.
	2. Apvalkotais vinila vads vai kabelis (izolācijas biezums: 1 mm vai lielāks)



	9. ELEKTROINSTALĀCIJAS PIESLĒGŠANA UN ELEKTROINSTALĀCIJAS PIEMĒRS
	Elektroinstalācijas pieslēgšanas metode
	• Vienas sistēmas iekštelpu iekārtas var pieslēgt pie strāvas avota no viena atzara slēdža. Taču ir jāizvēlas tāds atzara slēdzis, atzara pārslodzes slēdzis un vadu izmērs, kas atbilst spēkā esošajiem tiesību aktiem.
	• Pieslēgšanai pie spaiļu kārbas izmantojiet gredzenveida gofrētās spailes ar izolācijas uzmavu vai izolējiet vadus.
	• Ja iepriekš norādīto nav iespējams izpildīt, obligāti ievērojiet tālāk norādīto.
	• Aizliegts izmantot 2 dažādu izmēru vadus pieslēgšanai pie spaiļu bloka strāvas padeves nodrošināšanai.

	(Ja vadi netiek cieši nostiprināti, var notikt pārkaršana.)
	• Izmantojiet norādītos vadus, cieši pieslēdziet tos un nofiksējiet, lai ārējie spēki nevarētu iedarboties uz spailēm.
	• Lai pievilktu spaiļu skrūves, lietojiet atbilstošu skrūvgriezi. Izmantojot nepiemērotu skrūvgriezi, var tikt sabojāta skrūves galva, kā arī nav iespējams veikt pareizu pievilkšanu.
	• Ja spaile tiek pievilkta pārāk cieši, tā var tikt sabojāta. Informāciju par spaiļu skrūvju pievilkšanas griezes momentu skatīt tālāk norādītajā tabulā.
	• Lieciet vadus tā, lai zemējuma vads nāktu no ieliektās paplāksnes nošķeltās daļas. (Pretējā gadījumā zemējuma vada kontakts nebūs pietiekams, zemējuma iedarbība var tikt zaudēta.)
	• Ja tiek izmantoti dzīslotie vadi, neveiciet lodēšanu.
	9-1 PĀRRAIDES VADU, ZEMĒJUMA VADU UN TĀLVADĪBAS PULTS VADU PIESLĒGŠANA
	(1) Turot vadības kārbas vāku, atskrūvējiet fiksācijas skrūves (2 gab.), pēc tam noņemiet vadības kārbas vāku.
	(2) Izgrieziet caurumu un uzstādiet sveķoto buksi (10) (piederums) aizmugurējā daļā (lokšņu metāls).
	(3) Caur sveķotās bukses (10) piederumu pieslēdziet pārraides vadus pie spaiļu kārbas (X2M: 3P) tā, lai sakristu numuri (no 1 līdz 3), pēc tam pieslēdziet zemējuma vadu pie zemējuma spailes. Kad tas ir izdarīts, izmantojiet komplektācij...
	(4) Pieslēdziet tālvadības pults vadu no izvades atveres pie spaiļu bloka (X1M: 6P) spailēm (P1 un P2). (Polaritātes nav.) Kad tas ir izdarīts, izmantojiet komplektācijā esošo vadu stiprinājumu (11) un skavu (4), lai nofiksētu vadus, nera...

	• Ja cauruļu ievades pārsegs tiek sagriezts un izmantots kā vadu ievades atvere, pēc vadu pieslēgšanas pabeigšanas salabojiet pārsegu.
	• Aiztaisiet spraugu ap vadiem ar tepi un izolācijas materiālu (iegādājams atsevišķi). (Ja iekštelpu iekārtā iekļūs insekti un mazi dzīvnieki, vadības kārbā var notikt īssavienojums.)
	• Ja zemsprieguma vadi (piemēram, tālvadības pults vadi) un augstsprieguma vadi (pārraides vadi, zemējuma vadi) tiek ievadīti iekštelpu iekārtā no vienas un tās pašas vietas, tos var ietekmēt elektriskais troksnis (ārējais troksnis), ...
	• Ievērojiet vismaz 50 mm lielu attālumu starp zemsprieguma vadiem (piemēram, tālvadības pults vadiem) un augstsprieguma vadiem (pārraides vadiem, zemējuma vadiem) jebkurā vietā ārpus iekštelpu iekārtas. Ja abu veidu vadi tiek likti kop...
	9-2 ELEKTROINSTALĀCIJAS PIEMĒRS


	Informāciju par āra iekārtu vadiem skatīt uzstādīšanas rokasgrāmatā, kas iekļauta āra iekārtu komplektācijā. Pārbaudiet sistēmas tipu.
	• Pāra tips: 1 tālvadības pults vada 1 iekštelpu iekārtu (standarta sistēma). (Skat. 31. att.)
	• Vienlaicīgās darbības sistēma: 1 tālvadības pults vada 2 iekštelpu iekārtas (2 iekštelpu iekārtas darbojas vienādi). (Skat. 32. att.)
	• Grupas vadība: 1 tālvadības pults vada līdz 16 iekštelpu iekārtām (Visas iekštelpu iekārtas darbojas saskaņā ar tālvadības pults komandām). (Skat. 33. att.)
	• Vadība ar 2 tālvadības pultīm: 2 tālvadības pultis vada 1 iekštelpu iekārtu. (Skat. 36. att.)
	1. Āra un iekštelpu iekārtu spaiļu numuriem ir jāsakrīt.
	2-1. Pieslēdziet tālvadības pulti tikai pie galvenās iekārtas.
	2-2. Tālvadības pults vadu savienojums jāizveido tikai ar galveno iekārtu; to nav nepieciešams pieslēgt pie sekotāja iekārtām ar pārejas vadiem. (Nepieslēdziet pārejas vadus pie sekotāja iekārtām.)
	2-3. Telpas temperatūras sensors darbojas tikai ar iekštelpu iekārtām, pie kurām ir pieslēgta tālvadības pults.
	2-4. Starp iekštelpu iekārtu un āra iekārtu esošo vadu garums mainās atkarībā no pieslēgtā modeļa, pieslēgto iekārtu skaita un maksimālā cauruļu garuma. Papildu informāciju skatiet tehniskajā dokumentācijā.


	Īstenojot grupas vadību
	• Izmantojot pāru iekārtu kā galveno iekārtu vienlaicīgās darbības sistēmai, varat veikt vienlaicīgu iedarbināšanas/ apturēšanas (grupas) vadību līdz pat 16 iekārtām ar tālvadības pulti. (Skat. 34. att.)
	• Šādā gadījumā visas grupas iekštelpu iekārtas darbosies saskaņā ar grupas vadības tālvadības pulti.
	• Izvēlieties tālvadības pulti, kas atbilst pēc iespējas lielākam funkciju skaitam (gaisa plūsmas virziens utt.) grupā.

	Vadojuma pieslēgšanas metode
	(1) Noņemiet vadības kārbas vāku. (Skatiet "9. ELEKTROINSTALĀCIJAS PIESLĒGŠANA UN ELEKTROINSTALĀCIJAS PIEMĒRS".)
	(2) Pieslēdziet pārvienojumu starp spailēm (P1, P2) tālvadības pults spaiļu kārbas iekšienē. (Polaritātes nav.) (Skat. 34. att. un 3. tabulu)

	Vadība ar divām tālvadības pultīm (1 iekštelpu iekārtas vadība ar 2 tālvadības pultīm)
	• Ja tiek izmantotas 2 tālvadības pultis, vienai ir jābūt iestatītai kā "GALVENĀ", bet otrai kā "PAKĀRTOTĀ".

	GALVENĀS/PAKĀRTOTĀS PĀRSLĒGŠANA
	• Skatīt rokasgrāmatu, kas tika piegādāta kopā ar tālvadības pulti.

	Vadojuma pieslēgšanas metode
	(1) Noņemiet vadības kārbas vāku.
	(2) Ierīkojiet vadojumu starp tālvadības pulti 2 (Pakārtotā) un tālvadības pults spaiļu kārbas (X1M) spaili (P1, P2) vadības kārbā. (Polaritātes nav.)


	10. IESŪKNĒŠANAS RESTU MONTĀŽA · DEKORATĪVAIS SĀNU PANELIS
	Uzstādiet pretēji secībai, kādā dekoratīvais sānu panelis un iesūknēšanas restes tika noņemtas.
	• Iesūknēšanas restu uzstādīšanas laikā uzkariet iesūknēšanas restu saiti uz iekštelpu iekārtas āķa, kā redzams 38. att.


	11. IESTATĪŠANA UZ VIETAS
	<<Skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu, kas iekļauta āra iekārtas komplektācijā.>>
	<IESTATĪŠANA UZ VIETAS>
	<Pēc strāvas padeves ieslēgšanas veiciet iestatīšanu uz vietas ar tālvadības pulti atbilstoši uzstādīšanas shēmai.>
	(Piezīme) Lai arī iestatījums "Režīms Nr." tiek veikts grupai, ja vēlaties atsevišķi iestatīt katrai iekštelpu iekārtai vai apstiprināt iestatījumu, norādiet "Režīma Nr." iekavās. ( ).
	[1] Ar tālvadības pulti ieejiet iestatīšanas uz vietas režīmā.
	[2] Izvēlieties Režīma Nr. "12".
	[3] Iestatiet PIRMĀ KODA Nr. uz "1".
	[4-1] PIESPIEDU IZSLĒGŠANAI iestatiet OTRĀ KODA Nr. uz "01".
	[4-2] IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS DARBĪBAI iestatiet OTRĀ KODA Nr. uz "02".
	(Rūpnīcā ir veikts iestatījums PIESPIEDU IZSLĒGŠANA.)
	11-1 IESTATĪŠANA, JA IR PIESLĒGTS PAPILDAPRĪKOJUMS

	• Lai veiktu iestatīšanu, ja ir pieslēgts papildaprīkojums, skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatu, kas piegādāta kopā ar papildaprīkojumu.
	11-2 IZMANTOJOT BEZVADU TĀLVADĪBAS PULTI

	• Izmantojot bezvadu tālvadības pulti, ir jāiestata bezvadu tālvadības pults adrese. Skatīt uzstādīšanas rokasgrāmatu, kas tika piegādāta kopā ar bezvadu tālvadības pulti.
	11-3 GRIESTU AUGSTUMA IESTATĪŠANA (100. KLASE VAI MAZĀKA)

	• Uzstādot 35. - 100. klases iekštelpu iekārtu, norādiet OTRĀ KODA Nr. saskaņā ar griestu augstumu.
	3. tabulā
	11-4 FILTRA ZĪMES IESTATĪŠANA


	• Tālvadības pultī parādīsies paziņojums, kas informēs par to, ka ir pienācis gaisa filtra nomaiņas laiks.
	• Iestatiet 5. tabulā norādīto OTRĀ KODA Nr. atbilstoši telpā esošo putekļu un piesārņojuma apjomam.
	• Lai arī iekštelpu iekārtai ir filtrs ar ilgu kalpošanas laiku, gaisa filtrs ir regulāri jātīra, lai izvairītos no tā nosprostošanās. Izskaidrojiet klientam laika iestatīšanu.
	• Atkarībā no vides, filtra regulārās tīrīšanas laiku var saīsināt.
	4. tabulā


	* Izmantojiet iestatījumu "Bez indikatora", ja tīrīšanas indikators nav nepieciešams, piemēram, ja tiek veikta regulāra tīrīšana.
	11-5 VENTILATORA ĀTRUMA IESTATĪŠANA AR IZSLĒGTU TERMOSTATU
	• Iestatiet ventilatora ātrumu atbilstoši vides prasībām pēc konsultēšanās ar klientu.
	5. tabulā
	11-6 PIESLĒGTO IEKŠTELPU IEKĀRTU SKAITA IESTATĪŠANA VIENLAICĪGĀS DARBĪBAS SISTĒMĀ


	• Izmantojot vienlaicīgās darbības sistēmas režīmā, mainiet OTRĀ KODA Nr. tā, kā parādīts 6. tabulā.
	• Izmantojot vienlaicīgās darbības sistēmas režīmā, skatiet sadaļu "VIENLAICĪGĀS DARBĪBAS SISTĒMAS INDIVIDUĀLĀ IESTATĪŠANA", lai atsevišķi iestatītu galveno un sekotāja iekārtu.
	6. tabulā
	11-7 VIENLAICĪGĀS DARBĪBAS SISTĒMAS INDIVIDUĀLĀ IESTATĪŠANA



	Iestatīšana ir vieglāka, ja sekotāja iekārtas iestatīšanas laikā tiek izmantota papildaprīkojumā pieejamā tālvadības pults.
	< Procedūra >
	• Galvenās un sekotāja iekārtas atsevišķās iestatīšanas laikā veiciet turpmāk norādīto procedūru.
	• " " tabulā norāda uz rūpnīcas iestatījumu.
	(Piezīme) "Režīma Nr." ir iestatīts uz grupas bāzes. Lai atsevišķi iestatītu Režīma Nr. katrai iekštelpu iekārtai vai apstiprinātu iestatījumus, norādiet Režīma Nr. iekavās.
	(1) Mainiet OTRĀ KODA Nr. uz "02", atsevišķo iestatīšanu, lai sekotāja iekārtu varētu atsevišķi iestatīt.
	7. tabulā
	(2) Veiciet galvenās iekārtas iestatīšanu uz vietas (skatīt punktus no 11-1 līdz 11-5).
	(3) Pēc (2) darbības pabeigšanas izslēdziet galveno strāvas padeves slēdzi.
	(4) Atslēdziet tālvadības pulti no galvenās iekārtas un pieslēdziet to sekotāja iekārtai.
	(5) Atkārtoti ieslēdziet galveno strāvas padeves slēdzi, kā (1) darbībā mainiet OTRĀ KODA Nr. uz "02", atsevišķo iestatīšanu.
	(6) Veiciet sekotāja iekārtas iestatīšanu uz vietas (skatīt punktus no 11-1 līdz 11-4).
	(7) Pēc (6) darbības pabeigšanas izslēdziet galveno strāvas padeves slēdzi.
	(8) Ja ir vairāk par vienu sekotāja iekārtu, atkārtojiet darbības no (4) līdz (7).
	(9) Pēc iestatīšanas atslēdziet tālvadības pulti no sekotāja iekārtas un atkārtoti pieslēdziet to galvenajai iekārtai. Tās ir iestatīšanas procedūras beigas.

	* Ja sekotāja iekārtai tiek izmantota papildaprīkojumā pieejamā tālvadības pults, tad tālvadības pulti nav nepieciešams pārslēgt no galvenās iekārtas. (Taču ir jāatvieno vadi, kas pieslēgti pie galvenās iekārtas tālvadības pults ...




	12. Pārbaudes veikšana
	1. Veiciet ievaddarbības.
	8. tabulā
	2. Sāciet pārbaudes darbību.

	9. tabulā
	3. Pārbaudiet darbību 3 minūtes.
	4. Pārbaudiet gaisa plūsmas virziena darbību.

	10. tabulā
	5. Apturiet pārbaudes darbību.

	11. tabulā
	12-1 Kļūdu kodi pārbaudes darbības laikā

	Ja āra iekārtas uzstādīšana NAV veikta pareizi, lietotāja saskarnē var parādīties šādi kļūdu kodi:
	Pēc pārbaudes darbības pabeigšanas pārbaudiet pozīcijas, kas norādītas 2. punktā "2. Lietas, kas jāpārbauda piegādes laikā" 4. lpp.
	Ja pēc pārbaudes darbības pabeigšanas vēl nav pabeigti iekšdarbi, lai pasargātu gaisa kondicionētāju, palūdziet klientu nelietot gaisa kondicionētāju līdz iekšdarbu pabeigšanai.
	Ja gaisa kondicionētājs tiek izmantots, iekštelpu iekārta var tikt piesārņota ar iekšdarbos izmantoto krāsu un līmju daļiņām, kas var izraisīt ūdens izšļakstīšanos un noplūdi.
	Pēc pārbaudes darbības pabeigšanas pārbaudiet, vai vadības kārbas vāks ir aiztaisīts, tikai tad nododiet gaisa kondicionētāju klientam. Izskaidrojiet klientam arī strāvas padeves statusu (strāvas padeve IESLĒGTA/IZSLĒGTA).

	13. VIENOTAS ELEKTROINSTALĀCIJAS SHĒMAS APRAKSTS

